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言口 I 乂がゃ人身事故になることがあ0まず。 -tiOjm 
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巧ミさ 


NEX-VG20A/G20H 


応蓄哥 安をのために 


—じ6〜128ぺージも 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたとをに生じる感電や傷害 
など人へのを害、また火災などの財産への損害 

を未然に防止するため、次のことを必ずお守〇<だ 
さい。 



r を全のために」のま意事項を守る 


定期のに点検する 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこ 
りびたまつていないか、電源コードに傷びないか、故 
障したまま使用していないか、などを点検してくださ 
い。 


故障した5使わない 


カメラや AC アダプター、バッテ I 」ーチャージャーな 
どの動作びおかしくなったり、破損していることに気 
びついた5、すぐにソニーの相談窓□へご相談くださ 
い。 


万一、異常び起きた6 



〇電源を切る 
〇電池をがず 
0 ソニーの相談窓□に 
連絡する 


裏表紙に ソニーの 相談窓 □の 連絡先びあります。 


应危険 ] i 


万一、電池の液漏れが起きた6 


〇ずぐに乂気か5遠ざけてください。漏れた液や気 
体に引乂して発乂、破裂のおそれがあります。 
e 液が目に入った場 S ま、こず6ず、ずぐに水道水な 
どをれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 
受けてください。 

e 液を□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水道水で 
□を洗浄し、医師に相談してください。 

〇液び身体や巧服についたときは、水でよく洗い流 
して < ださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしています。 

IA 危哟 

この表示のある事項を守5ない 
と、極めて危険な状況び起こり、そ 
の結果大けびや死 t にいたる危害 
び発生します。 


A 警告 

この表示のある事項を守5ない 
と、思わ妨危険な状況び起こり、そ 
の結果大けびや死 t にいたる危害 
び発生ずることびあります。 

IA 注意 I 

この表示のある事項を守5ない 
と、思わ城危険な状況び起こり、 
けびや財産に損害を与えることが 
あります。 

ミち意を促ず記号 

A 

乂災 感電 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

めれ手禁止 
巧為を指示ずる記号 

處 〇 

つラグをコン 指 W 

セントから巧く 

電池について 

r 安全のために」の文中の r 電池」と 
は、バッテ U - パックも含みます。 
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本機の特徴 


^ _ ■ 1111 I 


APS - C サイズ (23.5 mm X 15.6 mm) の 
大型 CMOS イメージセンサーを搭載。 
その受光部の面積は、例えば従来のビデ 
才カメラでよく使われる1/3インチセン 
ヴーに比べると、約20倍の面積を有して 
います。 

イ;< ージセンサーび大さいほど被写界深 
度び浅<なり、「ぼけ巧」を生かした映像 
表現で、被写体を際立たせる動画撮影び 
可能になります。 


交換式レンズシステム 


ソニーび開発した、 E マウント式交換レン 
ズを採用。 

NEX - VG 20 H に付属の E マウントレンズ 
は、光学手プレ補正機能(アクティプモー 
ド)を内蔵した11倍の高倍率ズームレン 
ズ。 

マウントアダプター(別売)を使えば、豊 
冨なラインナップの a レンズ ( A マウント 
レンズ)を装着可能。 

被写体や撮影テーマに応じてレンズを使 
い分け日れまず。多彩な個性のレンズび 
映像表現の幅を広げます。 


マニュアル操作性 


動画撮影時に、絞0優先/シャッタース 
ピード優先/フルマニュアル露出調整や、 

ゲイン調整、ホワイトバランス調整など 
び可能。 

快適な操作性を実現ずるために 
MANUAL ダイヤルと専用ボタンを用意。 

ク U エイティブな使いこなしをサポート 
します。 
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4個のマイクカプセルを搭載したアレイ 
マイク方式を採用。 

信号処理によつて正確な指向性を生成し、 
臨場感と前ち指向性を両立。ノイズを抑 
えたク U アな音声を収録し、八イビジヨ 
ン映像の魅力をより一層高めまず。 








撮りたい画像か 5 探す 


手動でピントを合わせる (42) きれいに見える巧るさで撮る (81) 


映画のよラに撮る (89) 


□ーアングルで撮る (46) 


手ブレを抑えて撮る (84) 


動をを追いかけなびら撮る (84) 


背景をぼかして撮る (46) 
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サラウンドで録る (45) 大さな音を自然に録る (86) 



青空を辭やかに撮る (81) 水平を保って撮る (86) 


静止画をされいに撮る 


禅 

A 觸 

1 


圈 

- 

1 

- 

量 li 星吾! 


明るさを変えて同じ場面を撮る (83) 


ベストな瞬間をおえる (83) 











使用前に必ずお読み 
<ださい 

お買い上げいたださありびとラございま 
す。 

故障や破損の原因となるため、特にご 
ま意ください 

•次の部分をつかんで持たないで<ださい。ま 
た、端子力 J (一をつかんで持たないでくださ 
い。 

ファインダー 液晶面面 


レンズ レンズフード 

( NEX - VG 20 H ) ( NEX - VG 20 H ) 


内蔵マイク 



. 本機は防じん、防痛防水仕様ではありません。 
r 本機の取り扱いについて」わご覧ください 
(11 3ページ)。 

メニュー項目、ミ夜晶画面、ファインダー 

およびレンズについて 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 
撮影.再生条件では使えません(同時に選べ 
ません)。 

• 液晶画面やファインダーは有効画素弓弓.弓9% 
切上の非常に精密度の高い技術で作られてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
び消えなかった D することびあります。これ 


は故障ではありません。これらの点は記録さ 
れません。 



白や、赤、青、緑の点 


• 長時間、太陽に向けて撮霖または放置しない 
で<ださい。本機の内部び故障ずることびあ 
りまず。また、太陽光び近くの物に結像ずると、 
火災の原因となります。やむを得ず直射日光 
下に置く場合は、レンズキャップを付けてく 
ださい。 

• 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向 
けたままにすると故障の原因にな0ます。 

• 直接太陽を撮影しないで<ださい。故障の原 
因になります。夕暮れ時の太陽など光量のか 
ない場合は撮影でさます。 

• 取り外したレンズを通して、太隔や強い光を 
見ないでください。目に回復不可能なほどの 
障害をさたすおそれびあ0ます。 

録画 • 録音について 

• メモ1」ーカードの動作を安定させるために、 
メモ1」ーカードを本機ではじめてお使いにな 
る場合には、まず、本機でフ オーマッ ト(初期 
化)することをおずすめします(引ページ)。 

フオーマットすると、メモ U —カードに記録 
されている全てのデータは消去され、元に戻 
ずことは出来ません。大切なデータはパソコ 
ンなどになをしておいてください。 

• 事前にためし撮0をして、正常な録画-録音 
を確認してくださし、。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーやメモ1」一 
カードなどの不具合により記録や再生びされ 
なかった場合、画像や音声などの記録内容の 
補償については、ご容赦ください。 

• あなたびビデオで録画-録音したをのは個人 
として楽しむほかは、著作権法上、権利をに無 
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断で使用できません。なお、実演や興行、展示 
物などのラちには、個人として楽しむなどの 
目的びあってち、撮嘉を制限している場合び 
あ0ますのでご注意ください。 

• 本機はご利巧になる場所の規則に従ってお使 
い < ださい。 

再生に際してのごま意 

• 本機で記録した映儘は、本機攻かの機器では 
正常に再生でさない場合びあ0ます。また、 

他機で記録した映像は本機で再生でさない場 
合びあ0ます。 

• SD カードに記録した標準画質 ( STD ) の動画は、 
他社製の AV 機器では再をできません。 

八イビジョン画質 (HD) で記録した 
DVD について 

• AVCHD 規格対応磯器でのみ、再生できます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のたゆ、 A イビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生できません。また、 
これらの機器に AVCHD 規格で記録した A イ 
ビジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、 
ディスクの取り出しびできなくなる可能性び 
あ0ます。 

撮影した画像データは保存して<ださ 

い 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 
データを定期的に保巧してください。パソコ 
ンでなをずるには63ページ、他機でなをする 
には6自ページをご覧ください。 

• [ re 画モー问で選ばれている設定によって 
は、保巧でさないディスクびあります。 [60 p 画 
質 P 幻または[最高画質 FX ] にして撮影した 
動画は、外付けメディアとブルーレイディス 
クのみになをできます （71 ページ)。 

バッテリー-電源アダプターについて 

• バッテ1」一や AC アダプターは、電源を切って 
から取り外してくださし、。 


• AC アダプターを本機からおくときは、 DC プ 
ラグと本機を持って取り外してください。 

本機やバッテリーの温度について 

. 本機やバッテ U - の温度によっては、カメラ 
を保震するたゆに撮影や再生びでさな<なる 
ことびあります。この場合は、本機の液晶画 
面およびファインダーにメッセージび表示さ 
れます （104 ページ)。 

パソコンやアクセサリーなどとの接続 
について 

• パソコンから本機のメモ U - 力ードを フォー 
マットしないでください。正常に動作しなく 
な0ます。 

• 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 

端テの向きを確認してつないでください。無 
理に巧し込むと端子部の破損、または本機の 
故障の原因になります。 

画像び正しく記録-再生されないとを 
は[フォーマット]してください 

• 長期間、画像の撮影-消去を繰り返していると、 
メモ U - 力ード内のファイルび断片化(フラ 
ヴメン テーシヨ ン）して、画像び正しく記録¬ 
なをできなくなる場合びあります。 このよラ 
な場合は、画像を保をしたあと、[フォー マッ 
卜] (91 ページ)を巧ってください。 

別売りのアクセサリーについて 

• ソニー純正アクセヴ U —の使巧をおすすゆし 
ます。 

• 国や地域によっては発売されていないわのを 
おじます。 

本書の表記、イラスト、画面表示につい 
て 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。画像や本機の画面表示は、実 
際に見えるわのと異な0ます。また、本機の 
イラストや画面表示は、わか0やず<ずるた 
めに誇張、省略されています。 
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• 本書では、八イビジョン画質 (HD) で保巧した 
DVD ディスクを 「AVOID 記録ディスク」と表 
現しています。 

. 本機やアクセヴ1」一の仕様および外観は、改 
良のため予告なく変更することびありまずび、 
ご了承 < ださい。 

パソコンで本書を見るには 

• 付属 CD-ROM の nv ンディカム" A ンドブッ 
ク （PDF)」 をインストールしてください。 

• お使いのパソコンび Windows のとさは、イン 
スI-ール画面で[パンドブック]-••言語とお使 
いの磯種名一-[インストール]をク1」ックし、 
画面に従ってインストールしてください。デ 
スクトッフに ショ ートカットびできます。 

• Macintosh のときは、 CD-ROM 内の 
[Handbook] - [JP] フオルダから 
[Handb 日 ok.pdf] を〕ピーしてください。 

•「"A ンディカム" A ンドブック」を見るには 
Adobe Reader び必要です。アドビ社のホー 
ムページから無償でダウン□ー ドでさます。 
http://www.adobe.co.ip/ 


のごま意 


• 本機で次のことをすると、メモ U —カードび 
壊れたり、記録した映像び再生でさなくなつ 
たり、失われたりする場合びあります。また、 
本機の故障の原因にな0ます。 

-アクセスランフ (29 ページ)び点打、点滅中 
にメモ U —カードを取り出す 
-本機の|1|(動画)ランプ/0(静止画)ランフ 
(32、33ページ)や、アクセスランプ (29 ぺ一 
ジ)び点打、点滅中に本機から；（ッテリーや 
AC アダプターを取り外したり、本機に衝撃 
や振動を与える 

• ショルダーベルト(別売)を使用中は、本機を 
物にぶつけないよラに特にを意してください。 
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I 準備する 

準備1:付属品を確 
かめる 

箱を開けた5、付属品がそろつているか 
確認して<ださい。万一、不足の場合は 
お買い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数 


NEX - VG 20/ VG 20 H 共通 


I 本体 （1) 

I ボディキャップ ( NEX - VG 20 のみ本体に装着） 


り ）（1 9ぺージ） 




AC アダプター (1)(1 6ぺ ージ） 



電源コード （1)(1 6ぺージ） 



D 端子 A / V ケースレ (1)(39 ページ） 



A / V 接続ケーブル （1)(39 ぺージ） 


USB ケーブル (1)(68 ぺージ） 




=slj 国1。 


ワイヤレス U モコンり）（巧、125ベージ） 



U チャージブルバッテ U ( ック N P - FV 70 

り ）（1 目ぺージ） 



バッテ U - カバーり） （15 ページ） 



ウインドスク U - ン （1)(15 ぺージ） 



’大型アイカツフり ）（28 ページ） 



準備ずる 
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• CD-ROMfHandycam" Application 
Software」（1)(58、59 ぺージ） 

- rPMB」 （ソフトウてア、 rPMB ヘルスを含 
む） 

- Image Data ConverteKRAW 現像ソフト） 
- r'A ンデイカム" A ンドブック」 （PDF) 

• 取扱説明書 （1) 

• 保証書 （1) 


NEX - VG 20 H のみ 


. 高倍率ズームレンス (E18-200mm F3.5-63 
OSS) (本体に装着） （1)(1 弓ページ） 



• レンズフ n ントキャップ（レンズに装着） （1) 
り9ページ） 



• レンス U ヤキヤップ （1)(19 ページ) 
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準備 2 :付属品を取 
り付ける 


レンズを取り付ける 


19ページをご覽ください。 

NEX - VG 20 口ま、レンズは同捆されてい 
ません。別売のレンズをお使い<ださい。 
NEX - VG 20 H は、お買い上げ時、レンズび 
本体に装着されています。 


ウインドスクリーンを取り付け 
る 


屋外撮影で、マイクから収録される風吹 
かれ音を低減したいとさに使います。 
SONY □づび付いているほうを下に向け 
て装着して < ださい。 



バッテリーカバーを取り付ける 


バッテ U —カバーは、バッテ U —装着後 
に取り付けまず。 

突起部 (©) を図の向さにして取り付けて 
ください。 



準備ずる 
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準備 3 :バッテリーを充電する 



専用の"インフォ U チウム"バッテ U -( V シ U - 刀を本機に取り付けて充電しまず。 
© ごミち意 

• "インフオ IJ チウム"バッテ1」一Vシ IJ ーズ切外は使えません。 

また、"インフオ U チウム"バッテ U-V シ U- ズであってを、 NP-FV30/FV5 日は使用できません。 


I 電源スイッチを rOFF 」 （お買上げ時の設定)にずる。 

い む/テリーを r カチッ」というまで矢印の方向にず S して取り付ける。 

、 AC アダプターと電源コードを本機とコンセントにつなぐ。 

CHG 成電)ランプび点灯し、充電び始まります。 

充電び完了すると CHG (充電)ランプび消えます(満充電)。 


充電び終わった5、 A 〔アダプターを本機の DC IN 端子か S 巧く。 
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巧電時間(満巧電） 

使い切った状態からのおよその時間(分) 


バッテ U- 型名 

満充電時間 

NP-FV7(K 付属） 

195 

NP-FV10 日 

390 

• 25でで充電したとさの時間です。 

1日で〜30ごでの充電をおずすめします。 


® ちょっと一言 

• 撮影.再生可能時間は、1日7ページをご覧ください。 

• 電源を入れて撮影画面にすると、画面ち上のバッテ U —残量表示でおおよそのバッテ U —残量を確認 
でさます。 

バッテリーを取り外ずには 

電源スイッチを rOFF 」 にして、 BATT (パ’ッテリー)取り外しレバーをずらしなびら (©) 
バッテ U - を取りがす(風)。 


BATT (バッテリー) 

取り列しレバー 

コンセントの電源で使うには 

「準備3 :バッテ IJ 一を充電する」 （16 ページ)のつなぎかたのまま操作する。 

バッテ U - を取り付けたままでもバッテ U - は消耗しません。 

海外で巧電ずるには 

付属の AC アダプターを使って全世界で充電できます。ただし、地域によって電源プラグ 
の形び異なるので変換プラグび必要でず。旅行代理店などでご確認<ださい。 

①ご注意 

• 電子式変圧器（トラベルコンバーター)は使用しないで < ださし、。 




準備ずる 


17 



バッテリーについて 

• バッテ U- や AC アダプターを取り外ずときは、本機の電源を切り、に!風励ランプ/〇離止歐ラン 
プ(32、33ぺージ)、アクセスランプ (29 ぺージ)び消えていることを確認してください。 

• 次のとき、充電中の CHG (充電)ランフび点滅ずることびあります。 

-バッテ U —を正しく取り付けていないとき 
-バッテ1」一び故障しているとさ 
-バッテ U- の温度び低いとき 
バッテ U —を外して暖かいところに置いてください。 

-バッテ U- の温度び高いとき 
バッテ U —を外して涼しいところに置いてください。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何をしない状態び約5分間続くと、バッテ U —消耗防止のため、自動的 
に電源び切れます（[自動電源オフ]、弓5ページ)。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合び生じたときはすぐに 
コンセントからプラグを抜さ、電源を遮断してください。 

• AC アダフターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。 

• AC アダフターの DC プラグやバッテ U —端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因に 
なります。 

電源コードについて 

付属の電源コードは、本機専用です。他の電気機器では使用でさません。 
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準備 4 :レンズを取り付ける 

NEX - VG 20 川こ付属の E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS レンズを例に、レンズの装着方法を説 
明します(お買い上げ時、レンズは本体に装着されています)。 

他のレンズをお使いになる場合は、レンズの取扱説明書を合わせてご覧ください。 



* 携帯時などに、レンズの自重による鏡筒の伸長を防ぎます。レンズを W 端に戻してから、スイッチを ▼ 
方向にスライドさせ n ックします。解除するには、スイッチを元の位置に戻します。 

>>直接手で軸れたり、巧したりしないで < ださい。 


準備ずる 
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且本体とレンズのマウント標点(白色)を合わせ、レンズを軽く本体に巧し 
付けなび5、矢印のち向にゆっくり回ず。 

「カチッ」と音びして□ックし、装着び完了しまず。 



マウント標点(白色) 


© ご注意 

• レンズを取り付けるときは、レンズ取り外しボタンを巧さないでください。 

• レンズに無理な力を加えないで、まっすぐに合わせてください。マウント部に強い力びかかると、故障 
や破損の原因とな0ます。 

• お使いのレンスによっては、レンズ装着後に n ック位置からわずかに動くことびあ0ますび、故障では 
ありません。 

. 本体内部にゴミやほこりび入5ないよラに、マウント部を下に向けて、ほこりのかない場所で素早く 
巧って < ださい。 
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レンズを取りがず 


〇レンズ取り外しボタンを巧しなび5、レンズを反時計方向に回してが 
ず。 

• レンズと本体の両方を持って取り外してください。 



レンズ取り外しボタン 


B 本体とレンズにキャップを取り付ける。 

• マウント標点にキャップの目印を合わせて、時計方向に回して取り付けてください。 
• キャップはほこりを落としてから取り付けてください。 



合わせる。 


①ご注意 

• レンズ交換の際に、本体内にゴミやほこりび入ってイメージセンサー表面に付着すると、撮霖条件に 
よっては、ゴミやほこりび画像に写り込むことびあります。イメージセンサーはアンチダストコーティ 
ングによってゴミやほこりび付きにくくなっていますび、レンズの取り付け/取り外しを巧う際は、ほ 
こ0の少ない場所で素早<巧ってください。 

• レンズやレンズフ n ントキャップをがした状態のまま、本機を放置しないでください。 


準備ずる 
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イメージセンサーにゴ S やほこりび付着した 5 

本機の電源を切り、レンズをがして、ブ□アー(別売)でイ X —ジセンヴー表面とその周辺 
のほこりを吹き飛ばし、レンズを取り付けてください。 



© ごミち意 

• スプレー式のブ n アーは、水滴び本体内部に飛び散るので使用しないでください。 

• ブ n アーの先端びイメージセンサーに当!3ないよラに、マウントより中に入れないでください。 

• ほこりび落ちやずいよラ、本体をやや下向きにしてください。 

• ク U —ニング中に本体に衝撃を与えないでください。 

• この手順でク1」一ニングを巧ってちほこりび取れない場合は、ソニーの相談窓□(裏表紙）にお問し、合 
わせください。 

マウントアダプターについて 

マウントアダプター(別売)を使ラと、 A マウントレンズ(別売)を本機に取り付け5れま 
す。 

詳しくは、マウントアダプターの取扱説明書をご黃ください。 
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マウントアダプターの種類によって使用でをる機能び異な 0 ます。 


機能 

LA-EA1 

LA-EA2 

オートフォーカス 

SAM、SSM レンズでのみ可能* 

可能 

AF 方式 

コントラスト AF 

位相差 AF 

フォーカス切換 

レンズ側の操作スイツチで切 
り換え 

SAM、SSM レンズはレンズ側の 
操作スイッチで切り撰え。そ 
れ政がのレンズは FOCUS ボタ 
ンで設定巧能。 

オートフォーカスモード 
(静止画モードのみ） 

シングル固定 

な下の中から設定可能 
(シングル/コンテイ ニ ユアス） 


* LA-EA1 では、 A マウントレンズ装着時の才ートフォーカスは、 E マウントレンズ装着時より遅くなりま 
す。（約2秒〜約7秒(当社測定条件に基づいて撮影した場合)。被写体や撮震時の明るさなどにより変わ 
る場合びあります。） 


© ご注意 

• 一部、お使いいただけないレンズや、機能に制限びあるレンズびあります。レンス:の互換性は、専巧ヴ 
ポート、もしくはソニーの相談窓□(裏表撇にご確認ください。 

• 動画記録中はカメラやレンズの作動音、操作音などび記録されてしまうことびあります。の田!!け 
ニュー）一[カメラ-マイク]-[\(マイク)]一[録音レベル]で録音レベルを一番あくずると、音 
声を記録しないよラに設定できます 

• お使いのレンズや被写体によっては、ピント合わせに時間びかかったりピントび合いにくい場合びあ 
0ます。 

レンズフードの取り付け 

レンズフードの赤線をレンズのホ線に含わせてはめ込み、レンズフードのホ点とレンズ 
の赤線び合って「カチッ」というまで時計方向に回します。 



撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてください。 


準備ずる 
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準備 5 :電源を入れて日時を台わせる 

緑のボタンを巧しなび5、電源スイッチを roN 」 にずる。 



し D / D で:!: U アを選び、じ夕へ]をタッチずる。 


画面のボタンを 
タッチする 


• 再度、時計あわせをするには、画のけニュ ー) 一比ットアッスー[0(時計設定)]—[日時 
設定]->[曰時]の順にタッチします。画面にないとさは、^■をタッチして項目を表示 
させます。 

うヴマータイムを選び、炊へ]をタッチずる。 

• [サマータイム]を[入]にすると、時計び1時間進みます。 
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し- 希望の日付表示お式を選び、炊へ]をタッチずる。 



J 設定ずる項目を選び、 D / D で数値を設定し、[次へ] 一 EB をタツ 
チずる。 



• 日付時刻は撮影時には表示されません。撮影したメモリーカードに自動的に記録され、再生時に表示 
させることびできます。表示させるには、因五田(メニュ ー)-* [セットアップ]一- [它] (再を設定)]—- 
[曰付/データ表示]- ► [日付時刻データ]-- ca をタッチします。 

• ボタンをタッチしたときなどの操作音を消すには、田面田(メニュ ー)-* [セットアップ][' V 一般 
設定)]-^隔作音]一脚]-- Ea をタッチします。 

• 反応ずるボタンびずれていると感じるときは、タッチパネルの調整 (キヤ U ブレーシ ヨン) をしてくだ 
さいり14ぺージ)。 

電源を切るには 

電源スイッチを roFF 」 にずる。 

な(動画)ランプび数秒間点ミ威して、電源び切れます。 


準備ずる 
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準備 6 :撮影前の調節をずる 


液晶画面を見やず <調節ずる 


液晶画面を9がまで開さ(の)、見やすい角度に調節する (®) 。 



® ちよつと 一言 

• 画像は、ファインダーまたは液晶画面のどち5かに表示されます。 

• FINDER / に D ボタンを巧して、画像の表示先をファインダーまたは液晶画面に切り換えてください。 
また、液晶画面を開閉ずることでを自動で画面表示び切り替わります。 

• FINDER / LCD ボタンは、液晶画面を閉じたときに隠れてしまラ操作ボタンを、ファインダーを見なびら 
操作したいとさに使巧するたゆのをのです。 

• 液晶画面の明るさは、メニューの[パネル巧るさ] (94 ページ)で調節できます。 


液晶画面の表示を切り換える 


DISPLAY ボタンを押して、画面の表示を切り換えます。 
撮影時：詳細表71^ —簡易表71^ —最ル表71^ 

再生時：詳細表示 一^最ル表示 



DISPLAY ボタン 
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@ ちょっと一言 

• お買い上げ時の設定では、約4秒後に簡易表示に切り替わります（[画面表示設赶、弓4ぺージ)。液晶画 
面のボタン於外の部分をタッチずると、詳細表示になります。 


「Mewl スタンバイ 


「"け。1 スタンバイ 


吟 

約4お)媛 


rm 




インタ‘一を見やずく調節ずる 


ファインダーで撮るときは、液晶画面を閉じる、または FINDER / に D ボタンり23ぺージ) 
を押す。フアインダーの画面表示びぼやけているときは、フアインダー下の視度調節つ 
まみで調節ずる。 



© ご注意 

• ファインダー内で視線を動かした場合などにホ、青、緑の色び一瞬チラついて見えることびありますび、 
故障ではあ0ません。 

また、それらの色のチラつさび実際にメモリーカードに記録されることはあ0ません。 

@ちょっと一言 

• ファインダーのバックライトの巧るさは、メニューの[ファインダー巧るさ]で設定でさます (94 ペー 
ジ）。 


準備ずる 
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ファインダーの画像び見えにくいときは 

周囲び明るすぎるなど、ファインダーの画像び見えに < いとさは、付属の大型アイカップ 
をお使いください。大型アイカップをかし伸ばし、本体に装着されているアイカップの 
溝に合わせて大型アイカップを取り付けます。大型アイカップは左ちのどち5の向さで 
も取り付けることびでをまず。 



© ごミち意 

• 本体にあらかじめ装着されているアイカップは取り外さないでください。 
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準備 7 :メモリーカードを入れる 



カバーを開き、メモ U — 力ードの切り夕き部を図の向きにして r カチッ」 
といラまで巧し込む。 

新しいメモ1」ーカードを入れたとさは、[管理ファイル準備中]び表示されまず。表 
示び;肖えるまでそのままお待ちください。 

し カバーを閉じる。 


①ご注意 

• [管理ファイルを新規作成できませんでした空さ容量びたりない可能性びあります]と表示されたと 
きは、メモ U - 力ードを フォーマッ トしてください(引ページ)。 

• 誤った向さで無理に入れると、メモ U —カードやメモ U —力ードス n ット、画像データび破損すること 
びあ0ます。 

• 撮影中にカバーを開けないで<ださい。 

• 出し入れ時にはメモ U —カードの飛び出しにごを意くださし、。 

メモリーカードを取り出すには 

カバーを開を、メモリーカードを軽く1回押して取り出します。 


準備ずる 
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本機で使えるメモリーカード 


1 

SD スピードクラス 

本書での表現 

モ U - スティック PRO 
デュオ’ （ Mark 2) 

"メモ IJ ースティック 
PR 0- HG デュオ" 


SONY 

ん 


- 

"メモ IJ ースティック 
PRO デュオ" 

SD メモ U —カード 

SDHC メモ1」ーカード 

SDXC><fU —カード 


,_\ 

SONY * 


Class 4切上 

SD 力ード 


• すべてのメモ1」一力ードの動作を保証ずるをのではありません。 

. 標準の‘メモ U —スティック’の約半分の大ささの‘‘メモ U —スティック PRO デュオ"、または標準の 
大ささの SD カードのみ使えます。 

• メモ I 」ーカード本体およびメモ1」ーカードアダプターにラベルなどは貼らないでください。故障の原 
因になります。 

• 本磯で動作確認されている‘‘メモ U - スティック PRO デュオ"は 32 GB 、 SD 力ードは自 4 G 目までです。 

• 使用可能なメモ1」一力ードの最新情報につさましてはホームページをご確認ください(裏表紙)。 

© ごミち意 

• マルチメディアカードは使用でをません。 

• SDXC メモ U - 力ードに記録した映觀ホ、 exFAT に知あしていないバソコンや AV 機器などに、本機を 
USB ケースレで接続して取り込んだり、再生したりできません。接続する機器び exFAT に対応してい 
るかあらかじめご確認ください。対応していない機器に接続した場合、フオーマット画面び表おされ 
る場合びありますび、まして実行しないでください。記録した内容び全て失われます。 

* exFAT は、 SDXC メモ U —力ードで使巧されているファイルシステムです。 
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■撮る/見る 

撮る 

お買い上げ時の設定では動画ま八イビジョン画質 ( HD ) で記録されます。 


グリップベルトをしっかり締める。 



し 両端のノブを巧しなび6レンズキャップを取りがず。 



う緑のボタンを巧しなび5、 POWER スイッチを ON にずる。 

本機の電源び入0まず。 



撮る/見る 
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動画を撮る 


口(動励：動画を撮影するとき 
〇(静止画）：静止画を撮影するとを 



MODE ボタン 


□ MODE ボタンを巧して、口 (動画)ランプを点巧させる。 

B START / STOP ボタンを巧して動画の録画を始める。 

撮影中は歸画ランプび点打しまず (94 ページ)。 

撮影をやめるとさは、 START / STOP ボタンをもう一度押しまず。 


© ごミち意 

• 動画の連続撮霖可能時間は約13時間です。 

• 動画のファイルサイスび 2 GB を超えると、自動的に次のファイルび生成されます。 

• 電源を入れてから撮震び巧能になるまで数秒かかります。その間、本機の操作はでさません。 

• 撮影終了媛、次の状態のとさは撮影したデータをメモリーカードに書さ込み中です。本機に衝撃や振 
動を与えた0、バッテリーや AC アダプターを取り外した0しないでください。 

-アクセスランフ (29 ページ)び点打中、または点滅中 
-液晶画面ち上のメディアアイコンび動作中 
• 本磯には電動スーム機能はありません。 

• 手持ちで撮影ずるときは、左手をレンズに添えて撮影してください。また、マイクに指びあたらないよ 
ラにして < ださし、。 

@ちょっと 一言 

• 動画の撮影巧能時間は108ページをご覧ください。 

• PROGRAM AE ボタンを巧ずと、アイ U ス(絞り）、シャツタースピード、ゲイン （ ISO )、 カメラ明るさび 
すべて自動調整(オート）となります。 
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• [に！ 手ブレ補正]機齡ま、お買い上げ時の設定は[スタンダー问です。ただし、手ブレ補正機能のない 
レンスを装着した場合、補正は効きません。 

• 記録した動画から静止画を作成でさます (53 ページ)。 

• 撮影可能時間や空き容量の目安などを確認するには、因五田けニュ ー)— [セットアッスー►[たけ 
ディア設定)] 一[メディア情報]をタッチします(引ぺージ)。 

• 本機に搭載されている液晶画面は、記録エ U ア全体を表示できます(フルピクセル表示)。このため、フ 
ルピクセル表示機能のないテレビに接続した場合、画面の上下左ちび若干切れて表おされることびあ 
ります。[ガイドフレーム] (86 ページ)を[入]にして、表おされる外側の枠を目安に撮影することをお 
すすめします。 

撮影時のデータについて 

撮影時の曰付時刻と撮影条件を示したカメラデータび、自動的に記録されます。これ5 
のデータは、撮影中には表示されませんび、再生時に日付時亥 IV カメラデータとして確認 
でさます (91 ページ)。 


静止画を撮る 


な(動励：動画を撮影するとき 
〇(静止画）：静止画を撮影するとを 



MODE ボタン 


1111111が消えると記録されます。 

□ MODE ボタンを巧して、〇簡止画)ランプを点巧させる。 

静止画撮影モードに切り誓わります。 

B PHOTO ボタンを軽く巧してピントを合わせてか6、そのまま深く押ず。 


撮る/見る 
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フォーカス 表示に ついて 

点灯/点滅でピント合わせの状況を表示します。 

♦点灯：ピントび固定されています。 

♦点滅：ピントび合っていません。自動でピントを合わせられないので、構図やフォーカス設定 
などを変えて < ださい。 

©ちょっと 一言 

• 静止画の撮影可能枚数は108ページをご覧ください。 

• PROGRAM AE ボタンを巧ずと、アイ U ス(絞り）、シャッタースピード」 S & カメラ明るさびすべて自 
動調整(オート）となります。 

• 画像サイスは、の五〇(メニュー）-^[画質-画像サイズ][〇画像サイズ]—好みの設定 一^ Ea 
をタッチして変更でさます。 

• '表示中は静止画撮影できません。 
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相で見る 

©ちょっと 一言 

• 本機は撮影日時を元に、撮影した画儘を自動でまとめてイベントとして表示します。 

^ - 

緑のボタンを巧しなび5、 POWER スイッチを ON にずる。 

本機の電源び入0まず。 

し 回個像再生)ボタンを巧ず。 



数秒後にイベントビューび表示されまず。 

\ H / H で見たし、イベント(回)を選んでタッチずる。 


向 间 



__ I I I — I I — I I I 

固 MENU へ 
回イベント 

回 D/D :前のイベントへ/巧のイベントへ 
回イベント名 
图撮影画面へ 
因タイムラインバー 
固イベントサイズ切換 


撮る/見る 
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中央のイベントをタッチすると、イベントインデックス画面び表示されます。 

• 画面ち下のか(回イベントサイス切換ボタン)をタッチずると、タイムラインバーに表おされる 
イベントの範囲を約1年半分か5約3ヶ月分に切り換えることびでさます。 


見たい画像をタッチずる。 


图回 [1 [ F ] 


1 问 

2011-12-30 一 12-31 1 

口 00:00:00 1 || 協11，1 

F1 







因 



囚 

2011 -12-31 

^ 1-1 

崎 




因 



n 動画 


回静止画 


巧！動画/静止画 


H 回 间 [Hi 

因をタッチすると、インデックスに表示する画像を、 [ n 動画](動画のみ)、 IS ■静 
止画](静止画のみ)、[巧3動画/静止画](動画/静止画混合)か日選ぶことびでさます。 

图イベントビユーへ 

图前のページへ/次のページへ(押し続けると、連続でスク□ールしまず。） 

回撮影画面へ 
回イベントタイトル 

国イベント内の動画の合計時間(静止画のみのとさは含計枚数） 

因表示画観切り換え 
固動画 
回静止画 

• 最後に再生-撮影した動画や静止画に1^1び表示されます。タッチずると前回の続さから再生 
されます。 





動画再生時の画面を操作ずる 


動画再生時は];(下の各機能を操作でさまず。表示画像切り換えボタンで[巧3動画/静止 
画](お買い上げ時の設定)、または ra 動画]を選んでいると、再生時の画面は政下のよう 
になります。 

fs - I 


設定可能な機能- 



一時停止* -再生 


* 動画再生時のみご使用になれます。 

①ご注意 

• 本機で撮霖した画像は他機では再生できない場合びあります。 

@ちょっと一言 

• 再生中の画面で巧を タッ チすると、その状況で使える機能を表示して、気軽に設定できます。 

• 選んだ画像から最後の画儘まで再生されると、インデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に0/13をタッチすると、ス n —再をび始まります。 

• 再生中、 El / El はタッチする回数によって、約引音速-^約10倍速一►約30倍速 一►約自〇倍速で再生 
します。 

• 撮影時に日付時刻と撮影ま件をおしたカメラデータび、自動的に記録されます。これ5のデータは、撮 
影中は表示されませんび、 DO けニュ ー)-*• 比ットアッフ] 一^ [囚(再生設定)]-^ [曰付/データ 
表示]—好みの設定 一 - EB ^9をタッチずると再生時に表示できます。 


音量を調節ずるには 

動画再生中に、■(音量調節）一 ► E 9/ I ! SB で調節- 


‘ EO をタッチします。 


撮る/見る 
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静止画を見る 


静止画表示時は UTF の各機能を操作でさます。表示画像切り換えボタンで[回静止画] 
を選んでいると、再生時の画面は政下のよラにな0まず。 


削除 

設定可能な機能 
前へ 

I .スライドシヨーの 

開始/停止 

©ちよつ と一言 

• スライドシヨーの繰り返し再生を設定するときは、巧(一[スライドシヨー設定]をタッチしてくださし、。 
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テレビにつないで 
見る 

テレビの種類や接続する端テによって、 
接続ち法やテレビに映る画費(八イビ 
ジョン （H D ) /標準 ( STD )) び異なりまず。 
撮影中の映像むテレビで見ることびでを 
ます。 


本機の端子 


八イビジョンテレビのとを 

記録画質び八イビジョン (H D ) のときは 
H D 画質で、標準 ( STD ) のとをは STD 画費 
で再生されます。 


HDMIOUT 端デ 


A/VU モート端子 



テレビの入力設定を切り換える。 

• 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 


八イビジョン非対応テレビのとき 

記録画質び八イビジョン ( HD ) のときは 
変換して STD 画費で、標準 ( STD ) のとき 
は STD 画質で再生されます。 


本機をテレビにつなぐ。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコ 
ンセントからとつて < ださい （16 ページ)。 


本機で動画、静止画を再生ずる 
(35 ページ）。 



1 

固 

A/V R 

D 端モ A / V ^ 
咐属） 

1 — 

目ク 1111111111 

7—プルコ^ 
に 

卜化 

'ポーネント 
巧像入力 
3/ D 4/ D 5) 

む ©1 立± 

ミ）み曰ド 

hdmi out 

HDMI ケープル(別売） 

HDK 

I 

/II IN 



1 

J 



接続方法一 


撮る/見る 
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D 端子 A / V ケーブル接続のときは 

• コンポーネントプラブ ( D 端子)のみつないだ 
場合、音声は出力されません。音声を出力す 
るには白と赤のプラグち接続して < ださし、。 

• コンポーネント （ D 端テ)に合わせて[コンポー 
ネント出力]を設定して < ださい。 

因田〇(メニユ ー)—* ■[セットアッフ]一[二接 
続]—►[コンポ ー ネント出力] —• ■お好みの設定 
—► ES をタッチして設定でさます。 

HDMI ケーブル接続のときは 

• HDMI ケーブルは HDMin ゴびついてし'!るち 
のをお使い < ださい。 

• 本機側は HDMIS ニコネクタ、テレビ側はテレ 
ビの端子にあったプラグの HDK /1 I ケーブルを 
お使い < ださい。 


• 著作権な護のための信号び記録されている映 
像を、本機の HDMI OUT 端モか5出力でさま 
せん。 

• 一部の機器では、映像や音声び出ないなど正 
常に動作しない場合びあります。 

• 本機と接続機器の出力端子同±を接続しない 
で<ださい。故障の原因とな0ます。 

• 接続先の機器び 5. Ich ヴラウンドに対応して 
いる場合、 5.1 ch 音声で記録した八イビジョン 
画質 (HD) の動画は、自動的に 5.1 ch 音声で出 
力されます。標準画質 ( STD ) の動画は、 2 ch 音 
声に変換して出力されます。 

八イビジョン真だホあのテレビ（ワイド 
/4:3)にちわせて画像の横縦比を変え 
るには 

• お使いになるテレビの横織比に合わせて、 [TV 
タイスを [1 6:弓]または [4:3] に設定してくだ 
さい(弓2ページ)。 

S 映像ケーブル付き A / V 接続ケーブル 
接続のときは 

• S 映像プラグのみつないだ場合、音声は出力さ 
れません。音声を出力するには白とホのプラ 
グを接続してください。 

• A / V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再 
現でさます。 

• 本機は引映像端子対応のため、つなぐ端テび S 
または S 2 映像端子のときは画像び正しく表示 
されない場合びあります。その場合、テレビ 
の設定を変更することで改善されることびあ 
0ます。テレビの取扱説明書をあわせてお読 
み < ださい。 

モノラルテレビ(音声端子びひとつ)の 
とさは 

• A / V 接続ケーブルの黄色いフラグを映像入力 
へ、白いプラグ(左音声)かホいプラグ(ち音 
声)のどち5かを音声入力へつないでくださ 
し、。 
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ビデオ経巧でテレビにつなぐには 

• ビデオの入力端モによって接続方法を選んで 
ください。ビデオの外部入力端子につなぎ、 
ビデオに入力切り換えスイッチびある場合は 
「外部入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に切り換 
えて < ださい。 

①ご注意 

• 標準画質 ( STD ) で記録して、ワイド信号非巧 
応の4:3テレビで巧生する場合は、撮影時に 
因五田(メニュ ー) 一[画質 . 画像サイズ]— 
[仁！ワイド切蜘一 [4:3] laa -- 
をタッチして、4:3で撮影してください (8 弓 
ぺージ)。 

• A / V 接続ケーブルを使って接続ずると、出力さ 
れる画質は標準画質 ( STD ) になります。 

@ちょっと一言 

• 画像を出力するとをに、複数のケーブルでテ 
レビをつないでいるとをは、テレビの入力び 
HDMI —- コンポーネント ー- S (引、 S 2) 映像一- 
映像患子の順で優先されます。 

• HDMKHigh Definition Multimedia 
Interface ) とは、テレビ接続機器のデジタル映 
像/音声信号を直接つなぐインターフェース 
です。 HDMIOUT 端子とテレビを1本のケー 
ブルで接続することで、高画質な映像とデジ 
タル音声を楽しめます。 



本機とプラビア U ンク対応のテレビ#を 
HDMI ケーブルでつなぐと、テレビの U 
モコンを使用して操作でさます。 
テレビの U モコンのリンク;< ニューボタ 
ンか5本機の操作 X ニューを開き、上/下 
/左/ち/決定ボタンで、イベントビューな 
どを表示してお好みの動画/静止画を再 
生でさます。 

>2008年し:降に発売された、ブラビアリンク対応 
のテレビで使用でさます。 


© ご注意 

• U モコンでは一部の操作び行えないことびあ 
0ます。 

• 本機を設定するには、の 五 田(メニュー）一 
[セットアッ スーだ婚 続)]— [ HDMI 機器 
制細一[入]很買い上げ時の設定) 一 mm 
をタッチしてください。 

• テレビ側の設定を必要です。詳しくは、テレ 
ビの取扱説明書をご覧<ださい。 

• U ンクメニューの操作はお使いのブラビアに 
よって異なります。詳しくは、お使いのテレ 
ビの取扱説明書をご覧<ださい。 

@ちょっと一言 

• テレビの電源を切ると、本磯を連動して電源 
び切れます。 

"プラビアプレ S アムフォ ト "につい 
て 

本機は"プラビアプレミアムフォト"に 
巧庇しています。"ブラビアプレミアム 
フォト"とは、写真5しい高精細で微妙な 
質感や色あいの表現を巧能にずる機能で 
す。"プラビアプレ S アムフォト"に対応 
した ソニー 製テレビと本機を 、 HDMI 
ケーブル*または D 端テ A / V ケーブル** 
で接続すると、今までになかった感動の 
高画質で写真をお楽しみいただけます。 

* 表示画像切0換えボタンで静止画]を選 
んでいると、テレビの設定び自動的に切り誓 
わ0ます。 

>>テレビ側の設定び必要です。詳しくはテレビ 
の取扱説明書をご覧ください。 


撮る/見る 
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■応用操作 

撮るときに便利な 
機能 


ズームずる 


ズーム IJ ング搭載のレンズではズーム U 
ングを左ちに回すことにより倍率を調節 
ずることびでさます。 



© ご注意 

• ズームにより繰り出されたレンズ部分を個ん 
だり、強い力を加えないでください。レンズ 
び破損ずることびあ0ます。 


ピントを手動調節する 


フォーカス U ング搭載のレンズでは 
フォーカス U ングを左ちに回すことによ 
り手動でピントを合わせることびでさま 
ず。 

FOCUS ボタンを押してフォーカスの設 
定をマニュアルにして<ださい。マニュ 
アルフオーカス時は、画面にをび表示さ 
れます。 



似下のよラなとさに使います。 

-水滴の付いた窓の向こラの被写体 
-横じまのをい被写体 
-背景とコントラストの弱い被写体 
-意図的にピントを手前の被写体から奥の被 
写体に送るとき 

-兰脚で撮影ずる静止した被写体 

撮影距離を正蹈に測るには 

レンズマウント 



18 mm 


ホマークびイメージセンヴー*面の位置 
となります。本機から被写体までの距離 
を正確に測るには、この線の位置を参考 
にしてください。レンズ取り付け面か日 
イージセンサー面までは約1 8 mm です。 
* イメージセンサー：デジタルカメラでフィル 
ムの役割を果たず部分 

• お使いのレンズの最短撮影距離 >> よりち近い 
をのにはピントび合いません。撮りたいもの 
に近づさずぎていないか、確認して < ださい。 

** NEX - VG 20 H に付属の E 18-200 mm F 3.5-6.3 
OSS の場合は、 0.3 m (広角） -0.5 m (望遠)で 
す。 
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@ ちょっと一言 

• FOCUS ボタンを巧すたびに、[オート]-* ■ 
l ： DM 円 * 一 [マニュアル]と切り換わります。 

* 静止画のみ 

オートフ オー カスでピントを合わせた後に、マ 
ニュアルでピントを微調節する（ダイレクトマ 
ニユアルフ オ ーカス ） 0 


拡大表示してピントを合わせる 
け広大フォーカス） 


画面中央び約 4. 日倍に拡大されます。ピ 
ントび合っているかを確認するとさに便 
利です。 


拡大フォーカスボタンを押す。 



拡大フオーカスボタン 


押すたびに、拡大^通常を切り換无5れ 
ます。 



• 拡大フォーカスで表示されていてを、記録さ 
れる画像は拡大されません。 

• [スポット測光フォーカス]、[スポット測光]、 
[スポットフォーカス]では拡大されません。 


八イビジヨン画質 (H D ) /標準 
画質 ( STD ) を設定する 


本機では、高精細な映像を楽しめる八イビ 
ジョン画質 ( HD ) と、再生機器との互換性に 
すぐれた標準画質 ( STD ) の2種類から画質を 
選べます(お買い上げ時の設定は、 [田四 HD 
画質])。撮影する場面や再生機器に合わせて、 
お好みの画質を選んで < ださい。 


〇 iHn ( メニュ ー ）一 ►[画質•画 
像サイズ]— ► [虹 E/ 画設赶 
をタッチずる。 


且八イビジョン画質 ( HD ) で撮影 
ずるときは [田回 HD 画質]、標準 
画質 ( STD ) で撮影ずるときは 
[画1 STD 画質]をタツチずる。 


且 EB — EB をタッチずる。 

記録される画賢び切り誓わりまず。 


©ちょっと 一言 

• 設定した画質でのみ、記録、再を、編集び可能 
です。別の画質で記録、再生、編集したいとき 
は、画質を設定しなおしてください。 


録画モードを還ぶ 


ノ、イビジョン画質 ( HD ) では録画モード 
を選んで記歸する画質を切り換えること 
びでをまず。歸画モードによってメモ 
U 一力ードへの録画可能時間び変わりま 
す(お買い上げ時の設定は[標準 HQ ]) 。 

Q 画! n ( メニュ ー)一 ►[画質•画 
像サイズ]^ [な録画モード] 
をタッチずる。 


且お好みの設定をタッチずる。 



応用操作 
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[なフ レームレー ト]によって、選択 
でさる録画モードび異なります (89 
ぺージ)。 

* 保をでさないメディアのアイコンに& 
び表示されます。 


且 ES をタッチずる。 


録画モードと保巧できるメディア 

録画モードの設定によって、記歸した動 
画を保存でさるメディアび異なります。 
他機への保存ち法については66ページを 
ご黃ください。 


イ里ちで±ス - 


録画モー 

ド’ 

1 木け ■ しでの 

メディア 

PS * 

FX 

FH/HQ 

/LP 

本機 

><モ|」一 
力ード 

〇 

〇 

〇 

他機 

州寸け 

巧ィ了 

〇 

〇 

〇 

プルーレイ 
ディスク 

〇 

〇 

〇 

AVCHD 記録 
ディスク 

- 

- 

〇 


* [に！ フレームレート] (89 ぺージ)び目 Op のとき 
に設定でさます。 


® ちょっと一言 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の PS モードは 1920X 
1080 /60p になります。 FX 、 FH モードでは 
1920X1 日如/目 Oi または 1920X1080/24p に 
なります。 H 任 LP モードでは 144 0X 
1080 /60i になります。 

• A イビジョン画質 ( HD ) の画質は次のとおり 
です。 

- [6 邸画質 PS ]( AVCHD 28 M ( PS )) 


-[最高画質 FX ]( AVCHD 24 M ( FX )) 

-睛画質 FH ]( AVCHD 17 IVKFH )) 

-[標準 HQ ]( AVCHD 9 M ( HQ )) 

-[長時間 L 内 CAVCHD 5 M ( LP )) 

• 標準画質 ( STD ) の画質は次の数値に固定され 
ます。 

-[標準 HQ](STD 弓 M ( HQ )) 

• 24 M などの 「 M 」 は 「 Mbps 」 のことです。 


追尾フォーカス機能を使う 


被写体をタッチずると、本機び自動的に 
被写体を追尾して撮影します。 

顔巧部をタッチしたとを 

顔枠び二重枠にな0、フオーカス/色/露 
出を自動的に調整します。 

顔巧部 L ソ外の被写体をタツチしたとを 

二重枠び表示され、フォーカスを自動的 
に調節します。 



二重枠び表示される 


辭除するには、画面ちの kx / i 3 ぃをタツ 
チする。 
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①ご注意 

• 周囲の巧るさ、被写体の髪型などによって 
タッチした被写体び正し<検出でさないこと 
びあ0ます。この場合は、撮影するとさにを 
ラー度タッチしてください。 

• 顔枠部を追尾したいときは、あ5かじめ[顔検 
出] (84 ページ）（お買い上げ時の設定は[オー 
卜])を[切]政外に設定してください。 

©ちょっと 一言 

• タッチした顔び画面から消えた場合は、[顔検 
出] (84 ページ)で設定した被写体を優先しま 
ず。タッチした顔が画面に戻った場合は、タッ 
チした顔び優先になります。 


臨場感のちる音で記録ずる 
じ. Ich サラウンド記録） 


4個のマイクカプセルを搭載したアレイ 
マイク方式により、ノイズを抑えたク U 
アな音声を 5.1 ch サラウンドで記録でさ 
ます。 5.1 ch サラウンドに対応した機器 
で再生すると臨場感あふれる音を楽しめ 
ます。 


mDOLBY 



• A イビジョン画質 ( HD ) で記録した 5.1 ch サラ 
ウンド音声を楽しむには、 S . lch サラウンドに 
対応した機器び必要です。 

• HDMI ケーブル(別売)で接続すると、 5.1 ch 音 
声で記録した从イビジョン画質 ( HD ) の動画 
は、自動的に 5.1 ch 音声で出力されます。標準 
画質 ( STD ) の動画は、 2 ch 音声に変換して出力 
されます。 


@ちょっと一言 

• 記録する音声を [ S . lch ヴラウン问（よ5.1か)、 
口 ch ステレオ](よ 2 ch ) から選択できます 
( [才ーディオモー问、8目ぺージ)。 

• 本機で記録した動画を付属のソフトウエア 
rPMB 」 を使ってディスクになをし、ホームシ 
アターなどで再生すると、臨場感あ;をれる音 
を楽しめます。 


自分撮り（対面撮影)ずる 



液晶画面を 9 cr まで開いてから(①)、レン 
ズ側に 180" 回します(@)。 

@ちょっと一言 

• 液晶画面には左ち反転で映りますび、実際に 
は左ち正しく録画されます。 

• ファインダーには画像は映りません。 


応用操作 
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マニュアルで撮る 


アングルを変えて撮る 


本機では撮影対象に合わせて、政下のよ 
ラなアングルでち撮影びでさます 
• n - アングル 

(タッチ；（ネル部スタート/ストッフボタン） 



• n - アングル 

(グリツプ上部スタート/ストツフボタン) 



MANUAL ダイヤルでマニュアル 
調節ずる 


本機では、 MANUAL ダイヤル回を使って、 
様々な マニュアル 調節びでさます。 



アイリス(絞り）を調節ずる 


アイ1」ス優巧露光を設定するちまを説明 
しまず。 


D PROGRAM AE ボタン国を巧 
して、アイリス(絞り）、ゲイン 
(ISO)、 シャツタースピード、力 
メラ明るさを[オート]にずる。 


旦旧 IS ボタン回を巧して、アイリ 
ス(絞り）を手動にずる。 
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押すたびに、手動/自動び切り誓わり 
ます。 


の OdB の 60 

絞り値 

操作切り換えアイコン 

操作切り換えアイコンについて 

(表示なし） 

マニュアル操作 

オー ト操作 

§ 

[カメラ明るさ]マニュア J レ操作 (4 弓 

ぺージ） 

数値に ついて 

設定値び反転表示しているとさに 

MANUAL ダイヤルで操作でさます。 

且 MANUAL ダイヤル固を回して、 
アイリス(絞り）を調節ずる。 

® ちょっと 一言 

• 自動調節ずるにはわラー度 IRIS ボタン回を押 
します。絞り値の横になび表示されます。 

• お使いになるレンズによって絞り値の設定で 
さる範囲は異なります。レンスによっては、 
広角から望遠にズームした場合、絞り値び変 
化することびあります 

• 絞りの重要な効果であるピントの合ラ範囲の 
ことを r 被写巧深度」といいます。被写巧深度 
は絞りを開けると浅く（ピントの合ラ範囲び 
狭 <) なり、絞0を閉じると深 < (ピントの合 
ラ範囲び広く）なります。撮影の意図によっ 
て絞0の効果を上手に使い分けてください。 

• 背景をぼけさせたり、くっさりさせた0した 
いとさに便利です。 


シヤツタースピー ドを調節ずる 


シャッタースピード優先露光を設定する 
方法を説明します。 

D PROGRAM AE ボタン固を巧 
して、アイリス(絞り）、ゲイン 
(じ〇)、シャッタースピード、力 
メラ明るさを[オート]にずる。 


且 SHUTTER SPEED ボタン◎を 
押して、シャッタースピードを 
手動にずる。 

押ずたびに、手動/自動び切0誓わ0 
まず 

回 MANUAL ダイヤル固を回して、 
シャッタースピードを調節ずる。 


©ちょっと 一言 

• シャッタースピードを変えることで、動さの 
ある被写体の写りかたび変わ0ます。動さの 
早い被写体をブレなくはっさり撮影する場合 
はシャッタースピードを速くし、逆に流動感 
を強調する場合などはシャッタースピードを 
遅く設定します。 

• シャッ タースピードは、動画 モ ードは1/4 〜 
1/8000秒の範囲で、静止画モー问ま30〜 
1/400日秒の範囲で設定できます。 

• シャッタースピードび遅いと、自動でピント 
び合いにくくなります。兰脚などに固定して、 
手動でピントを合わせることをおすすめしま 
す。 

• 壁光打、ナト U ウム打、水銀打など放電管によ 
る照明や、 LED ライトの照明下で撮影ずると、 
画面に横筋び見える。このよラなときは、 
シャッ タースピードを関東地方など如 Hz の 
地域では1/100、関西地方など自 OHz の地域で 
は1/60に設定することをおすすめします。 



応用操作 
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自動調節に戻ずには 

もう一度 SHUTTER SPEED ボタン◎を押 
します。シャッタースピード値の横にり 
び表示されます。 


カメラ明るさを調節ずる 


ここでは、 MANUAL ボタン图に[力;< ラ 
明るさ](お買上げ時の設定)び割り当て 
5れているとさを例に説明します。 


D MANUAL ボタン回を巧して、 
手動カメラ明るさ調節にずる。 

押ずたびに、自動/手動び切り曽わり 
ます。 



田]設定値 

左から：アイ U ス(絞り）、ゲイン ( ISO )、 シャツ 
ター スピード 
回設定状況 


操作切り換えアイコンについて 

(表示なし） 

マニュアル操作 

才ート操作 

§ 

[力 ラ明るさ]マニュアル操作 (49 
ぺージ） 


数値について 

設定値び反転表示しているとさに 
MANUAL ダイヤルで操作できまず。 


旦 MANUAL ダイヤル固を回して、 
[カメラ明るさ]を調節ずる。 

ダイヤルの回転量に応じて、アイ U 
ス(絞0 ) 、シャッタースピード、ゲイ 
ン ( ISO ) の設定値び変化します。 


自動に戻ずには 

をラー度 MANUAL ボタンを押します。 
[アイ U ス]、[シャツタースピー円、[ゲ 
イン （ ISO )] の値の横にりび表示され、反 
転表示び解除されます。 

MANUAL ボタンに登録できる機能 

• [カメラ明るさ] 

• [ゲイン ( ISO )] 

-動画モード: ill ゲイン 
-静止画モード:〇 ISO 
• [絞り] 

• [シャツター スピード] 

• [ AE シフト] 

• [ VV 目シフト] 

MANUAL ボタンに項目を割り当てる 
には 

の MANUAL ボタンを数秒間押し続ける。 
[MAN UAL ボタン登録]設定画面び表 



@ MANUAL ダイヤルを回して、割り当 
てたいメニュー項目を選ぶ。 

感 MANUAL ボタンを押す。 
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• メニュー項目を固定したあと、別メニュー項 
目の設定を巧っても、先に設定した項目び保 
持されます。ただし、 [ AE シフト]び[入]のと 
きに、絞り、シャッタースピード、ゲイン ( ISO ) 
びすベてマニュアルに設定されると、 [ AE シフ 
卜]の効果は無効になります。 

@ちょっと 一言 

• 因田3 (メニュ ー）一 ♦■[カメラ.マイク] — 

115(カメラ設定)]-* [ MANUAL ボタン登録] 
でメニュー項目を割り当てることをでさます。 

• M 冉 NUAL ボタンに[アイリス]、[シャッター 
スピード]を割り当てた場合、 IRIS ボタン、 
SHUTTER SPEED ボタンと同じ動作をします。 
液晶画面を閉じたままアイリス(絞り）や 
シャッタースピードを操作するときに便利です。 

• 撮影時の設定によって表示される力；>^ラデー 
夕び異なります (87 ページ)。次のアイコンで 
表示されます。 

- EB 3 -オート時 

- Bsa :画像明るさマニュアル設定時 


高度な使いかた 


アイ U ス(絞り）、シャツタースピード、ゲ 
イン ( ISO ) を使用して、撮影する画像の明 
るさを設定しまず。 

それぞれ、アイ U ス(絞り）をマニュアル 
にした場台として説明します。 

[カメラ明るさ]才ート (0) 

撮影中の画像び最適な明るさに調節され 
ます。 


□ 旧 IS ボタン回を巧し、アイリス 
(絞り）をマニュアルにずる(設 
定値の横の0び消えまず)。 



4 


0 F2.8 & 〇がの 60 


& 0 。日 & 60 


設定値の横のりび非表示かつ、設定 
値び反転表示になるとダイヤル調節 
び巧能になります。 


且 MANUAL ダイヤル固を回して 
アイリス(絞り M 直を設定ずる。 

シヤッタースピード、ゲイン （ ISO ) は、 
アイ U ス(絞り）値に合わせて自動的 
に最適な明るさに調節されます。 


[カメラ明るさ]マニュアル (3) 

[カメラ明るさ]、[スポット測光]などを 
使用したときに、アイ U ス(絞り）、シャッ 
タースピード、ゲイン （ ISO ) のいずれかで 
オートモード (巧) になっているをのをマ 
ニュアルモード必)に切り換えます。 
[カメラ明るさ]、[スポット測光]などで 
選んだ値を元に明るさを調節しまず。 


n [カメラ明るさ]をマニュアルに 
ずる 


且旧 IS ボタン回を巧し、アイリス 
(絞り）をマニュアルにずる(設 
定値の横の©び消えまず）。 



峰 


9 


ISaElB OdB 60 


設定値の横のをび非表示かつ、設定 
値び反転表示になるとダイヤル調節 
び可能になります。 


応用操作 
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本機で編集する 


且 MANUL ダイヤル固を回して 
アイリス(絞り）値を設定ずる。 

シャツタースピード、ゲイン （ ISO ) は 
固定された数値におって値び変化し 
ます。 


フルマニュアル 

アイ U ス(絞り）、シャッタースピード、ゲ 
イン （ ISO ) をすベてマニュアルにするこ 
とで、フルマニュアルモードになります。 


3 つのモードの 関係 

正！ 

[カメラ明るさ][カメラ明るさ] 
才ート必） マニュアル(换 

回 

[フルマニュアル] 

圧![力;<ラ明るさ]、[スポット測光]びマ 
ニュアル/オートのとき 
回アイリス(絞り）、シャッタースピード、 
ゲイン （ ISO ) びずベてマニュアルのと 
さ 

回回对つでもはート]にしたとき 

® ちょっと一言 

• PROGRAM AE ボタンを巧ずとアイ1」ス(絞 
り）、シャッタースピード、ゲイン （ ISO ) をすベ 
てオートに戻すことびでさます。 

• [力;ラ明るさ]、[スポット測光]などで、画面 
上の[オート]をタッチすると、アイ U ス(絞 
り）、シャッタースピード、ゲインり SO ) のうち 
Q に設定されているをののみ口に戻ります。 



動画-静止画を削除ずる 


不要な動画.静止画を削除すると、削除 
した分のメモ U —力ードの容量を元に房 
すことびでさまず。 

のご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。大 
切な動画-静止画は、あらかじめ保をしてく 
ださい。 

• 肖 IJ 除中は、本機からバッテ U - や AC アダフ 
ターを取り外さないでください。；>^モ|」一 
カードび壊れるおそれびあります。 

• メモ1」ーカードに記録した画像の削除中はメ 
モリーカードを抜かないで<ださし、。 

• プ n テクトされた動画-青争止画は削除でさま 
せん。削除するにはプ n テクトを解除してく 
ださい (52 ページ)。 

©ちょっと 一言 

• 再生画面の場合からち削除び巧えます。 

• メモ1」ーカードに保巧されているずべての画 
像を削除して記録容量を元に戻ず場合は、 

フオーマットしてください (91 ページ)。 

• インデックス画面のよラに多数の画像を一覧 
表示するために縮ルされた画像のことを r ヴ 
ムネイル」といいます。 


n (3 (画像再生)ボタンを巧ず 
(35 ぺージ)。 


且 


ran 
ピ ー] 


(メニユ ー)-► [編集.コ 
^ [削除]をタッチずる。 


回画像を還択して削除ずるときは、 
[画像還択]^ [皿8動画]/ 

[因静止画]/ [面!動画/静止画] 

をタッチずる。 
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♦ [由面/巧亞@ 設定] (43 ページ)で標準画質 
(STD) を選択しているときは、 田回の 代 
わ0に 區团び 表示されます。 



凸削除したい動画 • 静止画をタツ 
チして、ゾを付ける。 



• サムネイルを長巧しするとフレビューで 
さます。^■で選択画面に戻ります。 

回 ^^9 — ► ^^3 — ► をタッ 

チずる。 

動画.静止画をイベントごとにまとめて 
削除するには 

© 手順 3 で[イベント巧全て]をタッチず 
る。 



@ U / U をタッチして、削除したい 
イベントを選んで、 d ■をタッチす 
る。 


• サムネイルをタッチするとプレビューで 
きます。^■で選択画面に戻ります。 
® ES —► ES をタッチする。 


記録した画像を保護ずる 
(プ□テクト） 


動画’静止画を誤って削除してしまラこ 
とを防ぐことびでをまず。 

プ□テクトされた画像には0■"マークび 
つさまず。 


OCE ] (画像再生)ボタンを巧ず 
(35 ぺージ)。 


旦 EBSBK メこュ ー ） 一[編集. コ 
ピ ー] ^ [プ□テクト]をタツ 
チずる。 


旦画像を還択してプ□テクトする 
ときは、[画像還択]- ►[田回 動 
画]/ [巧 静止画]/ [垣 1動画/静止 
画]をタッチする。 

• [田回/ n 亟1 設定] (43 ページ)で標準画質 
CSTD) を選択しているときは、 田回の 代 
わ0に 區团び 表示されます。 


凸プ□テクトずる動画 • 静止画を 
タッチずる。 

画像に V マークび つきます。 



応用操作 


51 




• サムネイルを長巧しすると、プレビュー 
できます。^■で選択画面に戻ります。 


且 ^^3 —— ► を々ッ 

チずる。 


プ□テクトを解除ずるには 

手順4で✓マークびついている動画•静 
止画をタッチする。 

V マークび消えます。 

撮影したイベントごとにまとめてプ〇 
テクトずるには 

© 手順3で[イベント内全て設定]をタツ 
チする。 



(D ra / B をタッチして、プ□テクト 
したいイベントを選んで、 C ■を 
タッチずる。 

• サムネイルをタッチすると、プレビュー 
できます。^■で選択画面に戻ります。 

感 ~ *' ^^3 をタッチする。 

撮影したイベントごとにプ□テクトを 
解除ずるには 

手順3で[イベント内全て解除]をタッチ 
して、プ□テクトを解除したいイベント 
を選び、 W 3 M — W 3 M —*■ ED をタッ 
チずる。 


動画を分割ずる 


撮影した動画を分割ずることびでさます。 
不要な部分を削除ずるとさなどに使いま 
す。 

□ 動画の再生中に表示されている 
巧 一 ► [分害!!]をタッチずる。 

且 D をタッチして、分割したい 
ところで HI をタッチずる。 

再生び一時停止します。 

回 BM / ta で分割位置を微調整ず 
る。 



選んだ動画の先頭に戻る 


凸 EO をタッチずる。 


③ご注意 

• いったん分割した動画は元に戻せません。 

• プ n テクトされた動画は分割でさません。分 
割ずるにはプ n テクトを辭除してください 
(52 ページ)。 

• 分割中は、本機からバッテ U - や AC アダフ 
ターを取り外さないでください。メモリー 
カードび壊れるおそれびあります。 

• メモ1」ーカードに記録された動画の分割中は 
メモ1」ーカードを抜かないで < ださし、。 
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• 本機では約 0.5 秒ごとに分割点を検出するた 
め、 HI で決定した分割点と実隙の分割点と 
では若干のずれび生じることびあ0ます。 
•本機では、菌易的な編集びできます。さらに 
編集ずる場合には、付属の ソフ トウ エア 
rPMB 」 をお使いください。 


動画か6静止画を作る 


撮影した動画か5静止画を切り出すこと 
びでさます。 


□ 動画の再生中に表示されている 
巧^ [動画か S 静止画作成]を 
タッチずる。 

[動画か5静止画作成]画面び表示さ 
れます。 

且〇をタッチして、静止画にし 
たい場面で〇をタッチずる。 

再生び一時停止します。 

且0/13で静止画を作成したい 
位置を微調整ずる。 



選んだ動画の先頭に戻る 


□ EB をタッチずる。 

静止画の記録び完了すると一時停止 
の状態に戻ります。 


© ご注意 

• 静止画の画像サイスは、動画の種類によって 
次のとおりに固定されます。 

- A イビジョン画質 ( HD ) のときは 
[2.1 M ](16:9) 

-標準画質 ( STD ) でワイド （16:9) のときは 
[0.2 M ](1 目: 9) 

-標準画質 ( STD ) で4:3のときは 
[ VGA の. 3 M )] (4:3) 

• メモ U —カードに空き容量びないと実巧でさ 
ません。 

• 作成された静止画の撮影日時は、元の動画の 
撮影日時と同じ曰付になります。 

• 曰付時刻データびない動画から静止画を作成 
した場合、静止画の撮影曰時は作成曰時と同 
じ曰付になります。 


応用操作 
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I パソコンを使って保をする 

パソコンとつないでできること 


取り込んだ画像で楽しむ (Windows) 

CD - ROM (付属)内の PMB を使って、パソコンに取り込んだ画像を活用でをます。 
2 GB で自動分割されたファイルも、 PMB でパソコンに取り込むことにより自動的に1 
ファイルに結合されまず。 


見る 


カレンダー 



瞧ずる 

称誠 

結合 
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パソコンの準備をずる 


準備1パソコン環境を確かめる 


Windows 

05*1 

Microsoft Windows XP SP 3 *VWindows 
Vista SP 2 /Windows 7 SP 1 

CPU*" 

PMB : Intel Core Duo 1.66 GHz な上 、 Intel 
Core 2 Duo 1.6 目 GH 出 LL ( FX / FH モードの動 
画を撒うときは 、 Intel Core 2 Duo 2.2 目 GHz 
な上、 PS モードの動画を扱うときは 、 Intel 
Core 2 Duo 2.40 GH 出し L ) 

ただし、政下の場合については 、 Pentium III 
1 GHz な上での動作び巧能です。 

-動画-静止画のパソコンへの取り込み 
-ワンタッチディスク 

-ブルーレイディスク - AVCHD 記録ディスク- 
DVD ビデオ作成(ただし、 A イビジョン画質 
( HD ) から標準画質 ( STD ) に変換して DVD 
ビデオ作成ずる場合は 、 Intel Core Duo 
1.自 6 GHz 切上び必要になります。） 

-ディスクの コピー 
-標準画質 ( STD ) の動画のみ扱ラ場合 
Image Data Converter : Pentium 4け上 

メモ U — 

PMB : 

Windows XP : 512 MB 切上り GB 政上を推巽） 
ただし、標準画質 ( STD ) の動画のみを撮ラ場合 
は、 256 MB 政上で巧能です。 

Windows Vista/Windows 7 : TGBliLL 
Image Data し onverter ： 

] GB な上 

バードディスク_ 

インストールに必要なディスク容量： 

約 500 MB ( AVC ： HD 記録ディスクを作成する場 
合には、1 0 GB な上必要になる場合わあります。 
ブルーレイディスク作成時には、最大でおよそ 
50 GB 必要になる場合びあります。） 

ディスプレイ_ 

解像度1,024 X 7 目8ドットな上 


その他 

USB 端モ標準装備 ( Hi-Speed USBCUSB 2.0 準 
拠)）、ブルーレイディスク / DVD 作成び巧能な 
ディスクドライブ(インストールには 
CD - ROM ドライブび必要） 

A - ドディスクのファイルシステムは 、 NTFS 
または exFAT を推奨します。 

Macintosh 

0S*1 

USB 接続 ： Mac OS X ( v 1 0.3、10.4、1日.5、 10.6) 
「Image Data Converter Ver .4 j : Mac OS X 
( v 10.5,10.6 {Snow Leopard )) 

Image Data Converter Ver.4 

CPU : Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 
Duo などのインテルフ n セッヴー 
モ U —： 1 GB 切上を推奨 
ディスプレイ：1,024 X 768ドットな上 

W 工場出荷時にインストールされていることび 
必要です。アッフクレードした場合やマルチ 
ブート環境の場合は、動作保証いたしません。 
^ 64 bit 版を除をます。ディスク作成機能などを 
使用するには 、 Windows Image Mastering 
冉 PI CIMAPI ) Ver . 2.0上び必要です。 
w より高速な CPU を推奨します。 

© ご注意 

• ずべてのパソコン環境についての動作を保証 
ずるちのではあ0ません。 

Macintosh をお使いのときは 

付属のソフトウェア rPMB 」 は 
Macint 日 sh に対応していません。画像を 
取り込む方法などについては、"八ンディ 
カム"のヴポート情報(裏表紙)をご黃< 
ださい。 


準備2付属ソフトウェア rPMB 」 
をインストールずる 


本機をパソコンにつなぐ前に、 「 PMB 」 を 
インス I -ールします。 


パソ n ンを巧つて保をずる 
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お買い上げの際は、必ず付属の PMB をイン 
ス I -ールして最新のが態にしてくださし、。 
• お使いのバソコンに rPMB 」 びインストールさ 
れている場合でを、インストール操作を巧つ 
てください。 

• パソコンの rPMB 」 のバージョンのほラび新し 
い場合はメッセージび表示されます。インス 
I -ールを中止して < ださい。 


n パソコンに本機をつないでいな 
いことを確認ずる。 


且パソコンの電源を入れる。 

• Administrat 日 r 権限-コンピユータの曽 
理者で n グオンしてくださし、。 

• 使用中のアプ1」ケーシヨンは、インス 
I -ールの前に終了させておいて<ださい。 


B パソコンのディスクドライブに 
CD-ROM 咐属)をセットずる。 

インストール画面び表示されます。 

• インストール画面び表示されないとさは、 
[スタート] —* ■ロンピュータ ] (Windows 
XP の場合は[マイコンピュータ])をク 
U ックし、 [ SONYPMB ( E :)] に D - ROM ) * 
をダブルクリックずる。 

* ドライブ文き （( E :) など）は、使うバソコン 
によって異なることびあります。 


□ [インス!'ール]をクリックずる。 


且 rPMB」 と 「Image Data 
Converted にチエツクび入つ 
ていることを確認して、画面の 
表示に従ってインスI'―ルずる。 


□ 国または地域を還ぶ。 


□ [日本語]を還び、[巧へ]をク 
リックずる。 


□ 使用許諾契約の内容をよく読み、 
同意される場合は〇を®に変 
え、[次へ]一[インス!ル]を 
クリックずる。 


回降、画面の指示に従ってイン 
スIルを進める。 

• ソフトウてアのインストール画面び表示 
される場合びあります。画面の指示に 
従ってインストールしてくださし、。 

• パソコンの再超動をホゆる画面び表おさ 
れた場合は、画面の指示に従って再起動 
してください。 

• 途中でカメラとパソコンを接続してくだ 
さし、。 


圧]本機とパソコンを接続し、本機 
の画面で山 SB 接続]をタッチ 
ずる。 



56 



田インス!ル後、パソコンか S 
CD - ROM を取り出ず。 

• デスクトップに表示されたを. （ PMB アイ 
コン)をクリックしてソフトウエアを起 
動ずる。 



• Windows XP でディスク作成などの機能を使 
用ずるには Windows XP 用 Image Mastering 
APIv 2.0 のインス I -ールび必要です。インス 
卜ールされていない場合は、インストール画 
面の必要なソフトウェアから、表示される手 
順に従ってインストールしてください。また、 
該当機能の超動時にメツセージび表示されま 
ずので、それに従ってインストールすること 
ち巧能です。インストールには、お使いのパ 
ソコンをインターネツトに接続ずる必要びあ 
0ます。 

• 本機付属のソフトウェア rPMB 」 な外のソフト 
ウェアを使巧して、本機にビデオのデータの 
読み書さを巧った場合の動作はな証しません。 
お使いのソフトウェアについては製造元にお 
問い合わせください。 

本機とパソコンの接続を終了ずるには 

のパソコンのデスクトツプち下で、わアイ 
コンー^ [ USB 大容量記憶装置を安全に取 
りがします]をク U ックする。 



® 本機の画面で[終了]一帖い]をタッチ 
する。 

③ USB ケーブルを取り外す。 

• Windows 7使用時は、切断アイコンび出ない 
場合びあります。その場合は上の手順を巧ね 
ずに切斬でをます。 

© ご注意 

• パソコンから本機のメモ U - 力ードを フォー 
マットしないでください。正常に動作しなく 
な0ます。 

• DVD フレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、 rPMB 」 を使用して作成 
した AVCHD 記録ディスクを入れないでくだ 
さい。ディスクを取0出せなくなることびあ 
0ます。 

• パソコンか5のアクセスは、 rPMB 」 を使用し 
てください。パソコンから直接本機のファイ 
ルやフォルダーを操作した場合、画像ファイ 
ルび壊れたり、再をできなくなったりするこ 
とびあ0ます。 

• パソコンか5本機のメモ U - 力ード上のデー 
夕を操作した結果に対して、当社は責任を負 
いかねます。 

• 本機では 2 GB を超えるファイルを自動的に分 
割して記録します。パソコンで見るとファイ 
ルび分割されて見える場合びありますび、本 
機や PMB の取り込み機能では正しく取り扱わ 
れます。 

• 長時間撮影した画像や編集した画像を取り込 
む場合は、付属の rPMB 」 を使ってください。 
それ政外のソフトを使ラと正しく取り込ゆな 
し、場合びあります。 

• 画像ファイルを削除するとさは、50ページの 
手順で巧ってください。 

• 書き込み可能なブルーレイディスクドライブ 
をお持ちの場合は、ブルーレイディスクを作 
成できます。目 D アドオンソフトウェアのイ 
ンストール方法は65ページをご覧< ださい。 


パソ n ンを巧つて保をずる 
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rPMB 」 を起動する 


デスクトップの rPMB」 の 
ショートカツトをダブルクリツ 
クずる。 



rpMB 」 び起動します。 


rPMB」 の使いかたを見るには、 
デスクトップの rPMB ヘルプ」 
のショートカットを夕‘ブルク 
リックずる。 



蘇 

1 

PMB 〜レプ 

1 


© ご注意 

• デスクトッフにショートカットび表示されて 
いないときは、[スタート]—[すべてのプ n グ 
ラム]— >[ PMB ] —►お好みの項目の順にクリッ 
クして < ださい。 

@ちよつと一言 

• デスクトップのホ （ PMB ランチヤー)をダブ 
ルク U ックずると、機能の一覧からアプ U 
ケーシヨンを起動でさます。 
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「Image Data 
Conve け er」 を使ラ 

次のことびでをます。 

• RAW 画儘を、トーンカーブやシャープネスな 
どを彩な補正機能で編集 

• ホワイトバランスや露出、ク U エイティブス 
タイルなどの画像の調整 
. 表示、編集した静止画をパソコンに保巧 

• RAW データのまま保をする方法と、況用 ファ 
イル フォーマツ ト形式で保をずる方法びあ0 
ます。 

• 本機で撮影した RAW 画儘/ JPEG 画儘の表示、 
比較 

• 5段階でランク付け 
• カラーラ ベルの設定 

詳しい使いかたはヘルプをご覧<ださい。 
[スタート][すべてのプログラム]-- 
[Imaae Data Converter ] —•■[ヘルス 
一 [Imaae Data Converter Ver .4] 

「Image Data Converter 」 のヴポ ー IH 青 
報 

http :// www . sony . co . jp / ids - sj / 


パソ n ンを巧つて保をずる 
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ディスクの作りかたを選ぶ(パソコン） 

八イビジョン画質 ( HD ) で撮影した動画や、静止画からディスクを作成する方法を説明 
します。再生機器に合わせて作りかたを選びましよう。 


ディスクの種類 作0かた 再生機器 


①パソコンに巧巧する 
(63 ページ)。 

♦ 

ハイビジョン画質 ® フル—レイディスク*を 
( HD ) で残したい 作る （65 ぺージ)。 



スレーレイディスク再生機器 

(ソニー製ブルーレイデイス 
クプレーヤー、プレイステー 




八イビジョン画質 
( HD ) で残したい 


ワンタッチでディスクを作る 
(ワンタッチディスク）。 


の パソコンに巧巧する 
(63 ページ)。 

♦ 

© AVCHD 記録ディスクを 
作る (64 ページ)。 


A AVCHD 規格が応再生機器 
f (ソニー製ブルーレイデイス 

_クプレーヤー、プレイステー 

シヨン 3 など） 




標準画質 
( STD ) で記録して 
残したい 


のパソコンに巧巧ずる 
(63 ページ)。 

♦ 

@標準画質 ( STD ) のデイス 
クを作る (64 ページ)。 


一般的な DVD 再生機器 

( DVD プレーヤー、 DVD 再生 
巧能なパソコンなど） 



スレーレイディスクを作成ずるには、 BD アドオンソフトウエアをインストールずる必要びあります 
(目5ページ)。 
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rPMBj で使えるディスクの種類 

「 PMB 」 では!;(下の 12 cm のディスクを使えます。ブルーレイディスクについ口ま、65 


ページをご覧 < ださい。 

ディスクの種類 

特徴 

DVD-R / DVD+R / DVD+R DL 

書を換えできません。 

DVD - RW / DVD+RW 

書き換えて再利巧でをます。 


③ご注意 

• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアッフデートしてお使いください。 
詳しくは、株式を社ソニー-コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧ください。 
http :// www . ip . piaystation . com / ps 3/ update / 


パソ n ンを使って保巧ずる 
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ワンタッチでディス 
クを作る 

(ワンタッチディスク） 

本機で撮影した動画-静止画のラち、ま 

だワンタッチディスク機能を使ってディ 

スクに保存していない動画-静止画を自 

動的に選んで保存しまず。画質は撮影し 

たとさの画質で保存されまず。 

© ご注意 

• A イビジョン画質 ( HD ) (お買い上げ時の設 
定)で撮影した動画の場合は、 AVCHD 記録 
ディスクび作成されます。 

•[口録画モー问を[最高画質 FX ] または [60 p 
画質 PS ] にして撮影した動画か 5、 AV (： HD 記 
緑ディスクは成でさません。 

• ワンタッチディスクで、ブルーレイディスク 
作成はでさません。 

• A イビジョン画質 ( HD ) の動画から標準画質 
( STD ) のディスクを作成ずる場创ホ、いった 
ん動画をバソコンに保をして (63 ぺージ)か5、 
標準画質 ( STD ) のディスクを作成してくださ 
い。 

• あらかじめ rPMB 」 をインストールして < ださ 
い (55 ページ)。ただし、 rPMB 」 は起動しない 
でください。 

• 本機の電源は、 AC アダフターを使ってコンセ 
ントから取ってください （17 ぺージ)。 


パソコンの電源を入れ、 DVD ド 
ライブに未使用のディスクを入 
れる。 


本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ル(付属)で本機とパソコンをつ 
なぐ。 



ディスク]をタッチずる。 


パソコンの画面の指示に従って 
操作ずる。 


①ご注意 

• ワンタッチディスクでは、パソコンに動画- 
静止画はなをされません。 

• RAW フオーマツトで撮影された静止画は、 
ディスクには保をされません。 


• 使用でさるディスクの種類は60ページを 
ご覧 < ださい。 

• rPMB 」 な外のソフトウェアび自動で起動 
した場合は終了してくださし、。 


62 




パソコンに保をする 


本機で撮影した動画-静止画をパソコン 
に取0込みまず。パソコンの電源は入れ 
ておさます。 

①ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってくださいり7ページ)。 


1 本機の電源を入れ、 USB ケーブ 

ル咐属)で本機とパソコンをつ 
なぐ。 



本機の液晶画面に [ USB 機能選択]画 
面び表示されまず。 


本機の液晶画面で、山 SB 接続] 
をタッチずる。 

• [ USB 機能選択]画面び表示されないとき 
は、晒の（メニユ ー）— •■[セットアップ] 
^だ (接続)] 一 [ USB 接続]をタッチす 
る。 

パソコンの画面に取り込み画面び表 
示されます。 

取り込み先を変更したいとさは、 
[ PMB ] 一 [ツール]一隱赶一邸 
り込み先]-^ [参照]で取0込みたい 
場所を選択して < ださい。 


3 [取り&み開始]をクリックする。 

• 詳しくは、 rPMB ヘルフ」をご覧くださし、。 



取り込みび始まりまず。 

取り込みび完了すると、 rPMB 」 画面 
び表示されます。 


©ちょっと 一言 

• パソコンに取り込んだ A イビジョン画質 
( HD ) の動画ホ、パソコンから本機に書き戻せ 
ます。 

本機とパソ]ンを USB 接続し、書き戻し対象 
の機器を選び、書き戻したい動画を選択した 
後院用]メこューの廈き出し]一書き出し先 
のドライブを選択一►[書さ出し開始]をクリツ 
クー> 書さ出し完了の画面び出た5 [ OK ] をク 
U ツクします。 


パソ n ンを巧つて保をずる 
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ディスクに保巧する 


パソコンに取り込んだ (63 ページ)動画を 
選んで、ディスクに保存でをます。 


パソコンの電源を入れ、 DVD ド 
ライブに未使用のディスクを入 
れる。 


• 使用できるディスクの種類は目1ページを 
ご覧 < ださい。 

• rPMB 」 な外のソフトウェアび自動で起動 
した場合は終了してくださし、。 



rPMB 」 を起動ずる。 


[カレンダー][インデックス]を 
クリックして曰付やフオルダー 
を選び、書き込む動画を選ぶ。 


• A イビジョン画質 ( HD ) の動画には 
田〇アイコンび付いています。 

• Ctrl キーを巧しなび5サムネイルをク 
U ックずると複数の動画を選べます。 


©(デイスク作成)をクリックし 
て、作成したいディスクを選ぶ。 



動画の選択画面び表示されます。_ 

AVCHD DVD に A イビジョン画質 

( HD ) 作成で保をします。 


DVD-Video DVD に標準画質で保ちし 
( STD ) 作成ます。動画の素材として 
A イビジョン画質 ( HD ) 
の動画を選べますび、そ 
の場合は標準画質 ( STD ) 
に変換するために記録時 
間切上の時間びかかりま 
す。 


• 動画を選択したいときは、メイン画面で 
追加する動画を選び、動画の選択画面に 
ドラッグアンドド n ップします。 


画面の指示に従ってディスクを 
作成ずる。 


• ディスクの作成には時間びかかることび 


あ0ます。 


AVCHD 記録ディスクをパソコンで再 
生ずるには 

rpMB 」 と同時にインス I -ールされる 
「Player for AVCHD 」 を使って再生でき 
ます。 

「Player for AVCHD」 を起動ずるには 

[スタート]-►[ずべてのプ□グラム]-^ 
[ PMB ] 一 [ PMB ランチャー]一拐る] 

一 [Player for AVCHD ] の順にクリック 
します。操作ち法は 「Player for AVCHD 」 
のヘルプをご黃< ださい。 

の ご注意 

• パソコンの環境によっては、動画びなめらか 
に再生でさなレことびあります。 
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フルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ (63 ぺージ)八イビ 
ジョン画質 ( HD ) の動画か日、プルーレイ 
ディスクを作成でさます。 

作成するには BD アドオンソフトウエア 
をインストールずる必要びあります。 
「 PMB 」 のインス I -ール画面で旧 D アドオ 
ンソフトウエア]をク U ックし、画面の指 
示に従って、インストールしてください。 

• インストールには、お使いのパソコンをイン 
ターネットに接続する必要びあります。 



「ディスクに保存ずる」 （64 ページ)の手順 
1で、ディスクドライブに未使用のブルー 
レイディスクを人れ、手順4で贷(ディス 
ク作成) 一 [ Blu-ray Disc ( HD ) 作成]をク 
U ックしまず。他の操作手順は同じです。 

© ご注意 

• お使いのパソコンび、ブルーレイディスク作 
成に対応している必要びあります。 

• ディスクは、 BD - R (書き換え不可)、 BD - RE (書 
き換え巧)び使えます。追加記録はできません。 
• [自 Op 画質 PS ] で撮影した動画から作成したブ 
ルーレイディスクを再生するには、 AVCHD 規 
格 Ver .2.0 に対応した機器び必要です。 


ディスクをコピーずるには 

[Video Disc Copier 」 を使って、記録済み 
のディスクをコピーでさます。 

[スタート]-•■[すべてのプ□グラム]-^ 
[ PMB ] 一 [ PMB ランチヤー]一[ディス 
ク作成 ]— ►[Video Disc Copier ] の順に 
ク U ックして起動します。操作方法は 
rVideo Disc 〔日 pied のヘルプをご覧く 
ださい。 

© ご注意 

• A イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 
CSTD ) に変換してコピーはでをません。 

• ブルーレイディスクはコピーでさません。 


パソ n ンを巧つて保をずる 
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I 他機を使ってなちずる 

他機を使った保巧のしかたを選ぶ 

八イビジョン画質 ( HD ) で撮影した動画を保存する方法を説明します。機器に合わせて 
保存のしかたを選びましよラ。 

他機との接続についてはヴポートページをご覧<ださい。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 


使うケーブル 


ぺージ 


他機 



外付けメディア 

八イビジョン画質 ( HD ) で保を。 


USB アダプター 
ケープル 

VMC - UAM 1 (別売) 
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ソニー 製 ブルーレイディスク 
、レコー ダ ー 

马 A イビジョン画質 ( HD ) でプ USB ケープル(付属） /I 

ルー レイデイスクレ コーダー や、 

ディスクに保存。 



DVD ライター （DVDirect 
Express は除く） 

八イビジョン画質 ( HD ) または、 
標準画質 ( STD ) で DVD に保を。 


USB ケープル(付属) 
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HDD レコーダー など 

標準画質 ( STD ) で DVD に保を。 


A / V 接続ケープル 
咐属） 
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標準画質 (STD) で撮影した動画について 

A / V 接続ケーブルを使って、保をする機器と接続してください (74 ページ)。 

© ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録した DVD は、 AVCHD 規格に対応した機器で再生してください。 

• DVD フレーヤーや DVD レコーダーは WCHD 規格に非対応のため、 A イビジョン画質 ( HD ) を記録し 
た DVD を入れないでください。ディスクの取り出しびでさな<なることびあります。 

イ呆巧できるメディアについて 

44ページをご黃ください。 
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ディスクを再生でをる機器は 


ブルーレイディスク 

ソニー製プルーレイディスクプレーヤーや、プレイステーション3などのブルーレイ 
ディスク再生機器で、再生でさます。 

八イビジョン画質 (HD) をイ呆巧した DVD 

ソニー製のブルーレイディスクプレーヤーや、プレイステーション3などの AV 〔 HD 規格 
対応の再生機器で、再生でさます。 

標準画質 (STD) を保存した DVD 

DVD プレーヤーなどの一般的な DVD 再生機器で、再生できます。 

①ご注意 

• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使いください。 
詳しくは、株式を社ソニー-コンピューターエンタテイメントのウェブサイトをご覧ください。 
http :// www . jp . playstation . com / ps 3/ update / 


他機を使って保巧ずる 
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外付けメディアを 
使って保をずる 

外付け八ードディスクなどの x ディアに、 
本機の動画-静止画を保をでさまず。ま 
た、保存した画像を本機などで再生して 
楽しめます。 

© ご注意 

• この操作には USB アダプターケースレ VMC - 
UAM 1 (別売)び必要です。 

• 本機の電源は、 AC アダフターを使ってコンセ 
ントから取ってください （17 ページ)。 

• お使いの外付けメディアの取扱説明書をあわ 
せてご覧 < ださし、。 

©ちょっと 一言 

• 外付けメディアになをした画像は、付属のソ 
フトウエア rPMB 」 で取り込むことわできます。 

外付けメディアにな巧後にできること 

-本機を経由した画像の再を (70 ページ） 

- rPMB 」 への取り込み (58 ページ） 

使用できないが付けメディアについて 

次の機器は外付けメディアとして使えません。 

-容量び 2 TB を超える外付けメディア 
-一般の DVD ドライブや CD ドライプなどの 
ディスクドライブ 

- A ブを経由してつないでいる外付けメディ 
ア 

-内部に A ブを構成している外付けメディア 
-力ードリーダー 

© ごミち意 

• 暗号機能のある外付けメディアは、使えない 
場合びあ0ます。 

• ファイルシステムとして FAT を採用していま 
す。 NTFS など他磯でフォーマットされた外 
付けメディアの場合は、本機でフォーマット 
してからお使いください。フォーマット画面 
は接続時に表示されます。また、 FAT のメディ 
アでちフォーマット画面び表示されることび 
あります。接続ずる機器に大切なデータび 
残っていないことを確認したラえでフォー 
マツトを巧ってください。 


• 動作条件に該当するすべての機器の動作を保 
証ずるをのではありません。 

• 使用可能な外付けメディアについて詳しくは、 
1 V ンディカム"のヴポート情報(裏表紙)をご 
覧< ださい。 

1 AC アダプターを本機の DC IN 

端子とコンセントにつなぐ。 


L 外付けメディアに AC 電源びあ 
る場合は、コンセントにつなぐ。 

3 USB アダプターケー ブルとが 

付けメディアをつなぐ。 

4 USB アダプターケー ブルと本 

機の' KUSB ) 端テをつなぐ。 

[管理フアイ j レ準備中]び表おされて 
いる間は USB ケープルを巧かないで 
ください。まに.本機に[管理フアイ 
ル修復]画面び表示されたら 、 Ea 
をタッチして < ださい。 
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J 外付けメディアと接続して、本 
機の画面で[コピーずる]をタツ 
チずる。 

;<モ|」一力ードに記録した画像のラ 
ち、外付けメディアに保存されてい 
ない画像び保をされまず。 

• 本機に新たに記録した画像びない場合、 
でさません。 

6 終了ずるには本機の画面で 
ES をタッチずる。 


外付けメディアと接続中は 

外付けメディアに保存した画像び、本機 
の画面に表示されます。列付けメディア 
に記録した画像ではイベントビューなど 
の画面で USB アイコンび表示されます。 



画像の削除など、外付け X ディアに関す 
る設定びでをまず。イベントビューで 
DD (メニュ ー) 一[編集 . コピ ー] を 
タッチして<ださい。 

接続を終了ずるには 

の外付けメディアのイベントビューま 
たは、インデックスで ^3 をタッチ 
する 0 

(2) USB アダプターケーブルを取り列す。 
③ご注意 

• 外付けメディアに保巧可能なシーン数は次の 
とおりです。外付けメディアに空を容量び 


あってち、これを超えて保存することはでき 
ません。 

- A イビジョン画質 ( HD ) の動画：最大3,99弓 
個 

-標準画質 ( STD ) の動画：最大弓,弓99個 
-静止画：最大40,000枚 
撮影された画像によっては、保巧可能なシー 
ン数び減ることびあります。 


好みの動画-静止画を保存ずる 


保存したい画像を選んで保存でをます。 

〇夕+付けメディアと接続して、[コ 
ピーしないで再生ずる]をタツ 
チずる。 

外付けメディアのイベントビューび 
表示されます。 

旦 Enaa (メこュ ー ）一 ►[編集 •コ 
ピ ー ] —►[コ ピ ー] をタッチずる。 


且本機の画面にしたびって、画像 
の選択方法や画像の種別を選ぶ。 

外付けメディアか5本機へコピーず 
ることはできません。 

凸[画像選択]を選んだときは、保 
巧したい画像をタッチずる。 

ゾが表示されます。 



他機を使って保巧ずる 
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• サムネイルを長巧しすると、プレビュー 
できます。^■で選択画面に戻ります。 
• [イベント内全て]を選んだときは、 

/ でコピーするイベントを選んで 

ください。複数のイベントは選べません。 


且本機で ■slSfl —► W£M —► W£SM 

をタッチずる。 


外付けメディアの画像を本機で 
見る 


□ が付けメディアと接続して、[コ 
ピーしないで再生ずる]をタツ 
チずる。 


手動でかんたん コピーず る 

本機と外付けメディアの接続中に手動で 
かんたんコピーびでさます。 

①列付けメディアのイベントビューで 
画 n ( メニュ ー) 一[編集-コピ ー] 
-•►[ダイレクトコピー]をタッチずる。 
@ [コピーしていない画像をコピーしま 
す]をタッチする。 

感 EO —*■ 133をタッチずる。 

①ご注意 

• 本機び外付けメディアを認識しないときは、 
次の操作を巧ってください。 

- USB アダプターケーブルを差し直す。 

-外付けメディアに AC 電源びある場合は、コ 
ンセントにつなぐ。 


列■付け;< ディアの画像びイベント 
ビュー画面で表示されまず。 


且見たい画像を選んで再生ずる 
(35 ページ)。 

• 本機をテレビにつないで画像を楽しむこ 
とわでさます (3 弓ページ)。 

• A イビジョン画質 ( HD ) の動画ホ、 
「Player for AVCHD 」 を使ってパソコン 
で再生でさます 。 「Player for AVCHD 」 を 
起動し(自4ページ)、[設定]で外付けメ 
ディアの接続されているドライブを選ん 
でください。 
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ソニー 製 ブルー レイ 
ディスクレ コーダー 
を使って保をする 

ソニー 製プル ー レイディスク レコーダー 
を使って、プル ー レイディスクレ コー 
ダーの 八 ー ドディスクにダビングしたり、 
ディスクを作成したりでさます。 

お使いの機器によっては操作び異なる場 
合びあ0まずので、レコーダーの取扱説 
明書ちあわせてご覧ください。 

その他、プルーレイディスクレコーダー 
との接続については、ホームページのヴ 
ポート情報をご覧 < ださい(畫表紙)。 

使えるディスク 

お使いのプルーレイディスクレコーダー 
によって使えるディスクび異なります。 
ブルーレイディスクレコーターの取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

③ご注意 

• お使いのブルーレイディスクレコーダーの種 
類によっては、 USB 端子び無い場合びありま 
す。その場合は、 A / V 接続ケーブルで接続して 
ください (74 ページ)。 

• [自 Op 画質 PS ] で撮影した動画を保をするには、 
AVCHD 規格 Ver .2.0 にが応した機器び必要で 
す。また、作成したブルーレイディスクは、 
AVCHD 規格 Ver .2.0 に対応した機器でのみ再 
生でさます。 


AC アダプターを本機の DC IN 
端子とコンセントにつなぐ 
(17 ページ)。 


本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ル咐慰で本機とスレーレイ 
デイスクレコーダーをつなぐ。 





本機の画面で、山 SB 接続]を 
タッチずる。 

[ X I USB 话お里が 

I USB 疫統 1 「ワンタッが•ィスク I 


ブルーレイディスクレコーダー 
の r カメラ取込み」ボタンまたは 
「ワンタッチダビング」ボタンを 
巧ず。 


© カメラ 
取込み 


他機を使って保巧ずる 
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力;ラ取り込みびされていない画像 
び取り込まれます。 

• A イビジョン画質 ( HD ) と標準画質 
( STD ) 両方の取り込まれていない動画び 
ある場合は、 A イビジョン画質 ( HD ) のみ 
び取り込まれます。 

• ボタンの位置や形巧は、レコーダーの種 
類によって異な0ます。また、 USB 端モ 
びあってを上記のボタンび搭載されてい 
ないレコーダーについてはレコーダーの 
取説説明書をご覧<ださい。 

5 終了ずるには、本機の画面で 

^9 — EB をタッチずる。 


USB ヶースレ(付属)を取りが 
ず。 


ディスクを作る 


回本機の画面で、[ワンタッチデイ 
スク]をタッチずる。 

け女のディスクにおさま5ないとを 
は、手順1、2を繰り返す。 


『X 1 USB 活能进巧 


「 I 「。ソタツデテ•イスク 


凸ディスク作成び終わった5、本 
機の画面で EO を 
タッチずる。 


且 USB ケーブル咐鼠を取りが 
ず。 


□ 本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ル(付属)で本機とブルーレイ 
ディスクレコーダーをつなぐ。 


且ブルーレイディスクレコーダー 
に未使用のディスクを入れて、 
ディスクトレイを閉じる。 
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ソニー製 DVD ライ 
ターなどで八イビ 
ジョン画質 ( HD ) の 
ディスクを作る 

八イビジョン画質 ( HD ) 対応のソニー製 
DVD ライターと本機を、 USB ケープルで 
接続します。取扱説明書をあわせてご覧 
ください。 

①ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってくださいり7ページ)。 

• 本機は DVDirect Express には対応していませ 
ん。 

1 AC アダプターを本機の DC IN 

端テとコンセントにつなぐ （17 
ぺージ）。 


本機の画面で、 [ USB 接続]を 
タッチずる。 

接続巧機器で録画操作を巧ラ。 

• 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご 
覧< ださい。 

ディスク作成び終わつた S 、本 
機の画面で^ a — を 
タッチずる。 


USB ケースレを取り外 r 。 


本機の電源を入れ 、 USB ケーブ 
ル(付属)で本機と DVD ライ 
ターなどをつなぐ。 



© ご注意 

• 防 Op 画質 PS ] で撮霖した動画はブルーレイ 
ディスクレコーダーの A — ドディスクに保を 
してからディスクを作成してください。詳し 
くは、ブルーレイディスクレコーダーの取扱 
説明書をご覧ください。 


[ USB 機能選択]画面び表示されます。 
• [ USB 機能選択]画面び表示されないとき 
は、四田!!けニユ ー)— ►[セットアッフ] 
^ [ご (接続)]一 山 SB 接続]をタッチし 
て 表示 させてください。 


他機を使って保巧ずる 
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レコーダー などで標 
準画質 (STD) のディ 

スクを作る 丘] A / V 接続ケープル(付属) 


本機をディスクレコーダーや 、 DVDirect 
Express 臥外のソニー製 DVD ライターな 
どに A / V 接続ケープルで接続ずると、本 
機の画像を他のディスクやビデオカセツ 
卜へコピーでさます。次図の田か图ど 
ちらかのち法で接続して<ださい。つな 
ぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧<だ 
さい。 

© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダフターを使ってコンセ 
ントから取ってください （17 ぺージ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録された画錫ホ、 
標準画質 ( STD ) でコピーされます。 


回 S 映像ケーブル巧をの A / V 接続ケープ 
ル(別売） 

A / V 接続ケープルに比べ、画像をよりお実 
に再現でをます。白とホのプラグ(左右 
音声端テ)と S 映像プラグじ映儘端デ)の 
み接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接 
続不要です。 S 映像プラグのみつないだ 
場合、音声は出力されません。 


録画側のディスクレコーダーな 
どに記録用ディスクなどをセツ 
卜ずる。 

• 入力切り換えスイッチびある場合は、「入 
力」にして < ださし、。 


A / V リモート端子 



本機と録画側のディスクレコー 
ダーなどを、 A / V 接続ケーブル 
の(付属)、または S 映像端子付 
き A / V 接続ケースレ图(別売） 
でつなぐ。 

• 接続先機器の入力端子につないで<ださ 
し、。 


本機で再生を始め、接続巧機器 
で録画を始める。 

• 詳しぐは、接続先機器の取扱説明書をご 
覧< ださい。 


ダビングび終わった S 、 接続巧 
機器の録画を停止し、本機の再 
生を停止ずる。 


①ご注意 

• アナ n グデータを経由してダビングするため、 
画質び祟化する場合びあります。 
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♦ HDMI ケーブルを使ってダビングでさません。 

• 曰時やカメラデータをダビングしたいとさは、 
画の(メニュ ー）—* ■[セットアップ]一 
[它](再を設定)] —[ 曰付/データ表示]—お 
好みの設定 一 - Ea をタッチしてください。 

• テレビなどの表示磯器の画面サイスび4:3の 
場合は、の田30ニュ ー）一 ►[セットアッフ] 
^だ(接続)]- > ITV タイス ー [4:3] 一 
mm をタッチして < ださい。 

• 他機びモノラル(ひとつの音声入力-出力)の 
場合は、 A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映 
像入力へ、白いフラグ(左音声)または赤いフ 
ラグ(ち音声)を音声入力へつなざます。 


他機を使って保巧ずる 
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I 本機の設定を変える 

メニューを使いこなそう 

メニューを使いこなすことで、 r 撮る」 r 見る」 r 保存ずる」をさらに楽しめます。 

本機の X ニューは大きく 6つのカテづ U —に分類されており、その下にさまざまな X 
ニュー項目びあ0ます。 

咕撮影モード(撮影の種類に関する設定)一^ 80ページ 

カメラ-マイク(好みの撮影をずるとをの設定）一 ► 80ページ 
な]画質-画像サイズ(画質や画像サイズに関する設定)一^89ページ 
@再生機能(再生に関する設定)一^ 35ページ 
[» 編集•コピー(編集に関する設定)一^ 90ぺージ 
国セットアップ(その他のいろいろな設定）一^引ぺージ 


メニューの操作ち法 


メニューを設定するとをは、於下の手順で行ってください。 



• [カメラ■マイク]、[セットアップ]にはサブカテゴ U —びあります。サブカテゴ1」ーアイコンをタッ 
チすると、サブカテゴリーごとに移動します。 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は使えません。 

© ごミち意 

. 本機の状態によっては、設定できないメニュー項目びあります。 

• メニューを終了する、または前のメニューに戻るには^■をタッチします。 
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メニュ-覧 


岛撮影モード 


動画 

動画を撮影する。 

32 

静止画 

静止画を撮影する。 

33 

カメラ-マイク 

耐 (マニュアル設定） 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスを設定する。 

80 

Spot 測光フォーカス 

被写体に合わせて、明るさとピントを同時に 
合わせる。 

81 

スポット測光 

被写体び最適な明るさで写るよラに画面全体 
の明るさを調節し、固定する。 

81 

スポツトフォーカス 

画面中央からがれた被写体を基準にしてピン 
卜を合わせる。 

81 

カメラ明るさ 

画像の明るさを手動で固定する。 

82 

巧ゲイン 

ゲインを設定する。 

82 

田に 0 

静止画の明るさに対するイ>< ージセンサーの 
感度を設定する。 

82 

AE シフト 

自動露出調整の明るさを調節する。 

83 

WB シフト 

ホワイトバランスを微調整する。 

83 

t (カメラ設定） 

仁8シネマ1ン 

画質を調整して映画のよラな雰囲気で撮影す 
る。 

83 

田 セルフタイマー 

セルフタイマーを使ラ。 

83 

田 ドライブモード 

達写、ブラケットなどを設定する。 

83 

田 AF モード 

ピント合わせの方法を選ぶ。 

84 

な 手プレ補正 

動画撮影時の手プレ補正を設定する。 

84 

田 手ブレ補正 

静止画撮影時の手プレ補正を設定する。 

84 

自動逆光補正 

自動で逆光補正をする。 

84 

MANUAL ボタン登録 

MANUAL ボタンに割り当てる機能を選択す 
る。 

46 

田願） 

顔検出 

人物の顔を検出する。 

84 

4フラッシュ 

フラッシュ 

静止画撮影時のフラッシュを設定する。 

85 

フラッシュレベル 

フラッシュの値を設定する。 

85 

ホ目軽減 

静止画撮影時に目び赤く写るのを軽減する。 

85 

\ (マイク） 


風音低減 _内蔵マイクの風音低減を設定する。_ 86 

オーディオモード 録画時の音声フオーマットを変更する。 86 

録音レベル 録音時の音量を調節する。 86 


本機の設定を変える 
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(撮影補助) 


ガイドフレーム 

フレームを表示して、被写体び水平、垂直に 
なっているか確認する。 

86 

ゼブラ 

明るさ調節のために輝度レベルを表おする。 

86 

ピー キング 

ピント合わせのために輪郭を強調する。 

87 

ヒストグラム 

ヒストグラムを表示する。 

87 

カメラデータ表示 

アイ U ス(絞り）、ゲイン（に〇)、シャツタース 
ピードの値を表示する。 

87 

音青レベル表示 

オーデイオレベルメーターを表示す る。 

88 

AF 微調整 

レンズごとにピント合わせの位置を調藝する。 

88 

が画質•画像サイズ 

ri 録画モード 

録画モードを設定する。 

43 

仁！フレームレート 

フレームレートを設定する。 

89 

口。•リ /帖巧 設定 

記録する動画の画質を八イビジョン ( HD 標準 
( STD ) から設定する。 

43 

なワイド切換 

標準画質 CSTD ) で撮るとをに縦横比を選ぶ。 

89 

田画像サイズ 

静止画の画像サイズを設定する。 

89 

む RAW/JPEG 

イ呆存する静止画の形式を選ぶ。 

90 

® 再生機能 

記録した動画/静止画を再生する 

35 

班 編集.コピー 

削除 

画像を削除ずる。 

50 

プ□テクト 

誤消去防止のため、画儘をプロテクトする。 

引 

コピー 

外付け ディアに画儘を選んでコピーする。 

53 

ダイレクト コピー 

が付け ディアに保をされていないすベての 
画像をコピーする。 

70 

^ セットアップ 

む（メディア設定） 

メディア情報 

記録メディアの情報を表おする。 

91 

フオーマット 

記録メディアをフオーマツトする。 

91 

管理ファイル修復 

管理ファイルを修復する。 

102、105 

ファイル番号 

静止画のファイル番号の付けかたを選ぶ。 

91 

囚（再生設定） 

曰巧/データ表示 

撮影時に自動的に記録された情報を表示する。 

91 

立 里 

曰 里 

再生時の音量、撮該時のへッドホン音量を調 
節する。 

37、92 
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二（接続) 


TV タイプ 

つなぐテレビの横縦比に合わせて出力信号を 
変換する。 

92 

コンポーネント出力 

D 端子のあるテレビをつなぐときに選ぶ。 

92 

HDMI 闽像度 

HDMI 端子からテレビに出力する信号の種類 
を選ぶ。 

93 

HDMI 機器制御 

HDMI ケースレ(別売)でブラビア U ンク対応 
のテレビとつないで再生するとき、テレビの 

U モコンで本機を再生操作する。 

93 

USB 接続 

USB ケーブルで接続する。 

93 

USB 接続設定 

本機とパソコンまたは USB 機器と接続すると 
をのモードを設定する。 

93 

ワンタッチディスク 

かんたんな操作でディスクへ保存する。 

62 

\卜版設定） 

操作音 

操作音の入/切を設定する。 

94 

パネル明るさ 

液晶画面の明るさを調節する。 

94 

ファインダー明るさ 

ファインダーの明るさを調節する。 

94 

画面表示設定 

画面表示び表おされる時間を設定する。 

94 

録画ランプ 

本体前面の録画ランプを消す。 

94 

レンズなし時の撮穀 

レンズび装着されていない状態で撮影でをる 
かどラか設定する。 

94 

リモコン 

ワイヤレス U モコンによる操作を許巧/禁止 
する。 

95 

自動電源オフ 

自動的に電源び切れるよラに設定する。 

95 

キヤリブレーシヨン 

タッチパネルを調藝する。 

114 

バッテリーインフオ 

バッテリー情報を表示する 

95 

バージョン表示 

本機とレンズのノ（ージョンを表示する。 

95 

0 (時計設定） 

曰時設定 

表示お式 

曰付の表示順を選ぶ。 

95 

ヴマータイム 

サマータイムを設定する。 

95 

曰時 

日時を設定する。 

95 

エリア設定 

エ U アを設定する。 

24、％ 


本 

機 

の 

srti 

巧 

定 

を 

変 

X 

る 
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岛撮影モード 

(撮影の種類に関ずる設定) 

メニューの操作方法は76ページをご覧< 
ださい。 

►はお買い上げ時の設定でず。 


動画 


動画を撮影するモードにします。 


静止画 


静止画を撮影するモードにします。 


^カメラ-マイ 
ク 

(好みの撮影をずるとさの 
設定） 

ニューの操作方法は76ページをご黃く 
ださい。 

►はお買い上げ時の設定でず。 


ホワイトバランス 


撮影する場面に含わせて色合いを調節で 
さます。 



►才ート 

自動調節される。 

屋外(米） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

墨屋外 

-夜景やネオン、巧火など 
-曰の出、曰没など 
-昼光色堂光灯の下 


屋内卜於） 

: 欠の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-パーティーを場やスタジオなど照明条件 
び変化する場巧 

-スタジオなどのビデオライトの下、ナト1」 
ウムランフや電球色堂光打の下 


ワンプッシュ 

光源に合わせてホワイトバランスを固定 
する。 

① [ lAi ] をタッチする。 

感被写体を照らす照明条件と同じところに 
白い紙などを置さ、画面いっぱいに映す。 
⑤レぷ勺をタッチする。 
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①ご注意 

• 白色や昼白色の董光灯下では、[オート]に設 
定するか[ワンフッシュ]の手順で色合いを調 
節してください。 

• [ワンフッシュ]設定時は、白いわのを映し続 
けてください。 

• 動画撮影中は dJET び灰色表示になり、設定で 
さません。 

©ちょっと 一言 

• [オート]でバッテ U —を交換したとさや屋内 
外を移動したとさは、10秒ほど白っぽい被写 
体を映すと、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、屋外と屋内を巧さ 
来したりしたなど照明条件び変わったときは、 
再び[ワンフッシュ]の手順を巧ってください。 


Soot 測光フォーカス 


被写体に合わせて、明るさとピントを同 
時に合わせまず。[スポツト測光] (81 ペー 
ジ）と[スポットフオーカス] (81 ページ） 
び同時に使えまず。 



明るさとピントを合わせたい被写体に 
タッチする。 

自動調節に戻ずには、[オート]をタッチ 
する。 

①ご注意 

• [カメラ明るさ]と[フォーカス]は、自動的に 
[マニュアル]になります。 

• 静止画撮影モードでフォーカスを [ DM 円に設 
定していた場合[才ート]になります。 


舞台上の人物の撮影など、被写体と背景 
のコントラストび強いとさに使います。 

|| X ，スボット 3 け '|| 0K lIXTTiy/ 

明るさを合わせたい被写体にタッチする。 
自動調節に戻ずには、[オート]をタッチ 
する 0 
© ご注意 

• [カメラ明るさ]は自動的に[マニユア J レ]にな 
0ます。 


スポットフオーカス 


画面中央からがれた被写体を基準にして、 
ピントを含わせ5れます。 

國*圍 


ピントを含わせたい被写体にタッチする。 
自動ピント合わせに戻すには、[オート] 

をタッチずる。 

© ご注意 

• [フォーカス]び自動的に[マニュアル]になり 
ます。 


スポット測光（フレキシブ 
ルスポット測光） 


本機の設定を変える 


被写体び最適な明るさで映るよラに画面 
全体の明るさを調節し、固定でさます。 
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カメラ明るさ 


画像の明るさを手動で固定でさます。背 
景に比べて被写体び明るずぎたり、暗ず 
ぎたりするとさなどに調節します。 

►才ート 

撮影中の画像に応じて自動で調節される。 

マニュアル 

手動で調節する。 



M / ■■をタッチして明るさを調節す 
る。 

自動調節に戻すには、[オート]をタッチ 
ずる。 

©ちよつ と 一言 

• MANUAL ダイヤルでを手動で調節すること 
びできます (46 ページ)。 


ゲイン 


AGC (オートゲインコント□ール）による 
ゲインアップを行いたくないとさなどに 
使いまず。 


►才ート 

カメラが明るさに応じた感度を自動で設 
定する。 

マニュアル 

手動で調節した ISO 感度 （100/200/400/ 
800/1600/3200/6400/1 2800/25600) 

に固定する。 

①ご注意 

• ISO 感度び高くなるほど、ノイズび増えます。 

® ちょっと 一言 

• 暗い場所や動いている被写体を撮霖ずる場合、 
ISO 感度を上げる(数値を大さくずる）と、より 
速い シャツ タースピードに設定でさ、ブレを 
軽減でさる。 

• ゲイン/ ISO 感度(推奨露光指数)とは、光を受 
け取る撮像素テを含めた記録側の感度値です。 
同じ露出で撮影してわ、設定によって仕上び 
る画像び変わります。 

-ゲイン/ ISO 感度び高い 
感度び高いと、露光量び少なくてち適正な 
巧るさにでさます。 

ただし、感度を高くすることにとちなって 
ノイズび増えます。 


こ曲み! 



►才ート 

自動で調節される。 

マニュアル 

手動でゲイン値の dB 〜 30 dB ) を調整す 
る。 

® ちょっと 一言 

• ゲイン値び高くなるほどノイズび増えます。 



-ゲイン/ ISO 感度び低い 

ノイズの少ない画像を撮影でさます。ただ 
し感度のあさを補ラたゆに、シャッタース 
ピードび遅くなることびあるので、静止画 
撮影時は手ブレや被写体ブレにミち意び必要 
です。 


!ii^ 


静止画の明るさの感度を設定します。 
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AE シフト 


露出をお好みに含わせて調節でさます。 

►切 

カメラび最適と判断した日月るさに調節さ 
れる。 

入(設定した数値 EV ) 

カメラび最適と判断した明るさから、手 
動で明るさを調節する。 

® ちょっと 一言 

• [カメラ明るさ]び[オート]のとさに使ラと、 
明るさを巧るめ/暗めに設定でさます。 

• 白い被写体や逆光のときは■■、黒し、被写体 
や暗い場所のときは D をタッチして調節 
します。 

• MANUAL ダイヤルでわ手動で調節ずること 
びでさます (46 ページ)。 


WB シフト（ホワイトバラン 
スシフト） 


巧ワイトバランスをお好みに合わせて調 
節でさます。 

►切 

自動で調節される。 

入 ( E 因と設定した数値） 

手動で調節する。 


® ちょっと 一言 

• 数値を下げると画像び青みびかり、数値を上 
げるとホみびかります。 

• MANUAL ダイヤルでわ手動で調節ずること 
びでさます (46 ページ)。 


画質を調整して映画のよラな雰囲気で動 
画の撮影びでをます。 


►切 

シネマ I -ーン機能を無効にする。 

入 

シネマ I -ー ン機能を有効にする。 

© ご注意 

• 切り換え時には、一時的に映像び停止します。 


丘セルフタイマー 


PHOTO ボタンを押ずとカウントダウン 
び始ま0、約10秒後に静止画を1枚撮影 
しまず。 

►切 

セルフタイマーを解除する。 

入 (0) 

セルフタイマーで撮診する。撮影を中止 
するには[リセット]をタッチする。 

©ちょっと 一言 

. 1」モコンの PHOTO ボタンでを操作でさます 
(125 ぺージ)。 


〇ドライブモード 


連写やブラケット撮影の撮影方法を設定 
でをます。静止画撮影時のみ選択でさま 
す。 

► 1枚撮影 

] 枚撮影する。通常の撮影方法。 

連続撮影(鸟 1) 

PHOTO ボタンを巧している間、高速で 
連続撮該する。ピントと明るさは1枚目 
で固定される。 

プラケット： 0.3 EV (飄） 

巧るさを 0.3 EV ずらして3枚撮影します。 


本機の設定を変える 


プラケット： 0.7 EV ®) 

明るさを 0.7 EV ずらして3枚撮影します。 
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© ごミち意 

• リモコンの PHOTO ボタンで撮影したときは、 
この設定にかかわらず [1 枚撮影]になります。 
また、被写体にフオーカスび合いにくいと、撮 
影されないことがあ0ます。 


AF モード 


PHOTO ボタンを押したときのピント合 
わせの方法を選びます。 

静止画撮影時のみ選択でをまず。 


手ブレ補正 


手ブレを補正して撮影でさます。 

兰脚(別売)を利巧するとさは、[切] 
(((#!) にずると自然な画像になります。 

►入 

手ブレ補正機能を使ラ。 

切 蜘リ） 

手ブレ補正機能を使わない。 


► シングル ( GB ) 

PHOTO ボタンを半巧ししてピントび合 
ラと、ピントはそこで固定される。動を 
のない被写体で使ラ。 


自動逆光補正 


因 


自動で逆光補正をします。 


コンテイニユアス(凸面） 

PHOTO ボタンを巧し続けている間中、ピ 
ントを合わせ続ける。動いている被写体 
にピントを合わせるとき使ラ。 

© ご注意 

• 動画撮影時は自動的に動画に適したピント合 
わせをします。 

• [コンテイニユアス]では、ピントび合つたと 
さの電子音は鳴0ません。 


手ブレ補正 


手ブレを補正して撮影でをます。 

兰脚(別売)を利用するとをは、[切] ( m ) 
にすると自然な画像になります。 

また、レンズによって還べる設定び異な 
0ます。 

アクティブ 

強い手ブレ補正効果を得る。 


►入 

自動で逆光補正を巧ラ。 

切 

逆光補正を行わない。 


MANUAL ボタン登録 


MANUAL ボタンで設定でさる項目を選 
択でさます。詳しくは46ページをご黃く 
ださい。 


顔検出 


人物の顔検出と優先ずる被写体の設定を 
選びます。選んだ被写体の顔部分に含わ 
せてフオーカス/色/露出を自動的に調節 
しまず。また、八イビジョン画質 ( HD )® 
とさはさ引こ、顔部分び細密な画像にな 
るよラに調整しまず。 


► スタンダード 

比較的安定した状態で、手ブレ補正を行 
い撮影する。 

切(((#0 

手プレ補正機能を使わない。 


►才ート 

大人、子どをの区別なく、顔を検出する。 

こどち優巧な占 

テどもの顔を優先的に検出する。 
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おとな優巧也 fi 

大人の顔を優先的に検出する。 

切 

顔検出をしない。 



• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、 

顔部分を検出できないことびあります。 

• 撮影環境によっては正しい効果び得られない 
場合びあります。この場合は、[顔検出]を[切] 
にしてください。 

® ちょっと 一言 

• 顔検出をしやすくするたゆにはな下のよラな 
状況で撮影してください。 

-適度に明るい場所で撮影ずる 
-帽子やマスク、サングラスなどで顔び隠れ 
ないよラにする 
-顔をカメラ正面に向ける 

• 液晶画面に表おされた顔枠にタッチして優先 
する被写体を選んだ場合は、二重砕び表示さ 
れている被写体び優先にな0ます (44 ページ)。 



本機に対応した外付けフラッシュ側売) 
を使って静止画を撮影するとさのフラッ 
シュの設定を選べます。 


►才ート 

撮影状況により光量び足りないと半 I 」断し 
た場合、自動的に発光する。 

強制発光 

周囲の明るさに関係な <、常に発光する。 

ス□—シンク □ 

必ず発光する。被写体だけでな<背景ち 
明るく撮れる 

後幕シンク □ 

露光び終わる直前のタイ S ングで発光す 
る。勘いている被写体の軌跡び自然に撮 
れる。 


発光禁止 

常に発光しない。 



本機に対応した外付けフラッシュ(別売) 
を使って静止画を撮影するとをに設定し 
ます。 

本機では- 3.0 EV 〜 +3.0 EV を設定できま 
すび、接続したフラッシュ（別売)によっ 
ては設定び有効にな5ないことびありま 
す。 


赤目軽減 


フラッシュ撮影時に目びホ<写るのを軽 
減するため、フラッシュ側売)び2回於上 
プ U 発光します。静止画撮影時のみ選択 
でをます。 

►切 

ホ目軽減発光しない。 

入(@) 

赤目軽減発光する。 

© ご注意 

• [赤目軽減]磯能を使うときは、フラッシュ（別 
売)を取り付け、フラッシュの電源を入れてお 
いてくださし、。 

•赤目軽減の効果には個人差びあります。また 
被写体までの距離や、プ1」発光を見ていない 
などの条件によって、効果び表れに < いこと 
びあ0ます。 

• 赤目軽減機能びお使いいただけないフラッ 
シュもあります。互換性については、下記で 
ご確認ください。 

hl:tp://www.sony.cojp/cam/suDpo 「 t/ 

©ちょっと 一言 

• 暗い場所では目の瞳孔び開いてお0、フラッ 
シュ光によって網膜の血管び写し出され、目 
びホく 写って しまラことびあります。 


本機の設定を変える 
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風音低減 


内蔵マイクの入力音声の低域音をカット 
して、風音お減をします。 

►切 

風音低減を行わない。 

入(归） 

風音低減を行ラ。 


才一了イオモー r 


録画時の音声フォーマツトを変更でさま 
ず。 

5.1 ch サラウンド(よ 日. ich ) 

5.1 かサラウンドで記録する。 

► 2 ch ステレオ(よ 2ch ) 

2 ch ステレオで記録する。 


録音レベル 


録音するとさの音量を調節でさます。 

リセット 

レベルを標準に戻します 

@ちよつと 一言 

• へッドホンをつけて、レベルを確認しなび5 
操作することをおずすめします。 

• あ5かじゆ連続した大さな音を撮影し続ける 
場合は、レベルを低ゆに設定すると臨場感の 
ある音声び記録でさます。ルさな音を撮影し 
続ける場合は、レベルを大きめに設定するこ 
とで聞さやずい音声を記録でさます。 

• 録音レベルの設定値に関わらず、 US ッター 
は常に作動しています。 


ガイドフレーム 


フレームを表示して、被写体び水平、垂直 
になつているかを確認でさます。 
フレームは記録されません。 

►切 

ガイドフレームを表おしない。 

入 

ガイドフレームを表おする。 



® ちょっと 一言 

• ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、 
バランスの良い構図になります。 

• ガイドフレームの外側の枠は、フルピクセル 
表示機能のないテレビの表示エ U アを表して 
います。 


ゼブラ 


画面に映る画像の中で、設定した輝度レ 
ベル部分にしま模様が表示されます。明 
るさを調節するとをの目安にすると便利 
です。ゼプラは記録されません。 

►切 

表术しない。 

70(因 70) 

輝度レベルび約70旧 E の部分に表示。 

100 (因100) 

輝度レベルび約100旧 E 切上の部分に表 

术〇 

③ご注意 

• 1001 RE な上の部分は白とびすることびありま 
す。 


如 













@ ちょっと 一言 

♦ IRE (Institute of Radio Engineers ) とは、基 
準レベルを 0 (%) とし、完全なレベルを 10 日 
(%)としたときの単位です。 


►入/切 

[入]に設定すると CTw/CT r / CTy 
び現れ、画面上に画像の輪郭が強調して 
表示されるので、ピントび合わせやすく 
なります(お買い上げ時の設定は[切])。 

色 

ピーキングの色を[白]、[赤]、横]から選 
ベます(お買い上げ時の設定は[白])。 

レベル 

ピーキング感度を[高]、[中]、唯]から選 
ベます(お買い上げ時の設定は[中])。 

①ご注意 

• メディアへの記録画像は輪郭強調されません。 

® ちょっと 一言 

• 拡大フォーカス (43 ページ）と一緒に使ラと、 
ピントび合わせやすくなります。 


ヒストグラム(画像の明るさの分布を表 
した図（グラフ））を表示します。明るさ 
を調節するとをの目安にすると便利でず。 
ヒストグラムは記歸されません。 

►切 

表术しない。 

入 

輝度レベル100のラインを表示する。 


入[ゼプラポイント] 

[ゼブラ]で設定した輝度レべ J レ(の)と、 
輝度レベル100のライン(⑤)び表示され 
ます。 


□B 


©ちょっと 一言 

• グラフの左側は画面の暗い部分、ち側は巧る 
い部分を示します。 


[入]にするとアイ U ス(絞り）、ゲイン 
( ISO ) 、シャツ タースピードの値を表示し 
まず(お買い上げ時の設定は[入])。 



ゲイン ( ISO ) 

©ちょっと 一言 

• カメラデータ表示の設定に関わらず、 マニュ 
アル設定時は設定値び表示されます。 

• 。は自動設定されていることを示します。 


暗 明るさ 明 


本機の設定を変える 
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音声レベル表示 



音声レべ j レの表示を行ラかどラかの設定 
をします。 


►入 

音声レベル表おを行ラ。 



切 

音声レベル表あを巧わない。 

® ちょっと 一言 

• [オーディオモー问で 2 ch を選んでいるとき 
は、左ちの上2つだけ反応します。 


AF 微調整 


LA - EA 2 と、 A マウントレンズを使用する 
場合、レンズごとに、ピント含わせの位置 
を調整でさます。この操作は必要な場合 
のみ行ってください。誤って設定すると、 
適切にピントび合わせ5れなくなる場合 
びありますのでごを意<ださい。 

►入/切 

[入]に設定すると、装着しているレンズ 
に対する調整値登録と、登録された調整 
値を適用してピント合わせを行ラ（お買 
上げ時の設定は[切])。 

調整値 

装着しているレンズに対して、 -20 〜 

+20の範囲で調整値を設定する。 


①ご注意 

• [ AF 微調鹽び[入]に設定されていないと調整 
値は登録できません。 

• 調整値を+側に設定するほど被写体後方に、 

一側にするほど被写体前方にピントびシフト 
します。テスト撮影を巧いなびら調整値をま 
めてください。 

• 調整は実際に撮影する環境で巧ラことをおす 
すめします。 

• すでに登録されたレンズを装着しているとき 
は、登録された調整値び表示されます。登録 
できるレンズは最大3日種です。最大に達した 
旨のメッセージび表示された場合あらたに登 
録ずるには、登録を削除ずるレンズを装着し、 
調整値を[±0]にするか、オールクリアを実行 
してずベての登録された調整値を U セットし 
て < ださい。 

• 他社のレンズをお使いの隙に AF 微調整を行ラ 
と、ソニー 、 S ノルタ、コニカ S ノルタ製のレ 
ンズでの調整値に嘉響が出る場合びあります。 
他社のレンズでは AF 微調整を設定しないでく 
ださい。 

• ソニー 、 S ノルタ、コニカミノルタで同じ仕様 
のレンズをお使いの場合、個クに AF 微調整の 
設定はでさません。 


オール クリア 

すべてのレンズに対する調整値をク U ア 
します。 
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が画質-画像サイ 



(画質や画像サイズに関す 
る設定） 

；<ニューの操作方法は76ページをご黃< 
ださい。 

►はお買い上げ時の設定です。 


仁!録画モード 


43 ぺージをご覧くださし、。 


凸フレームレート 


八イビジョン画質 （ HD ) では、フレーム 
レートを選べます。通常の撮影は [6 日 i ] 
をおすすめしまず。フレームレートを選 
んだ後に、 [ ri 録画モー円の設定を行い 
ます (43 ページ)。 

► 60 i 

通常はこちらをおすすめします。 

60p 

60 i の2倍の情報量でよりをれいに記緑 
します。テレビで見るときは目 Op に対応 
したテレビび必要です。対応していない 
テレビの場合、 60 i として出力されます。 

24p 

映画のよラな映儘表現びでさます。 

のご注意 

• [ HI 録画モー问の設定によって、記録した動 
画をなをできる記録メディアび異なります。 
詳しくは、43ページをご覧ください。 

@ちょっと一言 

• フレームレートとは、単位時間あたりの画面 
の更新回数です。 


胚 s/ 陋1設定 


43 ぺージをご K くださし、。 


に!ワイド切換 


標準画質 ( STD ) で記録するとをに、つな 
ぐテレビの画像の横縦比に合った画像ヴ 
イズで撮影でさます。テレビの取扱説明 
書わあわせてご覧ください。 

► 16:9ワイド 

ワイド （16:9) テレビ画面いっぱいに映る 
よラに撮影する。 

4:3 ( 函） 

4:3テレビ画面いっぱいに映るよラに撮 
影する。 

© ご注意 

• 再を時に接続するテレビに合わせて rrv タイ 
フ]を正しく設定してください (92 ページ)。 


〇画像サイズ 


撮影する静止画のサイズを選びまず。 

► 皿 16.0M (品 J 4,912 X 3,264 
ErE13.6M ([^ 6 m ) 4,912 X 2,760 
ES 8.4M ( Qm ) 3,568 x 2,368 
CE7.1M (防 M) 3,568 X 2,000 
皿 4.0M ([ Tom ) 2,448 X 1,624 
画 3.4M ( Qm ) 2,448 X 1,376 

© ご注意 

• 設定した画像サイス:は、0(静止画)ランプ点 
打時に有効です。 

• ワイド （1 目: 9) で撮該した静止画をお店でフ1」 
ントするときは、注文時に 「 A イビジョンサイ 
ス:」とご指定ください。ご指定びない場合、画 
像の左ちび切れてフ U ントされることびあり 
ます。 

• 撮彰可能枚数は108ページをご覧ください。 

• [ RAW / JPEG ] を [ RAW + JPEG ] に設定すると、 
JPEG 画像のサイズは16.0 M に固定されます。 


本機の設定を変える 
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な RAW/JPEG 


静止画を保存する形式を設定します。 

► JPEG 

一般的な圧縮ファイル形式。 

RAW 

デジタル処理などの加工をしていない 
ファイル形式。 

RAW+JPEG 

RAW ® 儘と」 PEQ 1 像び同時に記録され 
る。 

® ちよつと 一言 

• RAW について 

RAW ファイルとは、デジタル処理などの加工 
をしていない形式のをデータです。 

これは JPEG のような一般的なファイルあ式で 
はなく、より専門的な用途に合わせた加工を 
巧ラたゆの素材となるお式です。 

本機で撮影した RAW 画像を開くには CD - 
ROM 咐顧の rimage Data 〔 onverted び必 
要です。このソフトウェアを使ラと、 RAW 画 
像を開いた媛」 PEG や TIFF のよラな一般的な 
フオー7ットに変換したり、ホワイトバラン 
ス、彩度、コントラストなどを再調整したりず 
ることびでさます。 


嚇編集.コピー 

(編集に関ずる設定） 

ニューの操作方法は76ページをご覧く 
ださい。 


削除 


50ぺージをご黃くださし、。 


プ□テクト 


51ページをご黃ください。 


コピー 


53ぺージをご黃くださし、。 


ダイレクト コピー 


70ぺージをご黃くださし、。 
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^ セットアップ 

(その他のいろいろな設定) 

；<ニューの操作方法は76ページをご覽< 
ださい。 


メディア情報 た 


動画のメモ U —力ードの録画モードごと 
の録画巧能時間や、 X ディアの使用領域 
と空さ領域の目安を確認でさます。 

終了するには 

をタッチする。 

①ご注意 

• 管理ファイル巧領域びあるため、[フオーマッ 
卜](引ページ)を巧ってわ、使用領域の表示は 
0%になりません。 

@ちょっと 一言 

• メモ U —カードの情報を表示でさます。 


フォー マット t 


フオーマツト(初期化)とは;< ディア内の 
動画’静止画をずべて削除して、メモリー 
カードの容量を元に戻すことです。 

フオーマツトずる ディアを選択し、 
EO — M 3 M をタッチする。 



• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってくださいり7ページ)。 

• 大切な画像は保をしてから[フォーマット]し 
て < ださい。 

• プ n テクトされた動画-静止画を削除されま 
す。 

• [実行中]び表示されているとさは、液晶画面 
の開閉やボタンを操作した0、メモ1」一力一 
ドを取り出したり、 AC アダプターを外したり 
しないでください（メモ U - 力ードの フォー 
マット中はアクセスランフび点打-点滅しま 
す)。 


管理ファイル修復 む 


ファイル番号 む 


静止画のファイル番号の付けかたを選び 
ます。 

►連番 

静止画のファイル番号を連続して付ける。 
撮影するたびに画像のファイル番号び大 
を< な0ます。 

メモ U —力ードを取り換えた場合ち、 
ファイル番号は連続して付をます。 

IJ セット 

メモ U —カードに存在している最大ファ 
イル番号の次の番号を付ける。 

メモ U —カードを取り換えた場合は、メ 
モ U —カードごとにファイルま号び付を 
ます。 


曰付/データ表示 


撮影時に自動的に記録された情報（日付 
時刻データや力;< ラデータ）を再生時に 
確認でをます。 

►切 

曰付時刻データやカメラデータを表示し 
ない。 

日付時刻 データ 

記録した画儘の日付-時刻データを表示 
する。 

カメラ データ 

記録した画儘のカメラデータを表おする。 


日付時刻 データ 
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TV タイプ 


一 


圧!日付 
图時刻 


カメラ データ 


動画 




图手ブレ巧正切 
团ホワイトバランス 
固シャッタースピード 
面絞り値 
居]ゲイン 
图明るさ調節 
国]フラッシュ 
圆露出補正 
囲 ISO 


©ちょっと 一言 

• 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にを表示 
されます。 

• リモコンの DATA CODE ボタンを巧ずたびに、 
[日付時刻データ]-►[カメラデータ]—脚] 
(表おなし）と切り替わります。 

• メモ U - 力ードの状態によっては、 [ - ] と 

表示されます。 


音量 


つなぐテレビの横縦比に合わせて出力信 
号を変換しまず。 

► 16:9 

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。次 
のよラに再生される。 

ワイド （16:9) で撮4:3で撮影した画像 
影した画像 


@]\@\ 


4:3 

4:3テレビで再生するとをに選ぶ。：欠のよ 
ラに再生される。 


ワイド （16:9) で撮4:3で撮影した画像 
影した画像 



© ご注意 

• A イビジョン画質 ( HD ) で記録するときの横 
織比は1目:引こなります。 

• ID -1/ ID -2 対応テレビにつないで再生する場 
合、 ( TV タイプ]を [16: 功に設定してくださし、。 
テレビび自動的に再生画像の横撇比に切〇曽 
わります。テレビの取扱説明書を合わせてご 
覧< ださい。 


ンポーネント出カ ニ 


D 端子のあるテレビとつなぐとをに選び 
ます。 


D 5 

D 5 端子びあるテレビとつなぐときに選ぶ。 


isH / iaa をタッチして音量を調節でを 
ます。 


92 







► D3 

D 3/ D 4 端子びあるテレビとつなぐときに 
選ぶ。 

D1 

D 1/ D 2 端子びあるテレビとつなぐときに 
選ぶ。 


HDMI 解像度 二 


HDM 喘子からテレビに出力する信号の 
種類を選びまず。 

►才ート 

通常の設定(テレビの表示可能な信号を 
オートで出力)。 

1080 p/ 48 Op 

A イビジョン画質 ( HD ) の動画は1 080 p 
で出力します。標準画質 ( STD ) の動画は 
480 p で出力します。 

1080 i/480i 

A イビジョン画質 ( HD ) の動画は1 080 i で 
出力します。標準画質 ( STD ) の動画は 
480 i で出力します。 

720p/480p 

A イビジョン画質 ( HD ) の動画はの Op で 
出力します。標準画質 ( STD ) の動画は 
480 p で出力します。 

480p 

480 p で出力する。 

4801 

480 i で出力する。 

①ご注意 

• [仁！フレームレート]を[饥がに設定中で、 
HDMI 解像度を USOpMSOp ] または [480 p ] 
に設定した場合、撮霞中に HDMI 出力びできま 
せん。 


HDMI 機器制御 二 


HDM 1 ケーブル(別売)でプラビアリンク 
対応のテレビとつないで再生するとき、 
テレビの U モコンで本機の再生操作びで 
さます (41 ページ)。 

►入 

テレビの U モコンで操作する。 

切 

テレビの U モコンで操作しない。 


US 腿続 二 


USB ケーブルで本機と接続機器をつない 
でも [ USB 機能選択]画面び表示されない 
場含に使いまず。 


USB 接続設定 二 


本機とパソコンまたは USB 機器と接続ず 

るとをのモードを設定します。 

►才ート 

相手機器に応じた接続方法を自動的に選 

ぶ。 

Mass Storage 

対応している相手機器びをい接続方式。 

MTP 

一部のパソコンで対応している接続方式。 

@ご注意 

• [ MTP ] で接続すると、曲团 / nil 設赶で選択 
した動画のみ、相手機器で表示されます。 

• [ MT 内で接続すると、画像ファイルび日付で 
分類されて表示される代わりに、エ1」ア情報 
など一部の情報び表示されません。画像の取 
り込みには付属の rPMB 」 を使用してください。 

• Windows 7接続時にデバイスステージ巧';表 
おされない場合、 [ USB 接続設定]を[オート] 
にしてください。 


本機の設定を変える 
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接続されたカメラなどを管理でさる;ニュー 
画面 (Windows 7の機能)です。 


ワンタッチディスク C 


62ページをご覧くださし、 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチパネル 
での操作時などにメ□ディび鳴る。 

切 

□ディを鳴らさない。 


パネル明るさ A , 


パネルの明るさを調節でをまず。 

►標準 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 

® ちょっと 一言 

• 録画される画像に影響ありません。 

• AC アダフターを使巧しているときは、自動で 
[明るい]に設定されます。 


ファインダー明るさ 


ファインダーの明るさを調節できます。 

►標準 

通常の設定(標準の明るさ)。 


• [明るしリを選ぶと、パ'ッテ U —撮影可能時間 
び若干短くなります。 


画面表示設定 、 


液晶画面に画面表示が表示される時間を 
設定します。 

►才ート 

画面表おを約3砂間だけ表示する。撮影 
画面で液晶画面横に録画ボタンを表おす 
る。 

入 

画面表おを常時表示する。撮影画面で液 
晶画面横に録画ボタンを表示しない。 

® ちょっと 一言 

• 次の操作をすると、画面表示び再表示されま 
す。 

-本機の電源を入れたとさ 
-液晶画面をタッチしたとさ(液晶画面の横 
の録画ボタンを除く） 

-動画撮影/静止画撮影/再生モードを切り換 
えたとさ 

• D に PLAY ボタンで表示状態を切り換えること 
びでさます。 


録画ランプ 


撮影中に本体前面の歸画ランプび点巧し 
ないよラに設定でさます。 

►入 

点よ T する。 

切 

点むしない。 


明るい 

ファインダーび暗いと感じたと去に選ぶ。 
© ごミち意 

• AC アダフターを使巧しているときは、自動で 
[巧るい]に設定されます。 


レンズを取0付けていない状態で、撮影 
でさるかどラかを設定します。 
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► 禁止 

レンズを取り付けていないと撮影できな 
い。 

許可 

取り付けている E マウントレンズやマウ 
ントアダプターび ソニー 純正でな<てち 
撮影でをる。 


U モコン 


►入 

付属のワイヤレスリモコン （125 ページ) 
を使う。 

切 

リモコンを使わない。 

® ちょっと 一言 

• [切]に設定すると、他機の U モコンによる誤 
動作を防げます。 


自動電源オフ 


何を操作しない状態び約5分上続 < と、 
自動的に電源び切れるよラに設定でさま 
す。 

►入 

自動的に電源び切れる。 

切 

自動的に電源は切れない。 

③ご注意 

• AC アダプターを使用しているとさは、自動的 
に電源は切れません。 


キャリブレーション 


114ページをご覧ください。 


バッテリーインフォ 


装着しているバッテ U —残量の目安を確 
認でさます。 

終了するには画面左上の [X] ボタンを 
タッチして < ださい。 


バージヨン 表示 


本機とレンズのノ くージョンを表示します。 
本機のファームウェアのアップデートび 
UU —スされたとさなどに使用します。 
© ご注意 

• AC アダフターを使用していないとアップ 
デートは巧えません。充分に充電したバッテ 
1」一との併用をおずずめします。 

• 撮影モード切外ではレンズの(ージョンび表 
示されないことびあります。 


曰時設定 © 


■表示お式 

年-月-曰の表示順を4種類の表示順の中 
か5還べます。 

■ヴ7—タイム 

サマータイムとは、夏の一定期間、日照時 
間を有効に使ラために時計を標準時間よ 
り進める制度で、欧米諸国ではにく採用 
されています。本機で[サマータイム]を 
[入]にすると、時計び1時間進みます。 

►切 

サマータイムに設定しない。 

入 

サマータイムに設定する。 


本機の設定を変える 


■曰時 

24ページをご覧 < ださい。 
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時計を止めることな < 時差補正びでさま 
す。本機を使用する場所に適した時刻に 
含わずことびでさます。 

► 自宅 

お住まいの地域で使巧する。 


訪問先 (* 十） 

訪問先の時刻に合わせて使用する。 

訪問先のエ I 」アを設定する。 

® ちょっと 一言 

• よ < 訪れる訪問先びある場合、[訪問先]に設 
定しておくと便利です。 
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■その他 

曰故障かな？と思っ 
た5 

困ったとさは、下記の流れに従って対応 
して < ださい。 

© 97〜107ぺージの項目をチ王ック 
し、本機を点巧ずる。 



@電源を取り外し、約1分後に再び取 
り巧け、本機の電源を入れる。 



@ RESET ボタン （123 ベージ)を巧の細 
いちので押してか5電源を入れる。 

この操作を行ラと、日時やェ IJ アなどの設定 
び解除されます。 



@ "バンデイカム"ホームぺージなどで 
確認する。 

http :// www . sony . co . jp / cam / support / 



⑥ソニーの 相談窓□に電話で問い合わ 


__ せる (裏表紙)。_ 

• 全体操作-リモコン . 97ぺージ 

• バッテ1」一-電源 . 98ページ 

• 液晶画面-ファインダー . 98ページ 

• メモ U - 力ード . 9弓ページ 

• 撮影 . 9弓ぺージ 

• 再生 . 101ページ 

• 他機でのメモ U - 力ード再生 .......... 102ページ 

• 本機での編集 . 102ページ 

• テレビでの再を . 102ページ 

• ダビンヴ-外部機器接続 . 103ぺージ 

• バソコンとの接続 . 103ぺージ 


を体操作 -リモコン 


電源が入5ない。 

. 充電されたバッテ I 」一を取り付ける 


(16ぺージ)。 

. AC アダプターをコンセントに差し込む 
(16ぺージ)。 


電源び入っているのに操作できない。 

. 電源を入れてか6撮影び巧能になるまで数 
秒かかりますび、故障ではありません。 

• 電源(パッテ U —または AC アダプターの電 
源コード)を取りがし、約1分後に電源を取り 
付け直す。それでも操作できないときは、 

RESETCU セット)ボタン （123 ぺージ)を先の 
とびったもので押す(すべての設定び觸除さ 
れます)。 

.本機の温度び着し<高くなっている。電源 
を切り、涼しい攝所でしばらく放置する。 

•本磯の温度び善し<ほ<なっている。電源 
を入れた状態でしば6く放置する。それで 
も操作できないときは一度電源を切り、暖か 
し''場所に移動してしばらくしてから電源を 
入れる。 ^ 

_ の 

本機が温かくなる。 

. 本磯を使用中に本機び温かくなることびあ 
りますび、故障ではありません。 


付属のワイヤレス U モコンが操作でさな 
い。 

.[ U モコン]を[入]にする（弓5ページ)。 

• 電池の+極と一極を正し < 入れる （125 ペー 
ジ)。 

• U モコンと本機1」モコン受光部 （124 ペー 
ジ)の間にある障害物を取り除<。 

• I 」モコン受光部びレンズで陰になっている 
攝合ち操作でさません。 

-本機の U モコン受光部に直射日光や照明器 
具の強い光び当たっていると、 U モコン操作 
でさないことびお0ます。 
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U モコン操作中に他の DVD 機器が誤動 
作する。 

. DVD 機器の U モコンスイッチを DVD 2 政が 
のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン 
受光部をふさぐ。 


パッテリー-電源 


本機にパッテ U —が取り付け5れない。 

. "インフォ U チウム"バッテ u -( v シリーズ) 
をご使用ください。 V シ U —ズであっても、 
NP - FV 30/ FV 5 日は本機では使用できません。 


電源が途中で切れる。 

• 冉 C アダプターを使用す る。 

• お買い上げ時の設定では、操作しない状態び 
約5分な上続 < と、自動的に電源び切れる（自 
動電源オフ）。[自動電源オフ]の設定を変更 
する （95 ページ)か、ちラー度電源を入れる。 

. バッテ I 」一を充電するり目ページ)。 


バッテリーの巧電中、 CHG (巧動ランプ 
び点打しない。 

. 電源を切る （16 ページ)。 

. バッテ I 」一を正し<取り付け直すり6ペー 
ジ)。 

. コンセントにプラグを正しく差し込む。 

. すでに充電び完了している （16 ページ)。 


バッテリーの充電中、 CHG (充動ランプ 
び点滅する。 

• バッテ I 」一の温度び高すざる、または低すぎ 
ると、充電でさないことびあります （112 
ぺージ)。 

. バッテ I 」一を正し<取り付け直す （16 ペー 
ジ)。それでち点滅すると去は、故障のおそ 


れびあるため、コンセントからプラグをおさ、 
ソニーの相談窓□にお問い合わせ<ださい 
(裏表紙)。 


バッテリー残量び正しく表示されない。 

• 周囲の温度び極端に高い-おい、または充電 
び不充分なためで、故障ではあじません。 
•満充電し直す。それでち正し<表示されな 
いとをはバッテ I 」一の寿命です。新しいバッ 
テリーに交換してくださいり13ページ)。 

-使用状況や環境によっては正し<表示され 
ません。 


バッテ U —の消耗び早い。 

• 周囲の温度び極端に高い-おい、または充電 
び不充分なためで、故障ではあじません。 

. 満充電し直す。それでち消耗び早いとさは 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテリー 
に交換してください （113 ページ)。 


液晶画面-ファインダー 


電源を入れてちファインダー/液晶画面 
に画像が表示されない。 

• ファインダーと液晶画面の両方同時に画像 
を表示することはでさません。 FINDER / 

に D ボタンで表お先を切り換えてください。 


メニュー項目び灰色で表示され、選択で 
さない。 

. その項目は選択でさないが態です。 

• 機能によっては、一緒に使えないものびあり 
ます。 


タッチパネルのボタンが表示されなし、。 

• 液晶画面を軽くタッチする。 

. 本体の D に PLAY ボタン、またはリモコンの 
DISPLAY ボタンを押す （125 ぺージ)。 
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タッチパネルのボタンが操作で去ない、 
または正しく操作できない。 

. タッチパネルを調節(キヤリプレーシヨン) 
する （114 ページ)。 


フアインダーの画像がはつさりしない。 

-視度調整つまみを動かす (27 ページ)。 


ファインダーにホ、青、緑のチラつ去が見 
スる。 

. ファインダー内で視線を動かした場をなど 
に赤、青、緑のチラつさび見えることびあり 
ますび、故障ではありません。また、それら 
の色のチラつさが実際にメモ U —カードに 
記録されることはありません。 


メモ U - 力ード 


メモリーカードを入れても操作を受け付 
けない。 

. パソコンでフォー マツ ト(初期化）したメモ 
U —力ードを入れている場合は、本機で 
フオー マツ トする （91 ページ)。 


メモ U —力ードの画像が削除で去ない。 

. 編集画面では、削除する画像を1度に100枚 
までしか選択でさません。 

. プ n テクトをかけた画像は削除でをません。 


データファイル名が正しくない、または 
点滅している。 

. ファイルび壊れている。 

-本機で対応しているファイル形式を使ラ 
(11 2ページ)。 


撮影 


r メモ U —カード」 （99 ページ)ちご覧くだ 
さい。 


START / STOP ボタンや PHOTO ボタンを 

巧してち撮影でさない。 

• 再生画面になっている。 MODE ボタンを押 
して、¢1(動画)ランプまたは〇(静止画)ラ 
ンプを点灯させる(32、33ページ)。 

-直前に撮影した画像をメモ1」ーカードに書 
さ込んでいる。書を込んでいる間は、新たに 
撮影でさません。 

. メモ U —カードの空を容量びない。不要な 
画像を削除する(5日ページ)。 

. 動画のシーン数や静止画の枚数び本機で撮 
影でさる上限を超えている （1 07、108ペー 
ジ)。不要な画像を削除する （50 ページ)。 

•本磯の温度び善し<高<なっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

. 本磯の温度び善し<ほくなっている。電源 0 

を切り、暖かい場所に移動して、しばらくし 他 

たら電源を入れる。 

. レンズび正し<取り付けられていません。 

正しく取り付けてください。 


撮影を止めてちアクセスランプびついて 
いる。 

• 撮影した画像をメモ I 」ーカードに書さ込ん 
でいる。 


画角び異なって見える。 

. 本機の状態によっては画ちび異なって見え 
る場合びあじます。故障ではありません。 
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実際の動画の録画可能時間が、目をとさ 
れている時間より短い。 

• 動さの速い映像を記録したとさなど、撮影環 
境によっては、録画可能時間び短くなります 
( 107ぺージ)。 


録画び止まる。 

•本磯の温度び著し<高<なっている。電源 
を切り、涼しい場所でしば6 < 放置する。 
•本磯の温度び善し < f 氏<なっている。電源 
を切 D 、 暖かい場所に移動して、しばら< し 
たら電源を入れる。 


START / STOP ボタンを巧した時点と、言己 
録された動画の開始-終了時点がずれる。 

• 本磯では、 START / STOP ボタンを押してから 
実際に録画び開始-終了するまでに若干の 
時間差が生じることびあります。故障では 
おじません。 


静止画撮影に時間がかかる。 

. ノイズ軽減処理機能び働いています。故障 
ではありません。 


動画の横縦比(ワイド/ 4:3) が切り換え5 
れない。 

. A イビジョン画質 ( HD ) のときは、動画の横 
縦比は切り換えられません。 


オートフオーカスがでをない。 

-被写体び近すざます。レンズの最短撮影距 
離を確認して < ださい。 

• 光量が不足しています。 

• オートフオーカスび働きにくい状態のとき 
は、手動でピントを合わせる (42 ページ)。 


手ブレ補正がで舌ない。 

-手プレ補正機能に対応したレンズを装着す 
る。 

. [に！ 手ブレ補正]を[アクティブ]または[ス 
タンダー问、[〇手ブレ補正]を[入]にす 
る （84 ページ)。 


フラッシュ撮影びできない。 

. 外付けフラッシュ(別売)の電源を入れてく 
ださい。 

. フラッシュが正しく取り付けられていませ 
ん。フラッシュをがし、正しく取り付け直し 
て < ださい。 

• 動画撮影時はフラッシュを使えません。 


フラッシュ撮影した画像にぼんやりとし 
た丸い斑点が写っている。 

. 空気中のほこりびフラッシュの強い光に反 
射して写りこんだためです。故障ではあ0 
ません。 


フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。 

. フラッシュの調光距離（フラッシュ光の届く 
距離)より撮影距離び遠い場合は、フラッ 
シュ光び被写体に届かずに暗い画像となり 
ます。また、 IS 日感度を変更するとフラッシュ 
の調光距離ち変化します。 


画面をすばやく横切る被写体が曲がって 
見える。 

. フォーカルプレーンといラ現象で、故障では 
あじません。撮儘素テ ( CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影 
条件によっては、レンズの前をが常に速く横 
切る被写体び少しゆびんで見えることがあ 
ります。 



横帯が現れる。 

-壁光灯、ナトI」ウム灯、水銀灯など放電管に 
よる照明下ではこのよラな症状び現れるこ 
とびありますが、故障ではあじません。 

. シャッ タースピードを調節することで改善 
される場含びあ0ます。 

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒 
い帯が出る。 

. シャッタースピードを調節する (47 ページ)。 

[八"ネル明るさ]を調節でさない。 

. 次のとを、[パネル明るさ]は調節でをません。 
-液晶画面を外側に向けて本体に収めている 
とさ 

- AC アダプターを使用しているとさ 

PHOTO ボタンを半巧しすると、アイ U ス 
(絞り）、 シャッ タースピードが点滅する。 

• 被写体び明るすぎる、または暗すぎるため、 

本機の調整の範囲を超えています。設定し 
直して < ださい。 


音声が正し < 記録されない。 

-動画記録中に外部マイクなどを振いた場合、 
音青び正し < 記憶されない場含びあじます。 
. 動画記録開始時のマイク接続状態に戻すこ 
とで正し < 記録されます。 

. 録音レベル (86 ページ)を調節して音量を最 
低に絞ると、音声は記録されません。 


再生 


画像を再生でをない。 

. 再生したい画像の記録画質 (A イビジョン/ 

標準)を選ぶ (43 ページ)。 

-他磯で撮影した動画-静止画は、再生できな 
かったり、正しいサイズで表示されなかった 
0することびあります。故障ではありません。 

静止画び再生でさない。 

. パソコンでフオルダやファイル名を変更、ま ^ 

たは画像加工すると、再生できない場合びあ の 

0ます（ファイル名び点滅)。故障ではあじ 
ません。 


画像が白っぽくなる（フレア)。 

光のにじみが現れる（ゴースト)。 

.逆光で撮影したとさに発生します。ズーム 
レンズ使用時はレンズフードを取り付けて 
<ださい。 

画像の隅が暗ぐなる。 

. フイルターやフードを取り外して<ださい。 
フイルターの厚みやフードの不適切な取り 
付けにより、画儘にフイルターやフードび写 
じ込むことびあります。また、レンズの光学 
的な特性によって、画像周辺部び暗く写る場 
合(光量な下)びあります。 


サムネイル画像の巧わりに D び表示さ 

れる。 

. 他磯で撮影した静止画や、パソコンで画像加 
エした画像などはこのよラに表示されるこ 
とびあります。 

• 撮影後に液晶画面ち上のメモ U —力ードア 
イコン点灯中や、アクセスランプび消える前 
に、本磯から AC アダプターやバッテ1」一を 
外した。この操作をすると、画像データび壊 
れて D び表示されることがあります。 


101 



サムネイル画像の代わりに因が表おさ 
れる。 

. 管理ファイルび壊れている。 
iflHfiia けこュ _)— ►[セットアップ]一 
[管理ファイル修復]の順にタッチして、管理 
ファイルの状態をチェックする。それでち 
消えない場合は因び表示されている画像を 
削除する （50 ページ)。 


音声がかさい、または聞こえない。 

. 音量を大きくする (37 ページ)。 


パソコンや他の再生機器で再生すると、 

音芦のちちのバランスび偏って聞こえる。 

. 5.1ホサラウンドで撮影した音声を、パソ〕 
ンや再生機器び 2 ch (通常のステレオ音声） 

に変換するとさに起さることびある現象で、 
故障ではありません。 

. 2 ch ステレオの再生機器の場合は、音声変換 
の方式(ダウン S ックス方式)を切り換える。 
詳しくは再生機器の取扳説明書をご確認< 
ださい。 

. 付属のソフトウエア rPMB 」 を使ってディス 
ク作成するとさ、設定を 2 ch に変更する。 

. 撮影するとさに本機の[オーディオモード] 

をロホステレオ]にする （86 ページ)。 


他機でのメモリーカード再生 


再生できない、またはメモリーカードが 
認識されない。 

. 再生機器びメモ U —カードの再生に対応し 
ていません (7 ページ)。 


本機での編集 


編集でをない。 

. 動画の状態により編集びできなくなってい 
る。 


分割で去ない。 

. 極端に記録時間の短い動画は分割で定ませ 
ん /。 

. プ n テクトをかけた動画は分割でをません。 


動画か5静止画を作成でをない 

. 静止画を記録するメモ U —カードの容量び 
足じない。 


テレビでの再生 


テレビにつないで再生するとさ、画像や 
音芦が出ない。 

• D 端子 A / V ケーブルを使ラとさは、接続する 
機器にをわせて[コンポーネント出力]を正 
し < 設定する（弓2ページ)。 

. コンポーネントプラグ （ D 端テ)だけでつない 
でいるため。 D 端子 A / V 接続ケーブルの白と 
赤のプラグちあわせてつなぐ (39 ページ)。 

. 著作権保護のための信号び記歸されている 
映像は、 HDMI 出力端子から出力でさません。 

• S (引、 S 2) 映像プラグだけでつないでいるた 
め。 A / V 接続ケーブルの白とホのプラグちあ 
わせてつなぐ (40 ページ)。 


テレビにつないで再生すると、画面の上 
下をちが若干切れて表示される。 

• 本機の液晶画面は記録ェ U ア全体を表示で 
さるフルピクセル表示のため、フルピクセル 
表示に対応していないテレビにつないで再 
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生すると画面の上下左ちび若干切れて表示 
されます。 

. [ガイドフレーム] (86 ページ)の外側の枠を 
目まに撮影する。 


4:3テレビにつないで再生した5、画像が 
つぶれて見える。 

• ワイドり 6:9) で撮影した動画を43テレビで 
見るときに起こる現象です。 [ TV タイスを正 
しく設定して再生する巧2ページ)。 


本機がパソコンに認識されない。 

. キーボード、マウス、本機 IU 外で、パソコンの 
USB 端子につなびれている他の機器を取り 
外す。 

. パソコンから本機の USB ケースレ(付顧を 
おさ、パソコンを再起動させてから、正しい 
手順でちラー度パソコンと本磯をつなぐ。 


4:3テレビにつないで再生した5、上下に 
黒い帯が入る。 

• ワイドり目: 9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るとさに起こる現象で、故障ではありませ 


ん /。 


ダビング. 外部機器接続 


ダビングでをない。 

. HDMI ケープル(別売)を使ってのダビングは 
でさません。 

• A / V 接続ケーブルび正し < つなびれていない。 
他機の入力端子へつながれているか確認す 
る （74 ページ)。 


ンとの接続 


rPMBj がインス I ルでをない。 

. パソコンの環境、インス I -ール手順を確認す 
る。 


そ 

の 

他 


rPMB 」 び正しく動作しない。 

. rpMB 」 を終了し、パソコンを再起動する。 
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自己診断-警告表示 


液晶画面またはファインダーに次のよラ 
に表示されます。2、3回対応を繰り返し 
ても正常に戻5ないときは、ソニーの相 
談窓口 (裏表紙)にお問い含わせ < ださい。 
C または E からはじまる数字ずベてをお 
知らせ < ださい。 


- C:04:00 j 

I 、、、 


C : (または E :) □□:□□(自己診断表示） 

C:04 口 □ 

. "インフォ U チウム I ’バッテ I 」一 V シリーズ 
じ(外のバッテ U —び使われている。必ず"イ 
ンフォ U チウム"バッテ U — V シリーズを使 
うり12ぺージ)。 

. 冉 C アダプターの DC プラグを本機の DC IN 端 
子にしっかりつなぐり6ページ)。 

C:06 口 □ 

. バッテ I 」一び高温になっている。バッテリー 
を交換するか、バッテリーを涼しいところに 
置<。 

c ： i3 ： nn/c ： 32：nn 

• 電源をいったん取り外し、取り付け直してか 
6ちラー度操作する。 

. がぺージの手順⑤扫、らお試しください。 


巧（パッテリータ丟量に関する警告） 

• バッテ I 」一鶏量びみない。 

. 使用状況や環境、バッテ U —パックによって 
は、バッテ U —残量び約20%程度でも警告表 
示が点滅することびあります。 


At 间（パッテリーのミ品度に関する警告） 

• バッテ U —び高温になっている。バッテリー 
を交換するか、パ’ッテ U - を涼しいところに 
置<。 


巧（メモ U —カード関連の警告） 

遅ぃ点滅 

• 撮影に/必要な空き容量びみなくなっている。 
本機で使えるメモ U —力ードについては、 

30ぺージをご覧ください。 

• ><モ|」ーカードび入っていない(3日ページ)。 

速ぃ点滅 

-撮影に必要な空き容量びない。不要な画像 
を削除するか、画德を保存り f ックアップ） し 
てから （66 ページ)、><モ11 ー カードをフ オー 
マッ トする (91 ページ)。 

• 管 i 里ファイルび壊れている。 

画田1(メニュ ー ） 一 I•[セットアッス ー* ■磨理 
ファイル修復]の順にタッチして、管理ファ 
イルの状態をチェックする。 

• ><モリーカードび壊れている。 


効(メモリーカードのフォーマツト関連 
の警告） 

• ><モリーカードび壊れている。 

. ><モ11 ー カードが正しくフ オーマツ トされ 
ていない(引ページ)。 


の (非対応メモ U -九ー ド関連の警告） 

• 本機では使えないメモ U —カードを入れた 
(3 日べージ)。 


□か-(メモリーカード誤消去防止に関 
する警告） 

. ><モ|」ーカードの誤消ま防止スイッチび書 
さ込み禁止になっている。 




• 他機でアクセスコント□ールをかけたメモ 
リーカードを使っている。 


t も(が巧けメディア関連の警告） 

• 管理ファイルが壊れている。 

画の(メニュー)— ►[セットアッス —* ■償理 
ファイル修復]の順にタッチして、管理ファ 
イルの状態をチェックする。 

• 外付けメディアが壊れている。 


ちも(が巧けメディアのフォーマツト関連 
の警告） 

• 外付けメディアび壊れている。 

• 外付けメディアが正しくフオーマツトされ 
ていなし、。 


( Nia (手プレ警告） 

• 手ブレび起こりやすくなっているので、本機 
を両手でしっか0と固定して撮影する。た 
だし、手プ レマークは 消えません。 


峻(静止画撮影に関する警告） 

. モリーカードの空き容量びない。 

. 処 i 里中のため、一時的に静止画記録びでさな 
し、。しば6く待ってから撮影する。 


@ちょっと 一言 

• メッセージによっては表示されるとさに警告 
音び鳴0ます。 


お知6せメッセージの例 


お知日せメッセージび表示されたとさは、 
その指示に従ってください。 


記録メディア 


データエラーが発生しました 

. メモ U —カードのアクセスに失敗すると発 
生することびあります。 

-他機で撮影した動画は再生できないことび 
あ0ます。 


管理ファイルに不整ちが見つか0ました 
修復しますか？ 

管理ファイルにす整ちが見つかりました 
HD 動画を記録•再生できません修復 
しまずか？ 

• 管理ファイルび破損しているので、動画■静 
止画撮影びでさません。 BS をタッチして 
修復する。 


管理ファイルに不整ちが見つかりました 
バックアップして修復します 
修復したあと同捆の PC ソフトウエアで 
取り込んでください 

. 八イビジョン画質 ( HD ) の動画の管巧情報び 
破損し、管理ファイルとの間に不整合び発生 
しています。 ES をタッチすると八イビ 
ジョン画質 (H D ) の動画をくックアップして 
管理ファイルを修復します。バックアップ 
された動画は本機では認識でさません。修 
復したあと、本機を付属のソフトウエア 
rPMB 」 びインス!-ールされたパソコンにつ 
なぐと、バックアップされた A イビジョン画 
質 （ HD ) の動画をパソコンに取り込むことび 
できます。ただし、すべての動画の取り込み 
を保記するちのではありません。 


バッファオーパーメモ U - 力ードへの 
書去込みが間に台いませんでした 

-記録と削除を繰り返したり、他機でフオー 



マットしたメモリーカードび使われている。 
データをパソコンなどの A — ドディスクに 
バックアップした後、本機でフォーマットし 
直す(引ページ)。 

お使いのメモリーカードの書き込み性能び、 
動画の記録時間に充分ではありません。本 
機での使用をおすすめしているメモ U — 
カードをお使い<ださい(3日ページ)。 


データ修復中 

. 本機のメディアに正南な記録がされなかつ 
た場合、自動的にデータの修復を試みます。 


データを修復でをませんでした 

. データ書き込みに失敗したため修復を試み 
たが、データび復活しなかった。本磯のメ 
ディアへの書さ込みや編集びでさな<なる 
攝をびあります。 


効 メモリーカードを入れなおしてくだ 
さし、 

. メモ I 」ーカードを2、3回入れ直す。それでも 
表示されるとさは><モ|」一力ードび壊れて 
いる可能性びあるので交換してください。 


効 このメモ U — カードは認識でさませ 
んフオーマットしてか5お使いくださ 
い 

. メモ1」ーカードを本機でフオーマットする 
(引ページ)。フオーマットすると、><モリー 
力ードに記録されているすべてのデータび 
消去されますので、ご注意ください。 


の静止画用フォルダびいつぱいです 
静止画の記録はでをません 

• 作成できるフオルダは、9弓 9 MSDCF までです。 
本機でフォルダの作成、消まはでさません。 


. フオー マツ トするか(引ページ）、パソコンで 
不要なフオルダを消去する。 


このメモリーカードは動画を記録-再生 
でさない可能性びあります 

. 本機での使用をおすすめしている;^モリー 
カードをお使いください (30 ページ)。 


このメモリーカードは正常に記録-再生 
でさない可能性びあります 

. 本機での使用をおすすめしている^モリー 
カードをお使いください (30 ページ)。 

. ソニーの相談窓□(裏表紙)にお問いをわせ 
ください。 


書さ込み中にメモ U —力ードが巧かれま 
したデータび壊れた可能性があります 

• ><モリーカードをもラー度入れて、画面の指 
示に従ラ。 


が付けメディアは実行でをないげ態です 

• 画の(メニュ ー）一 ►[セットアッスー►磨理 
ファイル修復]の順にタッチして、管理ファ 
イルの状態をチェックする。 

. それでも表示される場合は、外付けメディア 
を接続し直したあと、フォーマットしてくだ 
さい。フォーマットすると、外付けメディア 
に記録されているすべてのデータび消去さ 
れますので、ごを意 < ださい。 

• フォーマットに失敗する場合は、本機で対応 
していない外付けメディアか、ちしくはメ 
ディアび壊れている可能性びあるので交換 
して < ださい。 



が巧けメディアへのアクセスに失敗しま 
した 

-安定した状態(振動もなく、外付け^ディア 
び室温となる環境など）にしてご使用くださ 
い。 

• 外付けメディアの電源び抜けていないか確 
認してください。 


レンズを認識できません正しく装着し 

てください 

. レンズび取り付けられていない、または正し 
<装着されていません。レンズび付いてい 
るのにメッセージが表示される場をは、一度 
レンズをがし、再度取り付けて<ださい。ま 
た頻繁にメッセージび表示される攝合は、レ 
ンズと本機の接点端子に巧れびないかご確 
認< ださい。 

• 取り付ける E マウントレンズやマウントアダ 
プターびソニー純正でない場合は、[レンズ 
なし時の撮影]を[許印にしてください。 

その他 


制限枚数を超えています 

• 次のときは、1度に100個までしか画像を選 
択でさません。 

-画像の削除 
-画像のプ n テクト、解除 
-画像の コピー 


記録時間.枚数につ 
いて 

「 HD 」 は八イビジョン画質、 rSTDJ は標準 
画質を表しています。 


バッテ IJ - ごとの撮影-再生可 
能時間の目安 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間でず。 


禅位：分) 


バッテ1」一型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

STD 

HD 

STD 

NP - FV 70 

175 

185 

95 

100 

咐属） 

190 

205 

105 

110 

NP - FV 10 日 

350 

370 

1弓0 

205 


385 

405 

210 

220 


• 上段：液晶画面を使用した撮影時 
下段：ファインダーを使用した撮影時 
• それぞれの時間は、攻下の設定によるをので 
ず。 

"曲！ 録画モー问：標準 亞 （お買上げ時の 7_ 

設定） を 

- E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS レンズ使用時 他 

• 実撮影時とは、録画スタンバイ、 MODE ランプ 
の切り換え、スームなどを繰り返したとさの 
時間です。 

• 25ごで使用したとさの時間です。 ] 0で〜 

30ごでのご使用をおすすゆします。 

• 低温の場巧で使ラと、撮影-再生可能時間は 
それぞれ短< な0ます。 

• 使用げ態によって、撮影-再生可能時間び短 
くなります。 


このデータはプ□テクトされています 

. プ□テクトされた動画-静止画を削除しよ 
ラとした。プ□テクトを辭除する。 
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再生可能時間 

満充電か5のおよその時間です。 

(単位：分) 


バッテ U —型 名 

画質 



HD 

STD 

NP - FV 70 


325 

355 

咐獻 


415 

440 

NP - FV 100 


650 

710 




830 

870 

• 上段: 

液晶画面を使巧した撮影時 


下段: 

ファ インダーを使巧した撮影時 


動画の撮影可能時間の目安 

A イビジョン画質 ( HD ) のとき 







(単位：分） 


2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 32 GB 

PS 

9 

15 

35 

75 

150 

(弓） 

(15) 

(35) 

(75) 

(150) 

W 

10 

20 

40 

90 

180 

(10) 

(20) 

(斗の 

(90) 

(180) 

亞 

10 

30 

60 

120 

245 

(10) 

(30) 

(60) 

(120) 

(245) 

面 

25 

50 

105 

215 

440 

(20) 

(40) 

(8 日） 

(165) 

(330) 

LP 

45 

90 

190 

380 

770 

(35) 

(75) 

(155) 

(310) 

(630) 

標準画質 ( STD ) のとさ 








(単位：分） 


2 GB 

4 GB 

8 G 巨 

16 GB 32 GB 

亞 

25 

55 

110 

225 

460 

(25) 

(50) 

(100) 

(210) 

(420) 


• [オーディオモー问び 2 ch のとき (8 自ページ)。 

© ご注意 

• ソニー製メモ1」ーカード使用時。 

• 撮影可能時間は撮霞環境や被写体の状態、 [に！ 
録画モー问と [巧 フレームレート] (89 ペー 
ジ)によってち変わります。 

•() 内は最低録画時間です。 


® ちょっと 一言 

• 撮影シーンに合わせてビットレー ト (一定時 
間あたりの記録データ量)を自動調節する VBR 
(Variable Bit Rate ) 方式を採巧しています。 
そのため、記録メディア への 録画時間は変動 
します。たとえば、動さの速い映像は記録メ 
ディアの容量を多 < 使って鮮明な画像を記録 
ずるので、記録メブ'ィアの緑画時間は短ぐな 
0ます。 


静止画の撮影可能枚数の目安 



JPEG 

RAW 

RAW 

+JPEG 

2 GB 

295 

105 

80 

4 GB 

590 

215 

155 

8 GB 

1150 

440 

320 

16 GB 

2400 

880 

640 

32 GB 

4800 

1750 

1250 


• [〇画像サイズ]び [ E 旧 16.0 M ] のとき 
• ソニー製メモ U —カード使用時。 

• 〇 (静止画)ランプび点灯しているときの画像 
サイズです。 

• メモ U —カードの撮影可能枚数は本機での最 
大の画像サイスの枚数のみ記載しています。 

実隙の撮影可能枚数については、撮影中の液 
晶画面上でご確認ください （ 120ページ)。 

• メモ1」ーカードの撮影可能枚数は、撮影環境 
によって異なる場合びあります。 

©ちょっと 一言 

• 各録画モードのビットレート(動画+音声な 
ど)、画素数およびアスぺクト比は、次のとお 
0です。 

-八イビジョン画質 ( HD ) : 

PS :最大 28 Mbps 1,92日 XI, 080 画素/16:9 
FX :最大 24 Mbps 1,920 XI, 080 画素/16:9 
FH :約 17 Mbps 评巧）げ 20 X 1, 080 画素 
/16:弓 

HQ : 約弓 Mbps 评巧） ], 44日 XI , 080 画素 
/16:弓 





LP :約 5 Mbps (平均）1,440 XI ,080画素 
/16:9 

-標準画質 ( STD ) : 

HQ :約弓 Mbps (平均） 720 X 480 画素/16:弓、 
4:3 

• 静止画記録画素数およびアスペクト比 
-静止画撮影モード： 

4,91 2 X 3,264 ドット/3:2 
4,弓 12 X 2,76 日ドット/16:弓 
3,568 X 2,368 ドット/3:2 
3,568 X 2,000 ドット/16:弓 
2,448 X 1,624ドット/3:2 
2,448 X 1,37目ドット/16:弓 
-動画から静止画作成： 

^夕20 X ^,日80ドット/16:9 
640 X 36 日ドット/16:9 
640 X 480 K ツト/4:3 



海外で使ラ 


電源について 

本機は、海外でも使えまず。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 1 日 0 V 〜 240 V 、50 Hz /60 Hz ) で使え 
まず。また、バッテ U —わ充電できます。 
ただし、電源コンセントのおがの異なる 
国や地域では、電源コンセントに合った 
変換プラグアダプターをあ5かじめ旅行 
げ理店でおたずねの上、ご用意 < ださい。 
電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は 
使わないでください。故障の原因となる 
ことがあります。 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜のおが例 

_! 1_ 

0 〇 
主に北米 

〇 G 〇 

0 © 

まにヨーロッパなど 

使用する変換 
プラグアダブ 
夕一 

不要 

招 



八イビジョン画質 (H D ) で見るには 

八イビジョン画質 ( HD ) で記録した画像 
を八イビジョン画質 ( HD ) で見るには、八 
イビジョン対応のテレビ(またはモニ 
ター）とコンポーネント A / V ケーブル(月リ 
売)または HDMI ケーブル(別売)び必要 
でず。 

本機の再生する八イビジョン信号に対応 
している主な国、地域は「テレビ方式び 
NTS 〔の国、地域(五十音順)」を参照して 
<ださい。 


標準画質 ( STD ) で見るには 

標準画質 ( STD ) で記録した再生画像を見 
るには、日本と同じカラーテレビち式 
( NTSC 、 下記参照)で、映像/音声入力端テ 
付さのテレビ(またはモニター）と接続 
ケーブルび必要です。 

テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

ア;< U 力合衆国、エクアドル、エルサルバ 
ドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテ 
マラ、グアム、コスタリカ、コ□ンビア、ヴ 
モア、ス U ナム、セントルシア、大韓民国、 
台湾、チ1」、ドミニカ、卜 U ニダード•卜 
バコ'、ニカラグア、日本、八イチ、パナマ、 

ノューダ、ノ0レバドス、フイ U ピン、プ 
エルト U コ、ベネズエラ、ぺ J レー、ボ U ビ 
ア、巧ンジュラス、 S ク□ネシア、 S ヤン 
マー、メキシコなど 

現地の時間にちわせるには 

海列で使うときは、皿四けニュ ー) 一 
[セットアッスー[0(時計設定)]一[日 
時設定]-^ [ヴマータイム]と 、 DD (メ 
ニュ ー)一 ►[セットアッスー►[の術計設 
定)][ェ U ア設定]を設定するだけで、 
時刻を現地時間に含わせることびでさま 
ず (96 ページ)。 
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使用上のご注意と 
お手入れ 


AVCHD 規格について 


AVCHD 規格とは 

「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化技 
術を用いて 、 HD (八イビジョン)信号を記 
録する八イビジョンデジタルビデオカメ 
ラの規格でず。映像圧縮には MPEG -4 
AVC / H .264 ち式を、音声にはドルビーデ 
ジタルち式、または IJ ニア PCM 方式を採 
用していまず。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像 
圧縮ち式に比べ、さらに高い圧縮効率を 
持つた優れた方式です。 

• AVCHD は圧縮ち式を使用しているため、画面、 
画角、輝度などび大さく蜜化する場面では画 
像び乱れることびありますび故障ではありま 
せん。 

本機での記録-再生について 

本機では AVCHD 規格に基づさ、 HD (八イ 
ビジョン)記録びできます。 

また、 AVCHD 規格での HD (八イビジョ 
ン)記録に加え、従来からの MPEG -2 規格 
で STD (標準)記録することをできます。 

映像*: MPEG -4 AVC / H . 264192 0X 
1 080/60P 、 1920X1 080/601 J 440 X 
1080/60 し 1920 XI08 日/ 24p 
音声：ドルビーデジタル 2 ch /5.1 ch 
記録メディア： 

；<モ|」ーカード 

* 本機は、上記な外の AVCHD 規格で記録された 
データの再をには対応していません。 


メモ U - 力ードについて 


• パソコン （Windows OS/Mac OS ) で フオー 
マッ ト(初期化）したメモ U - 力ードは、本機 
での動作を保証しません。 

• お使いのメモ U —カードと機器の組み合わせ 
によっては、データの読み込み-書さ込み速 
度び異なります。 

• 次の場合、画像ファイルが破壊されることび 
あります。破壊された場合、内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み中や、メモリー 
カードにデータを書き込み中(アクセスラ 
ンプび点灯中および点滅中）に、メモ1」一 
カードを取り出した0、本機の電源を切っ 
た0した場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場戸斤 
で使った場合 

• 大切なデータは、パソコンの A — ドディスク 
などへバックアッフを取っておくことをおず 
ずめします。 

• ；> (モ IJ ーカード本体およびメモ U —力ードア 
ダプターにラベルなどは P 占らないでください。 

• 端モ部に触れたり、金属を接触させたりしな の 

いでください。 他 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでくださし、。 

• 水に妨5さないでくださし、。 

• かさいお子さまの手の届くところに置かない 
よラにしてください。誤って飲み込むおそれ 
びあ0ます。 

• メモ U - 力ードス n ッ ト には、対応するサイ 
ズのメモ1」一力ードながは入れないでくださ 
し、。故障の原因とな0ます。 

• 次の場所での使用や保管は避けてください。 

-高温になった車の中やが天下など気温の高 
い場所 

-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場巧や腐食性のをのびある場巧 
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メモ u — カードアダプターの使用につい 

て 

• メモ I 」ーカードをメモ U —力ードアダフター 
に入れるときは、正しい挿入方向をご確認の 
ラえ、奧まで差し込んでください。差し込み 
かたび不充分だと、正常に動作しない場合び 
あります。 

画像の互換性について 

. 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格 " Design rule for Camera File 
system " に対応しています。 

• 統一規格に対応していない機器 ( DCR - 
TRV 弓00、 DSC - D 700/ D 770) で記録された静 
止画像は本機では再をできません。 

• 他機で使用したメモ IJ ーカードび本機で使え 
ないときは、本磯で フォー マットしてくださ 
しバ引ページ)。 フォー マットずるとメモ U - 
カードに記録してあるデータはすべて消去さ 
れますので、ご注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生でさないことび 
あります。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 

"メモリースティック"について 

"メモ U —スティック"の種類記録-再生 

"メモ U - スティックデュオ" 一 

(マジックゲート対応） 

"メモ U —スティック 〇 

PRO デュオ" CMark 2) 

"メモ U —スティック 〇 

PR 0- HG デュオ" 

• 本徽まバラレルデータ転送に対応しておりま 
す。ただしお使いのメディアによって転送速 
度は異なります。 

. 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録-再生に対応していません。"マジック 
ゲート’とは暗号化技術を使って著作権を保 
護する技術です。 


InfoLITHIUM (インフオリチウ 
ム)ルッテリーについて 


本機は"インフォ U チウム"バッテ u-(v 

シ U —ズ)のみ使用でさます。それ仪列 

のバッテ U —は使えません。"インフォ U 

チウム"バッテ U — V シリーズには 
マークびついています。 

InfoLITHIUM (インフォ U チウム）バッ 

テリーとは？ 

• "インフォ U チウム■バッテリーは、本磯や AC 
アダプター/チャージャ ー( 別売)との間で、使 
用状況に関ずるデータを通信する機能を持つ 
ている U チウムイオンバッテリーです。 

• "インフォ U チウム■■バッテリーび、本機の使 
用状況に応じ rd (ッテ1」一残量を％単位で表 
のしづ 〇 

• バッテ U - NP - FV 70 咐属） / FV 100 は、 
" ActiFORCE " に対応しています。 
" ActiFORCE " とは、当社従来の"インフォ I 」チ 
ウム"バッテリー P シ U —ズ電源システムと比 
較して高容量、急速充電、/ (ッテ U —残量計算 
精度-スピードを改善した、次世代電源シス 
テムの機能名称です。 

巧電について 

• 本機を使う前には、必ずバッテ U - を充電し 
てくださし、。 

• 周囲の温度び10に〜30での範囲で、 CHG (充 
量)ランプび消えるまで充電することをおず 
ずめします。これ切外では効率の良い充電び 
でさなし'!ことび态ります。 
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パッテ u —の上手な使いかた 

• 周囲の温度び10に未満になるとバッテ U - の 
性能び低下するたゆ、使える時間び短くなり 
ます。安/むしてより長い時間使ラために、次 
のことをおすすめします。 

-バッテ1」一をポケットなどに入れて温かく 
しておさ、撮影の直前、本機に取り付ける 
-高容量バッテ U - rNP - FV 100」 访 Ij 売)を使 

. 本機で撮影や再ををしていないとさは、こま 
めに液晶画面を閉じるよラにしましよラ。撮 
影スタンバイ状態や再生一時停止中でちバッ 
テリーは消耗しています。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッ 
テリーを準備して、事前にためし撮りをしま 
しよラ。 

•バッテ1」一は防水構造ではありません。妨5 
さないよラにご注意ください。 

バッテ U -の残量表示について 

• バッテ1」一の残量表示び充分なのに電源びず 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。 

残量び正しく表示されます。ただし、長時間 
高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使 
用回数びをいバッテ U —は正しい表示に戻5 
ない場合びあります。撮影時間の目安として 
使ってください。 

• バッテ U —残量び約20%程度でも、ご使巧げ 
況や周囲の温度環境によってはバッテ U —残 
量び残り少なくなったことを警告する巧マー 
クび点滅することびあります。 

バッテ U -の保管ち法について 

• バッテ1」一を長期間使用しない場合でち、機 
能を維持ずるために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッ 
テ U —を取り外して、湿度のほい涼しい場所 
で保管してください。 

• 本機でバッテ U —を使い切るには、 

画の(メニュ ー)- ♦比ットアップ]一 
[*\(—般設定)] —* ■[自動電源オフ]一脚]に 
設定し、電源び切れるまで撮影スタンバイに 
してください (95 ページ)。 


バッテ U —の寿命について 

•バッテ U —には寿命びあります。使用回数を 
重ねたり、時間び経過するにつれバッテ1」一 
の容量はかしずつ低下します。使巧でさる時 
間び大幅に短くなった場合は、寿命と思われ 
ますので新しいをのをご購入くださし、。 

• 寿命は、な曽方法、使用状況や環境、バッテ 
1」ーパックごとに異なります。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場巧に 

置かないで < ださい。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近 < や、夏場の窓を閉め 
切った自動車内は特に高温になり、放置ずる 
と蜜おしたり、故障したりすることびありま 
す。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出ず場所や放射線のある場巧 
正しく撮影できないことびあります。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることびあります。 

• 砂地、砂浜などの破ぼこりの多い場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理で 
さなくなることをあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンスび太陽に向 
いたままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

長期間使用しないときは 

• 使巧しないときは、必ずレンズフ n ント 
キャップを付けて < ださい。 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使いい 
ただくたゆに、月に1回程度、本機の電源を入 
れて撮影および再生を行ってください。 

• バッテ IJ 一は使い切ってから保管してくださ 
い。 



動作温度にごま意 < ださい 

本機の動作温度は約び C 〜40ごです。動作温度 
範囲を超える極端に寒い場所や暑い場巧での撮 
影はおすすゆでさません。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場巧から急に暖かい場所へ 
持ち込んだときなどに、本体内に水滴び付くこと 
で、故障の原因にな0ます。 

• 結露び起きたとさは 
電源を入れずに、結露びな < なるまで(約1時 
間)放置して < ださい。 

• 結露び起こりやずいのは 
次のよラに、温度差のある場所へ移動したり、 
湿度の高い場所で使ったりするときです。 

-スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとさ 

-;令房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとさ 

-スコールや夏の夕立の後 
-温泉など高温多湿の場所 
• 結露を起こりにくくするたゆに 
本機を温度差の激しい場所へ持ち込むとさは、 
ビニール袋に空気び入5ないよラに入れて密 
封します。約1時間放置し、移動先の温度にな 
じんでから取0出します。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強 < 巧すと、画面にムラび出るこ 
とびあります。また、液晶画面の故障の原因 
になります。 

• 寒い場所でお使いになると、画像び尾を引い 
て見えることびありますび、故障ではありま 
せん。 

• 使用中に液晶画面のまわ0び熱< な0まずび、 
故障ではあ0ません。 

液晶画面のお手入れ 

• 液晶画面に指紋やづ S び付いて巧れたとさは、 
柔5かい布などを使ってきれいにすることを 
おすすめします。 


タッチ! てネルの調節(キヤリブレーシヨ 
ン）について 

タッチバネルのボタンを巧したとさ、に応するボ 
タンの位置にずれびをじることびあります。 
このよラな症状になったときは、次の操作を巧っ 
てください。電源は付属の AC アダフターを使っ 
てコンセントから取ってくださし、。 

の因画|(メニュー)—*■[セットアッで— 

般設定)]-•►悼ャ U ブレーシヨン]をタツチす 
る。 



③メモ U - 力ードの角のような先の細いものを 
使って、画面に表示される X マークを3回タッ 
チずる。 

辭除ずるには[キャンセ J レ]をタッチする。 

③ご注意 

• 正しい位置を巧さなかった場合、やり直しに 
なじます。 

• キャ U ブレーシヨンするときは、先のとびっ 
たちのを使わないでください。液晶画面を傷 
つけるおそれびおります。 

• 液晶画面を反転させているときや、外側に向 
けて本体に閉じたときは、キャ U ブレーシヨ 
ンでさません。 

本機表面のお手入れについて 

• 巧れのひどいときは、水や城るま湯をかし含 
ませた柔らかい巧で軽く拭いた後、か5ぶき 
しまず。 

• 本機の表面び蜜質したり塗装びはげたりする 
ことびあるので、な下は避けてくださし、。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞラ 
きん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのよラな 
化学雲品類 

-上記び手に付いたまま本機を扱ラ 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 
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主な仕様 


レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付いたとさや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったとさは、必ず柔らかい巧などでレンズ 
の表面をされいに拭いてくださし、。 

• 風通しの良い、ゴ S やほこ0のかない場所に 
保管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 
定期的に行ってください。 

内蔵の充電式電池について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切と関係な 
く保持ずるために、充電式電池を内蔵しています。 
充電式電池は本機を使っている限り常に充電さ 
れていますび、使う時間び短いと徐々に放電し、 

3か月近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してか5使ってくださし、。 
ただし、充電式電池び充電されていない場合でち、 
曰時を記録しないのであれば本機を使えます。 

充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセント 
につなぐか、充電されたバッテ1」一を取り付け、 
24時間於上放置する。 

メモリーカードを廃棄-譲渡するとをの 
ごミ主意 

本機やバソコンの機能による r フオーマット」や 
r 削除」では、メモ1」ーカード巧のデータは完全に 
は消去されないことびあります。メモ U —力一 
ドを譲渡ずるとさは、バソコンのデータ消去用ソ 
フトなどを使ってデータを完全に消去すること 
をおすすめしまず。またメモ U —カードを廃棄 
するときは、メモ U —カード本体を物理的に破壊 
することをおずすめします。 


システム 

信号ち式 

NTSC カラー、 EIA 標準ち式 
HDTV 1 080/60 i 方式、1 080/60 p 方式 
ビデオ記録ち式 

HD 画質： MPEG -4 AVC ；/ H .264 AVCHD お格 

Ver .2' 日準拠 

STD 画質： MPEG -2 PS 

音声記録ち式 

Dolby Diaital 2 ch /5.1 ch 
ドルビーデジタル 5.1 ク U エー ター 搭載 
青争止画ファイルフォーマット 
: DCFVer 2.0 W 
: ExifVe 「2.3 準拠 
: MPF Baseline 準拠 

記録メディア(動画-静止画） 

"メモ U - スティック PRO デュオ’ 

SD 力ードに lass かソ上） 

ファイン ダー 

電子 ファインダー：カラー 
画面サイズ： 1.1 cm (0.43 型） 

有効画素数：1152 日 00ドット (8 日日 X 3 [ RGB ] 
乂 480相当） 

撮慷素子： 23.5 mm X 1 5.6 mm ( APS - C 型） 〔 M 日 S 
センサー 

記録画素数：静止画時最大1600万画素 (4912 
X 3264) (3 : 2) ( JPEG ) 

総画素数：約1目70万画素 
動画時有効画素数 (16 : 9) :約1360万画素 
静止画時有効画素数 (16 : 9) :約1360万函素 
静止画時有効画素数 (3 : 2) :約1610万画素 

色温度切り換え：[オート]、[ワンプッシュ]、[屋内] 
(3 2册 (5 800 K ) 

最低被写体照度：弓 lx ( lux ) お買い上げ時シャッター 
スピード：1/60、ゲイン： 30 dB 、 絞り： F 3.5 

入/出力端子 

A/VU モー ト端テ：コンポーネント、映像音声出力兼 
用端子 

HDMI OUT 端テ： HDMI ミニコネクタ 
US 目端 テ： mini-AB 

へッドホン端子：ステレオミニジャック（ホ3.5 mm ) 
M に入力端子：ステレオミニジャック（が.5 mm ) 

液晶画面 

画面サイズ： 7.5 cm (3.0 型、アスぺクト比16 : 9) 

総ドット数： 921600ピット 
横1920 X 縦480 



電源部、その他 

電源電圧：バッテ U — 端モ入力 6.8 V /7.2 V 
DC 端モ入力 8.4 V 

消費電力： 

ファインダー1ま用時、明るさ標準： 

E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS * 使用時 
HD ：4.0 WSTD ：3.8 W 
液晶画面使巧時、巧るさ標準 
E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS * 使用時 
HD ：4.4 WSTD ：4.2 W 

* NEX - VG 20 H に付属 

動作温度： 0で〜40で 
保を温度： 一20 で〜+60で 
列形寸法： 

91 X 130 X 223 mm 

(突起部を含む H 幅 X 高さ X 奥行を） 

102 X 132 X 294 mm 

(突起部を含む 、 E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS ' 装 

着状態） 

(幅 X 高さ X 奥行を） 

* NEX - VG 20 H に付属 

本体質量： 

本体質量約64的 

撮影時総質量約1 290 g 
(レンズ*、レンスフード*、"メモ U - ステイック 
PRO デュオ"、付属バッテ U - ( NP - FV 70)、 大型 
アイカップ、ウインドスク U —ン含む） 

* NEX - VG 20 H に付属 

AC アダプター AC-L200C/AC-L200D 

電源 ： AC 100 V - 240 V . 50 Hz /60 Hz 
ミ肖費電流： 0.35 A -0.1 8 A 
消費電力: 18 W 
定格出力 ： DC 8.4 V * 

動作温度： 0で〜40で 
保を温度： 一20 で〜+60ご 
列形寸法：約 48 X 29 X 81 mm (最大突起部を除 <) 
(幅 X 高さ X 與行を） 

質量：約170 g (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラベルを 
ご覧ください。 


リチャージャブルバッテリーパック 

NP-FV70 

最大電圧 ： DC 8.4 V 
公称電圧 ： DC 6.8 V 
容量： 

公称容量：1 4.0 Wh (2 060 mAh ) 

定格(最ル)容量： 13 Wh ( l 960 mAh ) 

使巧電池： Li-ion 

E18-200mm F3.5-6.3 OSS(NEX-VG20H 
に付属） 

35 mm カメラ換算 

2弓 mm 〜322 mm (16: 弓動画） 

27 mm 〜300 mm (3:2 静止画） 

F 値 

F 3.5 - F 63 
手ブレ補正 

光学シフト2軸 U ニア駆動+ホール素モ 

最短撮影距請* 

030 m ( W ) ~ 0.50 m ( T ) 

最大撮影倍率 
035倍 

最小絞 D 

f /22 〜 f /40 

フィルター径 
67 mm 

外形寸法(最大径 X 長さ） 

約 75.5 mm X 99.0 mm 

質量 

約524 g 

* 最短撮影距離とは、イメージセンサー面から被 
写体までの最短距離を表します。 

本禮やアクセサ1」一の仕様および别簡は、巧良のため 
予告なく蜜更することびありますび、ご了承ください。 

• ドルビーラボラト1」ーズからの実施権に基づ 
き製造されています。 
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商標について 

• VV ンディカム’、 M ^ xnizryc ^ xm はソニー 

株式会社の登録商標です。 

• AVCHD Progressive および AVCHD Progressive 
□ 3 は、ソニー株式を社とパナソニック株式を社 
の商標です。 

- "Memory Stick "、 "メモ U —スティック 
"^モ|」ースティックデュオ"、 

Mem 日 ry 5 ti [ kDud ソモ U — スティック PRO 
デュオ’、 Memory Stick PRO 日 叫、 "メモリース 
ティ ック PRO-HG デュオ’、 
MemdryStickPRD - HGDud . "マジックゲート’’、 
MagicGate ' "MaqicGate Memory 
Stick "、" マジックゲートメモ U — スティック"、 
"MagicGate Memory Stick Duo ’、 。マジック 
ゲートメモ U — スティックデュオ’はソニー株式 
会社の商標または登録商標でず。 

• InfoLITHIUM (インフオ1」チウム）はソニー株式会 
社の商標でず。 

• ブラビアはソニー株式会社の登録商標でず。 

• DVDire 幻はソニー株式を社の商標です。 

• Blu-ray Disc ™ および Blu - ray ™ は::)’ルーレイ 
ディスクアソシエーションの商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号は、ドル 
ビーラボラト U - ズの商標でず。 

• HDMLHDMI □コ、および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensina LI_C 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Microsoft、Wi ndows、Wi ndows Vista、DirectX 
は Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標でず。 

• Macintosh . Mac OS は Apple Inc . のホ国および 
その他の国における登録商標です。 

• Intel 、 Intel 〔 ore、Pentium は、 ア•>< 1 」 力 合衆国お 
よびその他の国におけるインテルコーポレー 
ションまたはそのテ会社の商標または登録商標で 
す。 

• "プレイステーション®3’は株式を社ソニー■コン 
ピュータエンタテインメントの商品です。また、 
も"、 "プレイステーション’’および 
" PlayStation " は同社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• SDXCadi は SD -3 C , LLC の商標です。 

• MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard 
Association の商標です。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 

標または商標です。なお、本文中では、™、®マー 

クは明記していません。 



"Works with Play Station 3" n ゴは、特定の 
PlayStation 3 専巧ソフトウエアと連携ずること 
で、さらなる楽しみを提供する製品につけるマー 
クです。 


そ 

の 

他 
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ライセンスに関するミち意 

個人的使巧け列の目的で、 MPEG -2 規格に合致した本 
製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエン 
コードするために使用する場合、 MPEG -2 PATENT 
P 曰 RTFOLI 曰の特許に関するライセンスを取得する 
必要びあります。尚、当該ライセンスは 、 MPEG LA . 
LLC ., 惟所： 250 STEELE STREET , SUITE 300, 
DENVER , COLORADO 8020 6) より取得可能です。 


本製品は 、 MPEG LA , LLC . びライセンス活動を行つ 
ている AVC PATENT PORTFOLIO L に ENSE の下、巧 
の巧途に限りライセンスされています： 

の消費ちび個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 
AVC 規格に合致したビデオ信号拟下 、 AVC VIDEO と 
いいます）にエンコードずること。 

川 ） AVC Video (消費ちび個人的に非営利目的でエン 
コードしたちの、若しくは MPEG LA よりライセンス 
を取得したプ□バイダーびエンコードしたものに限 
られます)をデコードすること。 

なお、その他の巧達に関してはライセンスされてい 
ません。プ□モーション、商業的に利巧することに 
関する詳細な情報につきましては 、 MPEG LA , L 1_ C の 
ホームページをご参照ください。 


本製品には、弊社びその善作権ちとのライセンス契 
約に基づを使用しているソフトウェアである rc 
Library 」、「 zlib 」、「 libjpea 」、「 libpnq 」 び搭載されて 
おります。当該ソフトウェアの营作権ち様の要求に 
基づを、弊社はこれ6の内容をお客様に通知する養 
務びありまず。 

ライセンス内容に関しては同捆 CD - ROM に記載され 
ていますので、政下に示す方法にしたびって、内容を 
ご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上げ 
ます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 「 licenses , 
pdf 」 をご覧くださし UC Librarv 」、「 zlib」、RibjpeaJ 
の記載(英文)び収録されています。 

GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに関 
ずるお知5せ 

本製品には、 LU 下の GNU General Public License 
似下に PU とします)または GNU Lesser General 
Public License (け下 「 LGPU としまず)の適用を受け 
るソフトウェアび含まれておりまず。お客様は添付 
の GP 17 LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソース〕ードの人手、改変、再配布の権利があること 
をお知らせレたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 

ダウン□—ドする際には、政下の URL にアクセスし、 
モデル名 NEX - VG 20 をお選びください。 


httpy / www . sony . net / Products / Linux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせ 
はご遠慮 < ださい。 

ライセンス内容に関しては、同捆 CD - ROM に記載さ 
れていますので、け下におず方法にしたびって、内容 
をご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上 
げます。 

〔 D - R 0 M の 「 License 」 フオルダにある 「 licenses , 
pdf 」 をご覧くださし UGPU 、 r に PU の記載族で） 
び収録されています。 


PDF をご覧になるには Adobe Reader •び必要です。 
バソコンにインストールされていない場合には下記 
のホームページか6ダウン□ードすることびでをま 
す。 

httpiZ / www . adobe . com / 



保証書と アフター 
サービス 

保証書 

• この製品には保罰書び添付されていますので、 
お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく 
ださい。所定事項の記入および記載内容をお 
確かめの上、大切になをしてください。 

このレンズ交換式デジタル HD ビデオカメラ 
レコーダーは国内仕様です。外国で 万一、 事故、 
不具合び生じた場合の現地でのアフターヴー 
ビスおよびその費用については、ご容赦くだ 
さし、。 

アフターサービス 

調子が悪いとをはまずチェックを 

r 故障かな？と思ったら」の項を参考にして故障 
かどラかお調べください。 

それでを具含の悪いとさは 

ソニーの 相談窓 □ (裏表紙)にお問い合わせくだ 
さし、。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ 
さます。詳しくは保証書をご覧<ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場合は、ご要望に 
より有料修理させていただきます。 

修理に出される前に 

修理に出される前のご注意（104ページ)をご覧 
ください。 

部品の <呆有期間について 

当社はレンズ交換式デジタル HD ビデオカメラレ 
コーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持ず 
るたゆに必要な部品)を製造巧ち切り後、レンス* 
は約7年間、本体は約8年間保有しています。 

この部品保有期間び経過したあとを、故障箇所に 
よっては修理可能な場合わありますので、ソニー 
の相談窓 □またはお買い上げ店にお問い合わせ 
ください。 

* NEX - VG 20 H のみ 


部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再 
利用ずる場合びあります。その際、交換した部品 
は回収させていただきます。 


そ 

の 
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I 各部のなまえ•索引 

画面表 

画面中央 



画面を 


表示 

意ほ 

mg ニューボタン (76) 

0 

セルフタイマー (83) 

函 

ill ワイド切換ほ 9) 


顔検出切 (84) 

を i 4 二 

手動フォーカス (42) 

M が Man "Mia 

1^ 

フ オー カスモード 

求 娘 

ホワイトバランスほ 0) 

m «獻 

手プレ補正切 (84) 

陋 

WB シフト （83) 

因70因100 

ゼプラほ 6) 

CTr 画 Y 
H 3 w 

ピーキング (87) 

[ Hl ' i | がけ 

シネマ1-ーン (83) 


訪問先(弓 6) 

画面中央 

表示 

意ほ 

[スタンバイ]/ 
[•歸画] 

撮影状態 (32) 

む 

スライドショー設定 

巧巧 峻 

A [の 

警告 (104) 

►- 再生表示 (37) 


画面ち 


表示 

意味 


記録画質 ( HD / STD )/ フ 

晒 60 函 

レームレート (60 p /60 i / 
2 4 p )/ 録画モード ( PS / 
FX / FH / HQ / LP ) (43) 

60% 画！ 

バッテ U —鶏量の目安 

IWI^HTI 

ズームバー 

033 励 1~1, 

±0.7 ±0.3 ^ 

ドライブモードほ 3) 

RAW RAWiJ 

RAW / JPEGC 90) 

□ 

記録/再生/編集メディア 
(29) 

0:00:00 

カウンター(時：分：砂） 

00 分 

記録残量時間の目安 

E£i tiZoM 

II£J 広 6M 

ES 庶 M 

il£] 抗 M 

ES 品 M 
iI*£J 頂 M 

静止画サイズほ 9) 

9999 回の 

およその静止画撮影可能 
枚数と静止画サイズ 


メモ U —カードの再生 
フオルダ 


再生中の動画.静止画の 

100/112 

番号/記録している動画* 
静止画の数 (37) 

号 

列付けメディア接続 (68) 

四圓 

表示 

意味 

■O 

画像再生ボタン (35) 

阿 

風音な減 (86) 

よ S.lch よ 2ch 

オーディオモード (8 目） 

It 

録音レベル (86) 

::3 最 音声レベル表示ほ 8) 

EV 

AE シフトほ 3) 


カメラ明るさオート (48) 

/カメラ明るさマニュアル 

(48) 

F 1.4 

アイ U ス(絞り） （46) 

12dB 

ゲイン (82) 
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表示 

意味 

に 0 200 

150(82) 

4000 

シャッタースピード (47) 

む 

スライドショーボタン 

网 01 -0005 

データファイル名 (38) 

0- プ□テク ト （引） 

4 ® わ SS おし SS 

令 SL 含 REAR 

フラッシュ （85) 

因 

フラッシュレベル (85) 

(§> 

赤目軽減 (85) 


• 表示内容や位置は目安であ0、実際と異なる 
ことびあります。 

• お使いの機種によって表示されないをのびあ 
D ます。 


各部のなまえ•索引 
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各部のなまス 


NEX - VG 20 H に付属のレンズ ( E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS ) 装着時の説明です。 
() 内は参照ページでず。 



田ファインダー (27) 

回視度調整つまみ (27) 

图 PHOTO 口ォト）ボタン (33) 

团口風画)/〇(静止励ランプ(32、33) 

固シヨ J レダーストラップ取り付け部 

固 MODE (モード)ボタン(32、33) 

因 ON / OFF 履源)スイッチ (24) 

圃 START/STOP (スタート/ストッスボタ 
ン脚 

图 BATT (パ’ッテリー)取り外しレバー (17) 

圆アクセサリーシュー 

ガンマイク n ホン(別売)などを取り付けます。 
アクセサリーシューとオート□ックアクセヴ 
U —シューの両方同時にアクセサリーを取り 
付けると、アクセヴ1」一同±び接軸して損傷 
するおそれびありますのでごを意<ださい。 


回オート□ックアクセヴ U —シュー 

ソニー純正の外付けフラッシュ（別売)などを 
取り付けます。[田ドライブモー问び、[ブラ 
ケット： 03 EV ] や[ブラケット： 0.7 EV ] に設 
定されているときはフラッシュ発光はしませ 
ん。また、その他にを一部お使いいただけな 
いフラッシュや、動作しない機能びあります。 
フラッシュの互換性については、下記でご確 
認ください。 

hl ; tp :// www . sony . co . jp / cam / suppo 「 t / 

圃 M に(外部マイク)端モ 

外部マイク(別売)をつなぐと、その音声び本 
機のマイクよりち優先されます。 

画グ U ップ上部 START / STOP ボタン (46) 

アングルを蜜えて撮るとさに使います 
四拡大フォーカスボタン (43) 

拡大フォーカスボタンに凸点(突起)び付いて 
います。操作の目印としてお使いください。 

画 HDMIOUT 端テ (39) 

画中 ( USB ) 端モ (68) 

回 CHG (充電)ランフ （16) 






のマィク (45) 

回ショルダーストラップ取り付け部 
回 MANUAL (マニュアル)ボタン (46) 

団 MANUAL (マニュアル)ダイヤル (46) 

固液晶画面/タッチパネル(24、 45) 

液晶画面を180咽転させたまま、外側に向け 
て本体に収められます。本機で画像を再生す 
るとさに便利です。 

固 RESET (リセット）ボタン 

先のとびったちので巧して < ださし、。 

曰時を含めすベての設定び辭除されます。 

团スピーカー 
固旧 IS ボタン (46) 

图尼](画像再生)ボタン (35) 

晒 DISPLAY ボタン (26) 


回 SHUTTER SPEED ボタン (47) 

画 FINDER /1 _CD ボタン (26) 

圆 PROGRAM AE ボタン (46) 

圆六モ U — カードアクセスランプ (29) 

点打、点滅中は、データの読み書きを巧ってい 
ます。 

圆六モ U — カードス□ット (29) 

圆 FOCUS ボタン (42) 

回バッテ|」一取り付け部 (16) 


各部のなまえ•索引 
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面 



圧 I D 〔 IN 端子 (16) 

回。いッドホン)端子 

ステレオミニジャックのへッドホンをお使い 
ください 

图 A / VU モート端子 (39) 

テレビなどと接続して映像や音声を出力した 
り、1」モコン付をビデオ兰脚などとつなぎ、力 
メラをコント n —ルできるよラにした端子で 
す。 

团グリップベルト (31) 

固兰脚用ネジ巧 

兰脚(別売、ネジの長さび 5.5 mm 於下)を兰脚 
用ネジ巧に取0付けます。 

圓マウントり 9) 

因イメージセンサー 

直接手で軸れたり、巧したりしないでください。 
圃レンズ信号接点 

直接手で輔れたり、巧したりしないでください。 
图レンズ□ックピン 
画レンズ取り外しボタン (21) 


回 ズーム □ックスイッチ （19) 

回レンズフード （14) 

画レンズ 

四ズーム1」ング (42) 

画フオーカス1」ング （19) 

画録画ランプ (94) 

回1」モコン费光部 

U モコン （125 ページ)は、リモコン受光部に 
向けて操作します。 


124 



ワイヤレス u モコン 



丘 ] DATA CODE (データコード)ボタン (91) 

再生中に巧すと、日付時刻データ/カメラデー 
夕を表示します。 

回 PHOTO (フオト)ボタン (33) 

巧したとさの画像び静止画として記録されます。 

③ご注意 

• U モコンの PHOTO ボタンで撮影したとさは、 
[田ドライブモー问の設定にかかわ5ず [1 枚 
撮影]になります。また、被写体にフオーカス 
び合いにくいと、撮影されないことびあります。 

团 SCAN / SLOW (スキャン/ス □-) ボタン 
(37) 

团 W ィ/(前の画像/次の画像)ボタン 
(37) 

固 PLAY (再生)ボタン 
固 STOP (停止)ボタン 
团 DISPLA 丫陋面表示)ボタン (26) 

圓1」モコン発光部 

回 START/STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン脚 

晒 ズーム ボタン 

本機では使用でさません。 


回 PAUSE (—時停止)ボタン 
回 VISUAL INDEX (ビジュアルインデック 
ス)ボタン (35) 

再を中に巧すと、イベントインデックス画面 
を表のします。 

画 ◄/►/▲/▼/ENTER (決定)ボタン 

いずれかのボタンを巧すと、本機の画面に水 
色の枠び表示されます。 

◄/►/▲/ ▼で画面上の帯望のボタンまたは項 
目を選び、 ENTER (決定)ボタンを巧す。 

© ご注意 

• 絶緑シートを引き抜いてから U モコンを使つ 
てくださし、。 


絶縁シート 



• 本機前面の1」モコン受光部に向けて操作して 
ください （124 ページ)。 

• 一定時間 U モコンからの操作びないと、水色 
の枠は消えます。再び ◄/►/▲/ ▼または ENTER 
(決定)ボタンのいずれかを巧すと、最後に表 
おされていた位置に枠び表示されます。 

• ◄/►/▲/ ▼で操作でさないボタンちあります。 

リモコンの電池を交換するには 

のタブを内側に押し込みなびら、溝に 
をかけて電池ケースを引を出ず。 

(D +面を上にして新しい電池を入れる。 
感電池ケースを「カチッ」といラまで差 
し込む。 



• 1」モコンには、ボタン型1」チウム電池 
にの025)び内蔵されています。 CR 2025 な 
がの電池を使用しないでください。 


各部のなまえ•索引 


125 



まをのために 


一2ページもあわせてお読みください。 


A 警告 I A 

-■乂が 感電 


下記のミ主意事項を守らないと、 火災、大けび や 
死 t にいたる危害び発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因とな0ます。内部点 
検や修理はソニーの相談窓□にご依頼 
<ださい。 分解禁止 


內部に水や異物(金属類や燃えや 
ずい物など)を入れない 

火が、感電の原因となります。万一、水 
や異物び入ったとさは、すぐに電源を 
切り、電池を取り出してください 。 AC 
アダプターや y (ッテ U —チャージャー 
などもコンセントから抜いて、ソニー 


0 

禁止 


の相談窓口にご相談<ださい。 


運転中に使用しない 

自動車、オート(イなどの運転をしな 
び5、撮影、再生をした0、液晶画面を 
見ることは絶対おやめください。交通禁止 
ま故の原因となります。 


撮影時は周囲の状況にを意をは 

らぅ の 

周囲の状況を巧握しないまま、撮影を 、—X 
行わないでください。事故やけびなど 禁止 
の原因となります。 


指定 L ソ外の電池、 AC アダプター、 
バッテリーチヤージヤーを使わ 
ない 

火災やけびの原因となることびありま 
す。 


0 

禁止 


電池やシヨルダーベルト、スト 
ラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけ 
びの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラッフに傷びない 
か使巧前に確認してください。 


〇 

指巧 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工 
したりずると火がや感電の原因とな0 
ます。また、電源コードをおくときは、禁止 
コードに損傷を与えないよラに必ずフ 
ラグを持つて抜いてください。 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使用中に本機び熱いと感じなくてを皮 
膚の同じ場所び長時間軸れたままの状 
態でいると、ホくなったり水ぶくれび 禁止 

できたりなど低温やけどの原因となる 
場合びあります。 

切下の場合は特にごミ主意いたださ、~ 

脚などをご利用ください。 

• 気温の高い環境でご使用になる場 
合。 

• 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方な 
どびご使用になる場合。 


機器本体や付属品、メモリ —力一 
ドは乳か巧の手の届<場所に置 
かない 

電池などの付属品やメモ U —カードな 
どを飮み込む恐れびあ0ます。幼児 
の手の届かない場所に置さ、お子様び 
さわ5城よラご注意<ださい。万一飲 
み込んだ場合は、直ちに医師に相談し 
てください。 


0 

禁止 
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[/ iV ; 主思 


A A 下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害 

^卷 をちえることびを0ます。 


水滴のかかる場所など湿気の 
をい場所やほこ0、油煙、湯気 
のをい場所では使わない 

火災や感電の原因になることがあ 
ります。 

めれた手で使用しない 

感電の原因になることびありま 
す。 

不ま定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置 
いたり、不安定な状態で云脚を設 
置すると、製品び落ちた0倒れた 
りして、けびの原因となることび 
あります。 

コード類は正し<配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブ 
ル、 A / V 接続ケーブルなどは、足に 
引っ掛けると製品の落下や転倒な 
どによりけびの原因となることび 
あるため、充分を意して接続-配 
置して < ださし、。 

通電中の AC アダプター、バッ 
テリーチャージャー、巧電中 
のバッテリーや製品に長時間 
ふれない 

長時間皮屑び触れたままになって 
いると、ほ温やけどの原因となる 
ことびあ0ます。 

使用中は機器を巧で覆った0 
しない 

熱びこちってケースび変形した 
り、火災、感電の原因となることび 
あります。 


0 

禁止 

なれ手禁山 

0 

禁止 

〇 

指示 

0 

禁止 


0 

禁止 


€ 


長期間使用しないとをは、電 
源をがす 

長期間使巧しないときは、電源プ 
ラグをコンセントか5外したり、つラグをコン 
電池を本体から外して保管してくセントから!£< 
ださい。火災の原因となることび 
あります。 


レンズや液晶画面に衝撃を与 
无ない 

レンズや液晶画面はガラス製のた 
め' 強い衝撃を与えると割れて、け 
びの原因となることびあ0ます。 

電池や付属品、メモリーカー 
ド、アクセサリーなどを取0 
がずときは、手をそえる 

電池やメモ IJ 一力ードなどび飛び 
出ずことびあり、けびの原因とな 
ることびあります。 

へッドホンを使用ずるよラな 
場合、大音量で長時間つづけ 
て聞かない 

耳を刺激するよラな大きな音量で 
長時間つづけて聞 < と、聴力に悪 
い霞響を与えることびあります。 
呼びかけられた5返事びでさるく 
らいの音量で聞きましょう。 


0 

禁止 

〇 

指示 


0 

禁止 


各部のなまえ•索引 
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[A^ 電池についてのま 
を上のご注意とお願い 


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけ 

ど、乂災などを避けるため、下記のミ主意事項をよ 
<お読みくださし、。 


区\危均 


• バッテ U - パックは指定されたバッテ U - チヤージヤー总外で充 
電しなし、。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電モレンジやオーブンで加 
熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。 
このよラな場所で充電しない。 

♦ 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しな 


A 警告 


い。 

• 電池を水-海水-牛乳-清涼飮料水-石験水などの液体で濡らさ 
ない。請れた電池を充電したり、使用したりしない。 


♦ 電池を八ンマーなどでたたいた0、踏みつけた0、落下させた0す 
るなどの衝撃や力を与えない。 

• バッテ1」ーパックび変お-破損した場合は使用しない。 

♦ ボタン電池は充電しないで<ださい。 


,_I ♦ 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り 

赵注意外しておく。 


0 

禁止 


0 

禁止 

〇 

指 W 


お願い 


U チウムイオン電池は U サイクルできます。不要になった U チウムイオン 
電池は、金属部分にセ nA ンテーフなどの絶緑テープを貼ってリサイクル 
協力店へお持ち < ださい。 



Li-ion 

リチウムイオン電池 

ht ; tp :// www.jb に. net / hp / contents / index.html 
を参照してください。 


巧電式電池の回収*リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団ま人」 BRC ホームページ 
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ァィ I 」ス(絞 0). 46 

ホ目軽減 . 85 

アフターサービス . 119 

イベントインデックス . 36 

イベントビユー . 35 

インストール . 55 

エ U ア設定 . 96 

オーディオモード . 86 

お知らせメッセージの例....105 

お手入れ . 111 

お問合せ先 . 裏表紙 

主な仕様 . 115 

音声レベル表示 . 88 

音量 . 92 

の 

海外 . 110 

ミ毎外で充電 . 17,110 

ガイドフレーム . 8自 

顔検出 . 84 

画質 . 43 

画質-画像サイズ . 89 

カスタマー登録 . 裏表紙 

画像サイズ . 89 

カメラ明るさ . 82 

カメラデータ . 弓1 

カメラデータ表示 . 87 

カメラ-マイク . 80 

画面表示 . 120 

画面表示設定 . 94 

管理ファイル修復 ........ 102,104 

キヤリブレーシヨン . 114 

記録時間-枚数 . 107 

ヴィン . 82 

結露 . 114 

広角 . 42 

故障かな？と思ったら . 97 

コンセントの電源で使ラ ....... 17 

コンポーネント出力 . 92 

〇 

削除 . 50 


撮影-再生可能時間 . 107 

撮影モード . 80 

ヴマータイム . 95 

サムネイル . 50 

云脚 . 124 

自己診断-警告表示 . 104 

S 動逆光補正 . 84 

自動電源オフ . 95 

シネマトーン . 83 

直分撮0 . 45 

シャッタースピード . 46 

充電 . 16 

使用上のごを意 . 6,111 

ズーム . 42 

スポット測光 . 81 

スポットフオーカス . 81 

静止画 . 33, 38 

接続 . 39 

セットアップ . 91 

ゼブラ . 86 

セ J レフタイマー . 83 

操作音 . 94 

外付けメディア . 66,68 

ソフトクエア . 55 

〇 

対面撮影 . 45 

ダイレクトコピー . 70 

追尾フオーカス . 44 

ディスクレつータ ’一. 74 

ディスクをコピーする . 65 

ディスクを作る . 60 

手ブレ巧正 . 84 

テレビ . 39 

テレビ方式 . 110 

電源 . 24 

動画 . 32,37 

動画から静止画を作る . 53 

ドライブモード . 83 

取り扱い上のごミ主意 . 113 

撮る . 31 

〇 

曰時 . 24 


即寺設定 . 95 

の 

バージヨン表示 . 95 

パソっン . 55 

パソっン環境 . 55 

バッテリー . 16 

バッテリーインフォ . 95 

パネル明るさ . 94 

ピーキング . 87 

ヒストグラム . 87 

日付/データ表示 . 25,91 

曰付時刻データ . 91 

ファイルま号 . 91 

ファインダー巧るさ . 94 

風音低減 . 86 

フオーマット . 91 

フラッシュ . 85 

フラッシュレべ J レ . 85 

ブラビアリンク . 41 

ブルーレイディスク . 65 

フレームレート . 89 

プ n テクト . 51 

分割 . 52 

編集 . 50 

編集-コピー . 90 

望遠 . 42 

保証書 . 119 

ホワイトバランス . 80 

‘ A ンディカム" A ンドブック 
. 8 

〇 

満充電 . 16 

見3 . 35 

メディア情報 . 91 

メニュー . 76 

メモリーカード . 111 

‘メモ U —スティック" 

. 30,112 

‘メモ U - スティック PR 0 -HG 

デュオ" . 30,112 

‘メモ U —スティック PRO 
デュオ’ （ Mark 2). 30,112 
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リセット . 123 

1」モコン . 弓5,125 

1」モコン電池 . 125 

レンズなし時の撮影 . 94 

録音レベル . 86 

録画モード . 43 

録画ランプ . 94 

& 

ヮィド切換 . 8弓 

ワンタッチディスク . 62 

AE シフト . 83 

AF 微調整 . 88 

AF モード . 84 

AVCHD . 60 

AVCHD 規格 . 111 

AVCHD 記録ディスクを再をす 

る . 〇4 

AVCHD 記録ディスクを作る 

. 64 

A/V 接続ヶーブル . 40,74 

D 1. 弓3 

D 3. 93 

DVD ラィター . 73 

FH . 43 

FX . 43 

HD/STD 設定 . 43 

HDMI 解像度 . 93 

HDMI 機器制御 . 弓3 

HQ . 43 

Imaae Data Converter . 59 

InfoUTHIUM バッテ U -...112 

ISO .82 

LP .43 

Macintosh .55 

MANUAL ボタン登録 .84 

MPEG -4 AVC / H .264. 111 

NTSC . no 

PMB(Picture Motion 

Browser ).58,61 

PROGRAM AE .46 
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PS .43 

RAW/JPEG .90 

Spot 測光フォーカス .81 

TV タイプ .92 

USB ケースレ . 73 

USB 接続 . 56,63 

USB 接続設定 . 93 

WB シフト . 83 

Windows . 55 

1080 i /480 i . 93 

1080 p /480 p .93 

480 i .93 

5.1 ch サラウンド記録 .45 




















































製品についてのヴポートのご案内 


ホームページで調べる 

"バンディカム"の最新サポート情報 

(製品に関ずる Q&A、 パソコンとの接続方法、使用可能なメモリー 
カードなど） 

http://www.sony.co.jp/cann/support/ 

"八ンディカム"ホームページ 
http://www.sony.co.jp/cam 

" A ンディカム"の最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する情 
報を掲載しています。 

付属ソフトウエア (PMB) のサポート情報 
http://www.sony.co.jp/support-disoft/ 




電話で問いをわせる（ソニーの相談窓 □) 
nsi •使い方相談窓 □ 

■ !：：：■ フリーダイヤル . 0120 -333-020 

UlJ 携帯 - PHS • -部の IP 電話 .0466-31-2511 

■uH 最初のガイダンスび流れている剛こ下記番号+「#」娜してください。 

本機や付属品：「422」 

付属ソフトウェア rPMB 」 ：「404」 

受付時間:月〜金9:00〜18:0日±•日’祝日弓:00〜17:00 

•修理相談窓 □ 

フ IJ— ダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 . PHS • — 部の IP 電話 . 0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に r 422」+ r #」 を押し 
てください。直接、担当窓□へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 ±•日’祝日弓:00〜17:00 

ホームぺーシ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX 哄通):0120 -333-38 弓 


ソニー株式会社干 108-0075 まを都港区港南 1-7-1 
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